取扱説明書 SAIII0O 


デジタルカメラ 

品番 DSC - S 6 

〉 <ac:ti 


このたびは、本製品をお買い上げいただき、ありびとラございまず。 

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのラえ、正しくお使いぐださい。別冊 
の r 巧を上のごミち意 J は必ずお読みください。また、を々のためにり呆証書」 
とともに大切に保管してください。 

■ Concernin 旨 the LCD monitor display Ian 呂 ua 巨 e (巧国語を話されるお客さまへ） 
The display language on this camera's LCD monitor can be 
changed (page 193). 

•取扱説明書、本体、定格板には色記号の表示を省略していまず。 

包装箱に表示している品番の （） 内の記号が色記号です。 

























本書の読みかた 


本書は、本製品の使いかたを似下のよラに分類して説 
巧していまず。 


撮影をするまでに、しなければならないことや、ぜひ知つ 
ておいていただきたいことを説明していまず。 


撮影と再生の基本操作を説明していまず。 


撮影に関ずる、さまざまな設定のしかたを説明していまず。 


再生に関ずる、さまざまな設定のしかたを説明していまず。 


液晶モニターの表示や操作音、さ5にカメラの動作に関ず 
る設定のしかたを説巧しています。 


パソコンやプリンタへの接続のしかたを説明していまず。 


付属の CD - RClM(SANYO Software Pack ) の使いかたを 
説明していまず。 


カメラを使っていて困った状態になった時や仕様の詳細、アフ 
ターヴービスについてお知りになりたい時に、お読みください。 


この説明書では、次の記号でお知らせしまず。 


巧ピンり 


[P 


ちラ少し詳しい説明や、操作上のミ主意事項 
特にミ主意していただをたい事項 
参照ページ 


操作中に疑問に感じたり故障かな？と思った時は、「よくある質問 
[ P 1 60]」と「困った状態になった時 [ P 1 6已]」をご参照ください。 




とにか < 撮って、見てみよラ 


W 


電池を装着ずる 


Q ス□ットカバーを開けて、電池を入れる 

■ス□ットカバーは、力;ラの底面にあります。 



ス□ツ ト カバー 




& [ON/OFF] ボタンを押して電源を入れる 

• 静止画撮影画面び出まず。 


[ON/OFF ] ボタン 






















































撮該ずる 


凸 シャッターボタンを押ず 

•撮影びでさました。 


動画クリップ撮露 


Q [MENU] ボタンを巧し 
て、ち向ボタンの [►] 
を押ず 

•動画ク1」ップ撮影モードに 
なります。 

Q [MENU] ボタンを巧ず 


Q シャッターボタンを押ず 

• 録画び始まりまず。 

• をラー度シャッターボタンを 
巧すと、録画を終了しまず。 

• [MENU] ボタンを押して方向 
ボタンの[ィ]を巧し、 
[MENU] ボタンを押ずと静止 
画撮影モードになりまず。 


シヤッターボタン 




ミち意！ 

このカメラは、音声は記 
録しません 

•動画クリッブ撮影では、画 
像だけを記録しまず。 

Vs _/ 


































再生ずる 


お J1 お耶巧 mi a 

D 苦圭’おみ’[’を’]’岩抽’争 

• 再生画面に切り营わ〇まず。 
•方向ボタンの[ィ]または 
[►] を押すと、他の画像が 
見れます。 

•再生ボタン [[ 马]を押ずと、 
撮影画面に戻ります。 


動画クリップ再生 


〇 再生ボタン[[马 ] を押ず 

• 再生画面に切0誓わ0まず。 

•方向ボタンの[ィ]または 
[►] を巧して、再生ずる動画 
ク U ップを出して < ださい。 

•動画ク U ップには、画面上 
下に動画ク U ップマークび 
出まず。 

凸 [ SET ] ボタンを押ず 

♦動画ク U ップの再生を開始 
しまず。 

•再生ボタン [[ 马]を押ずと、 
撮影画面になります。 



再生ボタン [E] 


〇 

感 




=5 


に ET] ボタン 



[ON/OFF] ボタンを巧して電源を切ってください。 






























使いかた早見ち < じ 


W 


このカメラには、便利な機能びあります。「思いどおりの写 
真を撮りたい」「いろいろな方法で画像を見たい」といラ時に 
は、このもくじを参考にして目的の操作を探してください。 


基本的な使いかた 
1とりあえず撮影ず 

I る 

►動画ク U ップ撮影 
をずる [P36] 

► 1枚撮影をする 
[P31] 

►連写撮影のしかた 
[P68] 


最適な画質で撮影 
1ずる 

►解像度を設定する 
[P62] 


便利な機能 

巧るさを変えて連 

写撮影をずる 

►オー ト ブラケット 
シヨットのしかた 
[P69] 

撮影年月日を記録ずる 
►曰付-時刻を設定 
する [P23] 

アップで撮る 
►ズーム撮影をずる 
[P40] 

近くの被写体を撮る 

►フオーカスレンジ 
を設定ずる（マク 
□ )[P63] 


さ!5に使ラには 

より正確にピントを 
ちわせる 

►フォーカスレンジ 
を設定ずる（マニ 
ュアルフォーカ 
ス) [P64] 

狭い範囲にピント 
をちわせる 

►フォーカスエリア 
を設定ずる [P72] 

ピント合わせの状 
態をチェックずる 
►ズームジャンプ再 
生をする [P86] 


動画クリツプのち5つをを抑える 

►フ U ツカー軽減を設定する [P77] 


I 動きの速い被写体を撮影する 

►シーンセレクト機能を設定ずる（スポーツモード） [P46] 

I 暗い場所で撮影ずる 

►露出を補正ずる [P43] 

►フラッシュを設定する [P41] 

►シーンセレクト機能を設定する（夜景モード) [P46] 





基本的な使いかた 便利な機能 


さらに使ラには 


カメラの感度を上げる 

► ISO 感度を設定ずる [P74] 


人物を撮影ずる 

► シーンセレクト機能を設定する（ポートレートモード • 夜景モード） 
[P46] 

►シャツ ター動作を設定ずる（設日月写真撮影） [P71] 

►フイルターを設定ずる（コスメフイルター) [P49] 


•フラッシュを設定ずる（赤目軽減） [P41] 


風景を撮影する 

►シーンセレクト機能を設定ずる（風景モード） [P46] 
►フオーカスレンジを設定ずる（遠景モード） [P 巨 3] 

自分も撮影ずる 

►セルフタイマーを設定する [P65] 


明るく/暗く撮影ずる 
►露出を補正する 
[P43] 


色を変えて撮影ずる 

►フイルターを設定 
する（モノク□フ 
ィルター■セピア 
フイルター) [P4 日] 


一部分の明るさだけ 
を測って撮影ずる 

►測光方式を設定す 
る [P73] 

カメラの感度を調整 
ずる 

► ISO 感度を設定ず 
る [P74] 

自然な白に撮影ずる 

►ホワイトバランス 
を設定する IP7 己] 





基本的な使いかた 便利な 機能 

さ!5 に使ラには 

とりあえず再生を 
ずる 

►動画ク U ツプ再生 
をずる [ P 37] 


►静止画像を再生ず 
る [ P 33] 

画像データを採ず 

►日画面 7 ルチ再生 
をずる [ P 34] 

画像の一部を大を 
く表示ずる 

►ま应大（ズーム）表示 
をする [ P 3 司 

ピント台わせのげ 
態をチェックする 
►ズームジャンプ再 
生をずる [ P 86] 

表示の角度を変える 

►画像を回転表示す 
る [ P 88] 

連続して再生ずる 
►スライドシヨー再生をずる [ P 99] 

液晶モニターの表示を巧るく/暗くずる 

►液晶モニターの日月るさを設定ずる [ P ]] 日] 

画像データを探ず 

► 9 画面マルチ再生する [ P 34] 

データを消ず 
►データを消去する 
[ P 84] 

大切な画像を保護ずる 

►プ□テクト（消去禁止）を設定ずる [ P 82] 

力ードを初期化（フォーマツト）ずる 
►カード.内蔵メモ U - を初期化する [ P ] 1 7] 

印刷枚数やインデックス印刷、日付印刷の設定をずる 

►プ U ントを設定ずる [P 日 2] 

撮影した時の情報を見る 

►画儘情報を表おする（インフォ画面） [ P 101] 


使いかた早見ち < じ (ごヴを) 


W 


デ—夕の管理/加工 


3 








を < じ 


使いかた早見ち < じ . 1 

. 4 

付属品を確認する . 10 

ノ Vンドストラップの付けかた . 11 

別売品 . 11 

この力 y ラで使える力ードについて . 12 

力ードの表記について . 12 

このカメラの楽しみかた . 13 

システムマップ . 15 

■準備 

各部の名前 . 16 

カードと電池を装着する . 18 

電源を入れる/切る . 21 

電源の入れかた . 21 

電源の切0かた . 21 

パワーセーブ（ス1」ープ）状態から電源を入れる . 22 

曰付•時刻を設定する . 23 

■基本操作 

撮影の前に ... 2曰 

カメラの構えかた . 26 

タッチセンサー（タッチフオーカス）について . 26 

オートフオーカス（自動ピント合わせ）機能について.…27 

撮影モードの切り替えかた . 29 

撮影のヒント . 30 


静止画撮影-再生をする 


31 
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1 枚撮影をする . 

静止画像を再生ずる . 

日画面マルチ再生をずる . 

祐大(ズーム）表示をする . 

動画クリップ撮影*再生をする . 

動画ク1」ップ撮影をする . 

動画ク1」ップ再生をする . 

ズーム撮影をする . 

フラッシュを設定する ... 

露出を補正する ... 

■撮影(簡単モード） 

簡単設定画面を出す . 

簡単設定画面のご紹介 . 

シーンセレクト機能を設定する . 

フイルターを設定する . 

■撮影(撮影設定画面） 

撮影設定画面を出す ... 

PAGE (ページ）の切り替えかた . 

撮影設定画面（静止画）の紹介 . 

撮影設定画面（動画ク1」ップ）の紹介 . 

タッチセンサー（タッチフォーカス）を設定する 

解像度を設定ずる . 

フォーカスレンジを設定する . 

マニュアルフォーカスの使いかた . 


ち< じ 


(ごづを） 
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セルフタイマーを設定する . 65 

シャッター動作を設定する . 67 

連写撮影のしかた . 68 

オートブラケットショット（ブラケット連写）のしかた . 69 

合成写真撮影のしかた . 70 

証明写真撮影のしかた . 71 

フォーカスエリアを設定する . 72 

測光ち式を設定する . 73 

I SO 感度を設定する . 74 

ホワイトバランスを設定する . 75 

フリッカー軽減を設定する . 77 

■再生 

再生設定画面を出す . 78 

PAGE (ページ）の切り替えかた . 79 

再生設定画面の紹介 . 80 

プ□テクト（消去禁止）を設定する . 8吕 

データを消まする . 84 

ズームジャンプ再生をする . 86 

画像のサイズを変える（リサイズ） . 87 

画像を回転表おする . 88 

動画クリップから静止画像を抜さ出す . 89 

データをコピーする . 90 

プリントを設定する . 92 

プI」ント設定画面を出ず . 92 

日付-プリント枚数を設定する . 94 

インデックスプ U ントをする . 96 




























ち < じ (ごづを) 


プリント設定を変更する . 97 

ずべての画儘のプ U ント設定を取り消す . 98 

スライドショー再生をずる . 99 

画像情報を表示する（インフォ画面） . 101 

■オプション設定 

オプション画面を出す ... 102 

オプション画面の紹介 . 103 

操作音を設定する ... 10已 

ヘルプ表示を設定する . 107 

ポストビューを設定する . 108 

デジタルズームを設定する . 109 

液晶モニターの明るさを設定する . 110 

表示言語を設定する . 111 

パワーセーブ機能を設定する . 112 

ファイル No . リセット機能を設定する . 114 

カード•内蔵メモリーを初期化する . 117 

カメラの設定をリセットする . 119 

内蔵メモリーやカードの空さ容量をチェックする . 120 

電池残量をチェックする . 121 


■他の機器との接続 

パソコンに接統する . 123 

U ムーバブルディスクとしての使用上のを意 . 123 

動作環境 . 123 























記録データの形式 . 123 

カードのディレクト U 構造 . 124 

カード U —ダーモードにする . 12已 

Windows XP. 127 

Windows Me および Windows 200日 . 128 

Windows 98/98SE. 129 

Mac OS 曰. XX.134 

Mac OS X.134 

ダイレクト印刷をする ...13 己 

印刷の準備 . 13已 

1枚の画像を選んで印刷する（選択画像印刷） . 137 

すべての画儘を印刷する（全画像印刷） . 139 

一覧印刷をする（インデックス印刷） . 140 

プ U ント設定をした画像を印刷する（予約画像印刷） ..... 141 
印刷設定を変えて印刷ずる（プ1」ンタ設定変更） ........ 142 

■CD-ROM を使ラ 

SANYO Software PackI こつし、て . 144 

CD-ROM のディレクト U 構造 . ]4已 

より楽しんでいただくために（電子マニュアルについて） ...14 已 

動作環境 . 146 

Windows. 146 

Macintosh. 146 

アプリケーションソフトウエアのインス I -ール . 147 

Windows. 148 

Macintosh. 1已〇 

フオトエクスプ□ーラの使し、かた . 151 

環境を設定する . 151 

画像データをパソコンにコピーずる . 1己已 

フオトエクスプ□ーラででさること . 156 






























ち < じ (ごづを) 


W 


MotionDirectorl こつし、て . 1曰白 

取り込み .] 已日 

書さ出し形式と再生 . 1已日 

■付録 

よくある質問 . 160 

困った状態になった時 . 1日已 

がラ . 1日已 

シーンセレクト機能およびフィルター機能設定時の制限事項 
. 169 

仕 m . 171 

カメラの仕様 . 171 

カメラ各端子の仕様 . 174 

電池寿命 . 174 

撮影可能枚数/撮影巧能時間 . 17已 

アクセスランプについて . 176 

その他 . 177 

索引 . 179 

お客さまご相談窓 □. 182 

アフターサービスについて . 188 

お客さま六モ . 190 

CHANGING THE DISPLAY LANGUAGE.193 

撮影のヒント . 19已 

基本的な撮影 . 195 

シーンセレクト槪能を使った撮影 . 199 


夕 

























付属品を確認する 


♦八ンドストラップ：1本 



♦単3おアルカリ乾電池： 2本 
(メーカー組込専用電池） 



♦を全上のごま意 
(を全ま意説明書） 
※必ずお読みくださし、。 



• CD-ROM 

(SANYO Software Pack ) :1か 



参専用 USB 接続ヶープル：1本 
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付属品を確認する(っづき) 


W 



別売品 


• AC アダプター（品番： DSA-34A) 

本磯に接続でさる専用の AC アダプターです。 

•ニッケル水素電池(品番： HR-3UF-2BP) 

単3形ニッケル水素電池2本パックです。 

♦急速巧電器（品番： NC-MR 百 7) 

単3形/単4形、ニッケル水素電池/二カド電池対応の1」フレッシュ機 
能付さ充電器です。 

•カメラケース（品番： VCP-S6L) 

専用本革ケースです。 

• SD メモリーカード（品番： KA-HPC-SD128) 

メモ1」一容量1 28MB の SD メモ U —力ードです。 


11 


















このカメラで使える力ードについて 


この力六ラに装着し、使用できるカードはな下のとおりです。 

• SD メモリーカード 
•マルチメディアカード 


力ードの表記について 


•本書では、このカメラで使用でさる SD メモリーカードやマルチメ 
ディアカードを「力ード」と表記しまず。 

•本書で掲載しているカードのイラストは SD 六モ U —力ードです 
び、装着■取りはずし-初期化などは、マルチメディアカードの場 
合でを同じ操作ででさます。 
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このカメラの楽しみかた 




このカメラは、静止画と動画クリップの撮影がでさるデジタル 
カメラでず。 

素早いピント合わせや大型モニターを活かした分かりやずい 
ガイダンス表示、さ!5に豊富なシーンセレクト機能など、デ 
ジタルカメラならではの機能を数をく搭載しておりまず。 


素早いピント合わせでシャツターチャンスに強い-タッチフオーカス- [P26] J 

シャッターボタンに触れるだけで、自動的にピントを合わせる 
タッチセンサー付さシャッターボタン（タッチフオーカス）を搭載。 
素早いピント合わせで、シャッターチャンスを逃しません。 
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モードセレクト画面 J 

静止画撮影モードと動画ク U ツプ撮影モードを画面上のワンアク 
シヨンで切り曾えることがでさまず。撮影設定画面の表示も素早 
く行えます。 
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システム 7 ッ 



付属品を使うと、カメラをパソコンやプリンタに接続ずるこ 
とができまず。パソコンに接続ずると、撮影した画像をパソ 
コンの八ードディスクなどにコピーずることがでさまず。プ 
リンタに接続ずると、撮影した画像を直接プリントずること 
がでさまず。また、カードを使ラと撮影した画像をプリント 
シヨップでプ U ントずることちでさまず。 
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AC アダプター(別売) 


•力ードリーダー 
• DPOF 対応プ U ンタ 
モ U- 力-^ド/ •プI」ントショップ 
.マルチメディアカード 







































る部の名前 



1 



1 


刖 
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w 



底面 J 



る部の名刖りづき) 


準備 


各部の名前 


7 

7 

















































ドと電池を装着する 


このカメラには 15 M 巨のメモリーを内蔵しており、力ード 
がなくてち撮影ずることがでさまずが、カードを装着ずると、 
さらに多くの画像を撮影ずることがでさまず。 

力ードは、このカメラで初期化（フ ォーマツ ト） [ P 117] して 
か5使用してください。 


〇 


ス□ットカ パーを 開ける 

•スロットカバーを軽く押しなび 
らスライドして開けて<ださ 
し、。 


ス□ットカバー 



口 •占ご格又お .. 

■■ •カチッと音びするまで、しつ 
か0と入れて < ださい。 


端子部 



準備 


力—ドと電池を装着ずる 
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カードと電池を装着ずる (ごづを) 


W 


1 



電池を入れる 

•電池は極性（プラス©、マイ 
ナス©)に注意して装着して 
<ださし、。 



力 

I 

ド • 
t 
電 
池 
を 
装 

着 Q 咒’ふ’‘み’八こ’若晶じ’之 

る 
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A ミ主意引 - 

力ードの取り出しにごま意 

• 力ー ドは無理に巧かないでください。 

■アクセスランプび速い周期で点滅している時は、絶巧にカードを取り出さ 
ないで<ださい。カード内のデータを破損ずるおそれびありまず。 

マンガン乾電池は使わない 

■マンガン乾電池は電池の寿命び短いばかりではなく、電池の発熱などによ 
り本磯の故障の原因になることびありまず。 

他の電池を使ラには 

■アルカ U 乾電池 （LR 巨） Ui 外の電池を使ラ場合は、切下の電池をおずずめし 
まず。 

-単3形ニッケル水素電池(当社製 HR-3UF : 2本） 

-単3形二カド電池（当社製 N-3UV : 2本） 

電池を入れる向さに注意してくださし、。 

電源が入っているとをは、電池カバーを開けない 

•電源び入っているとさは、電池カバーを開けないで<ださい。データび壊 
れることびありまず。それらの操作による損害について当社は、一切責任 
を負いかねますので、ご了承ください。 


巧ヒント、 


力ードがなくても撮影できまず 

• カードを装着ずるとカードで撮影/再生びでさ、カードを装着しないと内 
蔵メモ U — （1 己 M 日）で撮影/再生びでさまず。また、カードを装着しない 
で電源を入れると、液晶モニターに内蔵;<モ1」ーアイコン而び出まず。 

巧蔵パックアップ用電池について 

■このカメラは、 曰 付-時刻や撮影の設定など、カメラの設定を保持してお 
くための電池を内蔵していまず。この電池を充電ずるたゆ、約2日間ほど 
電池は装着した状態にしてください。内蔵バックアップ用電池は、満充電 
状態で約7日間、カメラの設定を保持しまず。 

長期間使用しない時は電池を取りはずす 

■電池は、電源び切れている状態でをわずかずつ消耗しまずので、カメラを 
長期間使用しない時は電池を取りはずしておくことをおずずめしまず。た 
だし電池を取りはずずと、日付-時刻や他の設定をしている場合は設定を 
ク U アすることびあ D ますので、ご使用の前にカメラの設定を確認してく 


準備—力—ドと電池を装着ずる 







源を入れる/切る 


W 


電源の入れかた 


撮影をずる場合1 


凸 


[ ON / OFF ] ボタンを}甲ず 

•電源び入ります。 

•電源を入れると、前回に電源 
を切った時の撮影モードにな 
ります。 


再生をずる場合 J 

□ 再生ボタン [ W ] を約 

が•中 J h * 田す 


_ 1 

秒 LU 上巧ず 

液晶モニターに再生画面び出 
ます [P33]。 


[0N/0FF1 ボタン 



電源の切りかた 


□ [ ON / OFF ] ボタンを巧ず 

• 里''因もく4*71ゎホサ 


►電源び切れます。 

<再生ボタン[[与]を巧して電源を入れた場合は> 

•再生ボタン [E] または [ON/OFF] ボタンを押すと、電源び切 
れます。 


準備—電源を入れる/切る 
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パワーセーブ(スリープ)状態か 5 電源を入れる 


電源の切り忘れなどによる電池の消耗を防ぐため、電源び入った 
状態で操作を行わないまま放置(撮影時:約1分間、再生時:約己分 
間(工場出荷時の設定)）ずると、自動的に電源が切れる r パワーセー 
ブ（スリープ)機能」が備わっていまず。 

•パワーセーブ状態になった場合は、1；|下のいずれかの操作をずると電源び 
入0ます。 

■再牛ボタンを相ず • [ SET ]/[ MENU ] ボタンを巧ず 

•シャッ ターボタンを巧ず • [ ON / OFF ] ボタンを巧ず 

• AC アダプターを接続している場合、電源を入れてから約10分後にパワー 
セーブ機能び働さます（工場出荷時の設定）。 

•パワーセーブ状態になるまでの時間は、変更ずることびでさまず 
[ P 1 12]。 

■専用 US 巨接続ケーブルでカメラとパソコンまたはプ U ンタを接続している 
時は、パワーセープ状態にならず、約12時間後に電源び切れまず。 



医司アイコンび出る？ 

• このカメラは、撮影時に撮影年月日を撮影画儘に記録する機能を持ってい 
まず。日付-時刻の設定 [ P 23] を行っていないと、撮影画儘に撮影年月日 
を記録でさないため、匿司アイコンび出まず。撮影画像に撮影年ち曰を記 
緑ずる場合は、撮影の前に日付時刻の設定を行ってくださし、。 


準備—電源を入れる/切る 
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曰付•時刻を設定する 


このカメラは撮影した日付•時刻を記録し、再生時に表示ず 
る時計機能を内蔵していまず。撮影前には、曰付•時刻が正 
しく設定できているか、確認してください。 

I [巧 IJ ] : 200 己年 12 月 24 日午後 7日 寺 30 分Iこ合ねせる場合 

□ [ON/OFF] ボタンを巧 
して電源を入れ、 

[MENU] ボタンを}甲ず 

CT 端狀ジみ Vf 若硝’ 

■■ • 撮影設定画面び出まず [ P 已1]。 

B オプシヨン画面を出ず 
[P102] 


〇 方向ボタンの [▲] または 
[▼] を巧して日付時刻ア 
イコン回を選び、 [SET] 
ボタンを巧ず 

• 曰付時刻設定画面び出まず。 
♦このが態で、現在の設定内容 
び確認でをます。 

•再生時の撮影曰表示、曰付表 
示順序•曰付 • 時刻合わせなど 
を設定する時は、 iU 降の操作 
をして < ださい。 

• オプション画面に戻る時は、 
[ MENU ] ボタンを押すか、[戻 
る]を選び [ SET ] ボタンを押 
します。 


の,"日 i あお f 



戻る 


00:00 




準備 


曰付•時刻を設定ずる 
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百 


日付を設定ずる 

〇 [日付]を選ぶ 
©[SET] ボタンを押す 
-曰付設定画面び出ます。 

©日付を「20日已年] 2月24曰」 

に合わせる 

-「年」設定^「月」設定^ 

「日」設定の順に合わせまず。 

■方向ボタンの [◄] または [►] を押す：「年」、「月」、「日」が選べ 

ます。 

方向ボタンの [▲] または [▼] を押す：数値び増減しまず。 
0[SET] ボタンを押す 



□ 


snisiiiMr 




ca 


時刻を設定ずる 

〇 [時刻]を選ぶ 
©[SET] ボタンを押す 
-時刻設定画面び出まず。 

©時刻を「1日時30分」に合わ 
せる 

-「時」設定^「分」設定の順に 
合わせます。 

-「時」は24時間表示です。 

0[SET] ボタンを押す 

B 再生時の日付表示順唐を 
設定ずる 

〇慶示]を選ぶ 
©[SET] ボタンを押す 

-曰付表示順序を設定ずる画 
面が出まず。 

©方向ボタンの [▲] または [▼] を 
押す 

- [▲] を押ずと、日付表示順序び下のよラに変わりまず。 
|7年/月/曰^月/曰/年-^曰/月/年-^表示なし 一1 



準備—曰付•時刻を設定ずる 


[▼] を押すと、逆に切り替わります。 
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日付•時刻を設定ずる (ごヴを) 


-「表示なし」を選ぶと、再生時、撮影曰表示が出ません。 
0[SET] ボタンを押す 


D [戻る]を選んで、 [SET] 

ボタンを巧ず 

• 曰付-時刻の設定び終わり、 

オプシヨン画面に戻りまず。 

•撮影画面に戻るには、 

[MENU] ボタンを巧してくだ 
さし''。 

聲 ヒントつ - • 

♦このカメラは電池を交換ずる時に内部時計をバックアップしまずび、電池 
の使用時間によっては、時刻■日付の設定をク U アずる場合びありまず 
(バックアップ時間は最長で約7曰間）。電池交換後や撮影前は念のため、 
時刻表おを確認されることをおすずめしまず(操作〇〜〇)。 

日付•時刻を修正ずるには 

•操作〇〜凸の後、修正したい行を選びまず。修正したい表おを選び、表示 
を修正してください。 


準備 B 曰付•時刻を設定ずる 
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撮影の前に 


カメラの構えかた 


カメラをしっかり持って、腺をしめ、カメラがぐ5ぐ5しないよ 
ラに構えてください。 

良い例 悪い例 



指びレンズまたはフラッシュ 
発光部にかかっている 

レンズやフラッシュ発光部に、指やストラップがかからないよラに注意 
して < ださい。 


み ピン！- ■') -1 

•静止画像は、再生時に回転ずることびでさます [P88]。 

•光学ズーム使用時やオートフォーカス動作中に、画面び揺れる場合びあり 
まずび、故障ではありません。 


タッチセンサー（タッチフォーカス）について 


シャッターボタンに触れるだけでピント合わせ（フオーカス□ッ 
ク）を行います。あとはシャッターボタンを静かに押すだけで、 
しっかりとピントの合った撮影び可能でず。 

また、モードセレクト画面 [P29] や撮影設定画面 [P 已 1] び出て 
いる時はタッチセンサーが日 FF になるので、使いやすい機能に 
なっていまず。 

さらに、半分ボタンを押してピントを合わせ、続いてシャッター 
ボタンを押し&んで撮影ずるというシャッターボタン動作に変更/ 
ずることち可能でず [P61]。 26 


基本操作—撮影の前に 












撮影の刖に (ごづを) 


才ートフォーカス（自動ピント合わせ）機能について 


このカメラのオートフオーカス機能は、ほとんどの被写体に巧し 
て正常に動作しまずび、苦手な被写体もありまず。ここでは、オー 
トフオーカス機能でのピント合わせびしにくい被写体を、ラま< 
撮影ずる方法を紹介しまず。オートフオーカス機能でピントが合 
わない場合は、フオーカスレンジを設定して撮影してください 
[P63]。 


■オートフ オー カスの苦手な被写体 

次のよラな条件では、オートフオーカス磯能でのピント合わせび 
正萬に動作しないことびあります。 

•コントラストのない被写体や画面中央 
に極端に巧るいものびある被写体、 

または、被写体や撮影場巧が暗い 

撮影のしかた： 被写体と同じ距離にあ 
る、コントラストのはっさりしたちの 
でフオーカス□ックした後、構図を決 
めて撮影してください。 


• 縦線のない被写体 
撮影のしかた： 力;ラを縦位置に構え 
てフオーカス□ックした後、構図を横 
位置に戻して撮影してください。 




基本操作■撮心がの一刖に 
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次のよラな被写体では、オートフオーカス機能び動作してちピン 
卜び合わない時びありまず。 

• 遠いちのと近いちのび共をずる被写体 
撮影のしかた： ピントを合わせたい被 
写体と同じ距離にあるちのにフオーカ 
ス□ックした後、構図を決めて撮影し 
て < ださい。 


•動きの速い被写体 
撮影のしかた： 撮影したい被写体と同 
じ距離の被写体であらかじめフオーカ 
ス□ックした後、構図を決めて撮影し 
て < ださい。 







撮影の前に 


(ごづを） 


撮穀モードの切り替えかた 


このカメラには静止画を撮影ずる「静止画撮影モード」と動画ク 
リップを撮影ずる「動画ク U ップ撮影モード」がありまず。撮影 
をする場合は、モードセレクト画面で撮影モードを切り替えます。 

□ [ON/OFF] ボタンを巧して電源を入れ、 [MENU] 
ボタンを巧ず 

I ♦ モードセレクト画面び出まず。 


0方向ボタンの [◄] または [►] を巧ず 

** * 撮影モ-ドび切り替わります。 



<静止画撮影モード> 


(]#[) 


<動画クリッブ撮影モード> 


n み•がぷみ:み•もお. 

* 撮影画面になります。 


基本操作■撮影の一刖に 
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操作音を消したい 

•シャツ ターボタンや [ MENU ] ボタン、 [ SET ] ボタンなどを押した時に 
鳴る音を消すことびできます [ P 1 05]。 


撮影した画像の保存先は？ 

•ずべて、内蔵メモリーまたはカメラに装着したカードに保存します。 

• カードを装着している場合はカードに、カードを装着していない場合 
は内蔵メモ U —に保存します。 


逆光で撮影ずると… 

•逆光で撮影した時は、 CCD の特性上、光の筋（ス云ア）や3—スト模様 
(フレア現象）び現れることびありまず。このよラな時は、逆光を避け 
て撮影してください。 


撮影データの記録中は… 

•アクセスランプび速い周期で点滅している間は画像の記録中で、次の 
撮影はでさません。アクセスランプび消えれば撮影でさます。ただ 
し、点滅している間でを、力六ラ内部;><モ1」一の空さ容量の状態によ 
り、撮影後約2秒で次の撮影びでさる場合びあります。 


基本操作■撮影の一刖に 
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□ [ON/OFF] ボタンを巧し 
て、電源を入れる 

• 静止画撮影画面が出ます。 

0 シャッターボタンに指を 
乗せる 

•タッチセンサー [ P 61] を 
曰 N に設定している場合は、 
シャッターボタンに触れた時 
点でオートフォーカスび働い 
てピント合わせを行います 
(フ オー カス □ツク）。 


[ON/OFF] ボタン 

シャツターボタン 




静止画撮影の機能には、1度シャッターボタンを押ずと1枚 
の静止画像が撮影でさる1枚撮影と1度シャッターボタン 
を押ずと連続して静止画像が撮影でさる連写撮影がありま 
ず。連写撮影については、68ページを参照してください。 


静止画撮影-再生をする 


W 


1枚撮影をずる 


静止画撮影•再生をずる 


基本操作 


i 
















□ 


シャッターボタンを静かに巧ず 

•シャッターボタンは、カゾラびぶれないよラ 
静かに押し込んでください。 

•シャッターボタンを巧している間、撮影した瞬間 
の画像び液晶モニターに出ます（ボストビュー)。 



シャツタ-ボタンか5指を離ず 

** •撮影した隱を備しまず。 

み ピン h "'! - 


どこにピントむ S 台つてるの？ 

• ピントび合った位置には、ターゲットマーク。び出ます。 


-ピントシグナル 
ター ヴット マーク 


\ m\M 

… 一 J ……, 

- F 2.8 

-1/30 

し J し J し J I 

广 T r 1 广 1 1 

し J し J し J ' 

し J L J し J ! 



•ピントを合わせる位置は、撮影節囲の 
9箇所のフォーカスポイントからカメラ 
び自動的に判断しまず。ターゲットマ 
ークび、目的でない位置に出た場合 
は、カメラアングルを変更ずるなどし 
て、ピントを合わせ直して<ださい。 

♦画面中央の広い範囲にピントび含った場 
をは、大さなターゲットマークび出まず。 

ピントシグナルについて 

■ピントび合ラと緑色、ピントび合ってい 
ない場をは赤色で点灯しまず。 

シャッタースピードと絞り値び出ます 

• ピントび合ってターゲットマークげ出る 
と、同時にシサッタースピードと絞り値 
び出ます。撮影の参考にして < ださい。 

手ぶれ 警告 アイコンび出た6 ? 

■静止画撮影時、シャッタースピードが遅 
くなり手ぶれの可能性び高くなると、液 
晶モニターに手ぶれ警告アイコンび出ま 
ず。このよラな時は、兰脚で力;<ラを固 
定して撮影時にカメラびぶれないよラに 
ずるか、フラッシュ動作モードを自動発 
光 [P4 1 ] に設定してください。 

■シーンセレクト機能の花火モード〇撮影時、常に手ぶれアイコンび出まず 
び、異萬ではありません。 


ーシャッタースピード 
絞り 

手ぶれ警告アイコン 



基本操作 


■ 


静止画撮影•再生をずる 




























静止画撮影-再生をずる 


(ごづを） 


W 


静止画像を再生ずる 


1枚撮影した画像ち連写撮影した画像ち、再生方法は同じでず。 


口 岂星‘7お’ジ’[圈]’おお 

** •再生ボタン[囚]を押して電 
源を入れる場合は、再生ボタ 
ン [E ] を1秒な上押してくだ 
I さい。 

•先ほど撮影した静止画び、液 
晶モニターに出まず。 

•ち向ボタンの[ィ]または [►] を 
押すと、前後に撮影した画像 
び出まず。 

前の画像を出ず： [◄] を押す 
後の画像を出ず： [►] を押す 
♦再生ボタン [[ 马]を押すと、 
撮影画面になります。 


再生ボタン[[日] 



操作が終わった5 J 

• [ON/ 日 FF] ボタンを押して電源を切ってください。 


基本操作 


■ 


静止画撮影•再生をずる 


が 


















Q 再'もタシ[を]'占巧ず' 

0 ズーム スイッチの [W] 
([巧])を巧ず 

• 曰画面マルチ再生表示になり 
ます。 


Kl 岂星•お . = 

•• •方向ボタンを押し、再生ずる\ 
画像にオレンジ色の枠を合わ' •''' 
せ、に ET ] ボタンを押してく 
ださし、。 

[ SET ] ボタンの代わりに、ズ 
—ムスイツチの [ T ]([0^]) を 
押しても、再生できまず。 

動画ク U ップ 


ズームスイッチ 



方向ボタン 
[SET] ボタン 

オレンジ色の枠 


I 静止画像 


|10 °P 

R □ □ Dn PPcPmi 

I 0002 


oj 

i 004 

0005 

0006 

i か 篇 

to □□□□□□ □□日 

f 0008 

100000 a 0000 

阁 


• フォルダー番号 


画像番号 


9 画面マルチ再生をずる 


■ 


基本操作■静止画撮影•再生をずる 
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静止画撮影-再生をずる (ごづを) 


J 広大(ズーム)表示をずる 


画接吉桌示去え 

B ズームスイッチの [ T ] 

([〜]) を巧ず 

• 拡大表示画面になります。 

•画儘の中央部分を中むに、 

拡大表示します。 

•方向ボタンを巧ずと、表示部 
分び移動でさまず。 

拡大ずる；ズームスイッチの 
[下]([[^])を押すごとに倍率 
び上びります。 

元に戻ず：ズームスイッチの 
[w](ffi]) を押すごとに倍率 
び下びります。 

♦ [SET] ボタンを押すと、通常 
表示 （ 100%)の画面に戻りま 
ず。 

巧ヒントつ - 

拡大した画像び保巧でさまず 

•拡大表おしている時にシャッターボタンを巧ずと、拡大表示状態の画像を 
静止画としてイ呆存でさます。 



基本操作 


■ 


静止画撮影•再生をずる 


が 







動画クリップ撮影•再生をずる 


動画クリップ撮影をずる 


□ [ ON / OFF ] ボタンを巧し 
て、電源を入れる 

n ’riOiWKi じな ‘ み ’ ジも‘お一 • 

** 巧-ドセレクト画面び出ま 
ず。 

B 方向ボタンの [►] を 
巧して [ MOVIE ] を選び、 
[ MENU ] ボタンを巧ず 

•動画ク1」ップ撮影画面び出 
ます。 

№1 こ V [ 拱^も’お’ 

** * 動画ク I 」ップ撮影を開始 
します。撮影中は液晶モ 
ニターに撮影時間び出ま 
ず。 

•撮影中、シャツターボタン 
を押し続ける必要はありま 
せん。 

説料お . 

** •動画ク I 」ップ撮影中にシャ 
ッターボタンを押すと、動 
画ク1」ップ撮影を終了し、 
画像を保存します。 


[0N/0FF1 ボタン 


#117]- 



基本操作■動画クリップ撮影•再生をずる 


•このカメラは映像のみを撮影し、音声は記録しません。 


36 


























動画クリップ撮影•再生をずる 


(つ巧） 


W 


動画クリップ再生をずる 


Q 吉星み:ろ•ジ階]-爸船 

** •再生ボタン[囚]を押して電 
源を入れる場合は、再生ボタ 
ン[[^ ] を1秒な上押してくだ '' 

さし)。 

I •先ほど撮影した動画ク1」ップ 

I び、液晶 モニターに 出まず。 

•動画クリップには、画面上下 
に動画クリップマークび出ま 
す。 


Q お•お•'おみ為お…" 

** •動画ク I 」ップの再生を開始し 
ます。 

•もう一度 [ SET ] ボタンを押す 
と、再生を中止します。 


再生ボタン[[马] 



L 動画クリップ7—ク 


基本操作■動画クリップ撮影•再生をずる 
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操作び終わった 6 J 

• [日 N / 日 FF ] ボタンを押して電源を切ってください。 


こラずるには 

こラしまず 

一時停止 

再生中に [SET] ボタンを押ず 

コマ送り 
再生 

順方向 

一時停止中に、方巧ボタンの [►] を押ず 

逆方向 

一時停止中に、方向ボタンの[ィ]を巧ず 

ス □— 
再生 

順方向 

一時停止中に、ち向ボタンの [►] を押し続ける 

逆方向 

一時停止中に、方向ボタンの [◄] を押し続ける 

倍速再生 

順方向 

順方向再生中に方向ボタンの [►] を巧ず 
※方向ボタンの [►] を巧すたびに、再生速度び政下 
のよラに変わります。 

通常速度^2倍速^5倍速^1〇倍速 

方向ボタンの [◄] を巧ずと、再生速度び元に戻りまず。 

逆方向 

順方向再生中に方向ボタンの[ィ]を押ず 
※方向ボタンの [◄] を巧すたびに、再生速度び] ■U 下 
のよラに変わります。 

10倍速^5倍速 

方向ボタンの [►] を巧ずと、再生速度び元に戻ります。 

通常再生に戻ず 

に ET] ボタンを巧ず 


基本操作 


I 動画クリップ撮該.再生をずる 


覧 

- 

作 

操 

生 

再 
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動画クリッつ撮影 • 再生をずるりづき) 


巧 ヒン ho - • 

液晶モニターの明るさを変えることびでさまず 

•撮影画面び出ている時に [MENU] ボタンを約1秒 iU 上 押ずと、液晶モニタ 
一の日月るさを設定ずる画面び出まず。 

動面クリップの再生位置を表示できまず 
♦動画ク U ップ再生中に [MENU] ボタンを約1秒] ■U 上 巧ずと、現在の再生位 
置を示ずバーび出まず。 

• 再生位置をおすノく一は、再度 [MENU] ボタンを約]秒 iU 上巧すと消えまず。 
巧蔵ゾモリーのデータを再生するには 
♦カードを取りはずして < ださい。 

音声び出ない？ 

• 音声は再生でさません。 

動画クリップは、データ量びをくなりまず 

•撮影したデータをパソコンにダウン□ードして再生した時、ご使用になる 
パソコンによっては、画像処理能力び追いつかない場合びありまず。この 
ため、再生画像びスムーズに動かないなどの現象になりまず（カメラの液 
晶モニターでは、正常に再生でさます）。 

カードの残り容量びカード容量の約1〇%凹下になると… 

♦ メモリー残量アイコンび出まず。 

•撮影巧能時間政内でち、お使いのカードによっては、撮影を終了ずる場合 
び态〇ます。 


基本操作■動画クリップ撮影•再生をずる 
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—ム撮影をする 


ズーム機能には光学ズームとデジタルズームがありまず。 
デジタルズームは、使5か使わないかを設定ずることがでさ 
まず [ P 10 日]。 


〇 


被写体にレンズを向ける 


ズームスイッチ 


B ズームスイッチを巧し 
て、構図を決める 

[T] :望遠画面になりまず。 
[W] :広角画面になります。 
•ズーム動作に入ると、液晶モ 
ニターにズームノ く一び出ます。 
•光学ズームび最大倍率になる 
と、ズーム動作びいったん止 
まりまず。再度ズームスイッ 
チの [T] を押すと、デジタル 
ズームに切り替わ0、ズーム 
動作び再開します。 


□ 


撮霞ずる 



鑑デジタルス-ム刪 


光学スームのみの場合 


基本操作—ズ—ム撮影をずる 
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フラッシュを設定ずる 


□ 静止画撮影画面を出ず 
[P31] 

B 方向ボタンの [▲]( [夕 ]) 

を巧ず 

•フラッシュの設定び切り替わ 
ります。 

•フラッシュの設定は、液晶モ 
ニ ターに 出ます。 

•フラッシュの設定は、撮影設 
定画面 [P 已 4] からも行えま 
ず。 

表示なし： 被写体の巧るさを判 
断し、必要な場合は 
自動的にフラッシュ 
び発光します。ま 
た、逆光で画面中央 
が極端に暗い場合は 
逆光と判断し、発光 
します（自動発光）。 
m :被写体の明るさに関わらずフラッシュび発光します。逆光な 
どで被写体び影になっていたり、壁光灯などの照明で撮影 
する時に使います（強制発光）。 

m :暗い場所でちフラッシュは発光しません。フラッシュび使え 
ない場所や、夜景を撮影ずる時などに使います(発光禁止)。 
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医を]:被写体の日月るさを判断し、必要な場合は自動的にフラッシュ 
び予備発光した後に正式発光しまず。この時、人物の目びホ 
く写る現象(赤目現象)を軽減します(赤目軽減)。 


フラッシュは暗い場所での撮影だけでな<、被写体が影に 
なっている時や逆光の場合などでち役に立ちまず。 

フラッシュには、4つの動作（自動発光/強制発光/発光禁 
止/赤目軽減）がありまず。状況に応じて使い分けてくださし、。 
フラッシュを使って撮影できるのは1枚撮影のみでず。 


フラッシュを設定ずる 


基本操作 

















自動お光の時は 

• 自動発光モードの撮影でフラッシュび必要な場合は、ピントび合った時に 
区亞 アイコンび液晶モニターに出て、フラッシュの発光をお知らせします。 





を設定ずる 


基本操作 
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露出を捕正する 


W 


日月るさを変えて撮影ずることがでさまず。 


凸 


被写体にレンズを向ける 

•モードセレクト画面や;ニュ 
一画面（撮影設定画面）は、 
[MENU] ボタンを押して消し 
て < ださい。 


B 撮影設定画面び出ていな 
いげ態で、方向ボタンの 
[►]( 因）を巧ず 

•露出補正パ’一び出ます。 


B 方向ボタンの [◄] また 
は [►] を巧し、露出を 
補正ずる 



>露出補正値は、露出補正八一 
の左側に出ます。 

露出は一] .8EV 〜+1 .8EV の 
範囲で補正ずることびでさ 
まず。 

>露出補正バーは、 [MENU] ボ 
タンを押ずと消えます。 

►露出補正は、撮影設定画面 
[P 日 6] からも行えます。 


租 t：>h> 


ポインタ 
露出補正バー 


ムソ下の操作をずると、露出補正の設定を辭除しまず 
•ポインタを中央に戻ず •再生ボタン [[ 马]を押ず 

• オフシヨン画面を出ず ♦ 電源を切る 


が 



基本操作■露出を補正ずる 





















簡を設定画面を出す 


簡単設定画面では、撮影シーンに合わせた撮影設定を選ぶだ 
けで、簡単に美しく撮影ずることびでさまず。 


□ [ ON / OFF ] ボタンを}甲し 
て電源を入れ、 [ MENU ] 
ボタンを巧ず 

•モードセレクト画面が出ま 
す。 

0 方向ボタンの [◄] または 
[►] を巧して撮影モード 
を選ぶ 

E | 岩おみろ’ジみ’拍岩} I お’ 

** * 誦設を Mi 齡祉ます。 

•方向ボタンの [▲] または [▼] を 
押ずと、シーンセレクト;><二 
ユーまたはフィルター六ニュ 
一び選べます。 


[ ON / OFF ] ボタン 

[ MENU ] ボタン 



方向ボタン 


<厕關〇保 

ィ画画◎口の| 

シーン：フルオート 
自面設定で垣をしまず 


簡単設定画面を消ずには I 

[MENU] ボタンを押ずと、モードセレクト画面に戻りまず。さら 
にもラー度 [MENU] ボタンを押すと、撮影画面に戻りまず。 


撮影(簡単モ—ド) B 簡単設定画面を出ず 
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簡単設定画面のご紹か 


W 


〇 


励願圃澄 la 


画圃圆口面 


シーン：フルオート 
自動設定で撮影しまず 


□- 


© 


© 


〇 


〇シーンセレクトメ ニユー [ P 46] 

@ :フルオートで撮影します。 
® :スポーツモー ドで撮影し 
まず。 

a :ポートレートモードで撮 
影します。 

;風景モードで撮影しまず。 
^:夜景モードで撮影します 
(1 枚撮影時のみ設定巧）。 
〇:花火モードで撮影します 
(1 枚撮影時のみ設定可)。 


©フィルターメニユー [ P 49] 

® :フィルターを使わずに撮 
影します。 

CO :コス六フィルターで撮影 
しまず。 

CE1 :モノク□フィルターで撮 
影します。 

® :セピア フィルターで 撮影 
しまず。 

W :シャープネスフィルター 
で撮影します。 

:コントラストフィルター 
で撮影します。 

(M) :彩度フィルターで撮影し 
ます。 

©電池残量表示 [P121] 

〇ヘルプ 表示 [ P 107] 


撮影(簡単モ—ド)—簡単設定画面のご紹介 
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ーンセレクト機能を設定ずる 


撮影条件に応じたさまざまな設定 (絞り やシャッタースピード 
など)を登録済みの設定か5選んで撮影ずることびでさまず。 


□ 簡単設定画面を出ず 
[ P 44] 


B シーンセレクトメ ニュー 
を選ぶ 

@ :力;ラび最適な状態に設 
定します（フルオート)。 
m :動をの速い被写体の一瞬 
を捉えることができまず 
(スポーツモード）。 
a : 背景をぼかして、人物を 
引さ立てた雰囲気のある 
撮影びでさます（ポートレ 
-トモード）。 

:遠くの風景びきれいに撮影 
でさます(風景モード)。 

^:バックの夜景を活かしな 
びら、人物の撮影がでさ 
まず(夜景モード）。 

〇 :打ち上げ花火を撮影しま 
す(花火モード)。 


<励 团胃風 

ィ图画◎阻励 

シーン：フルオート 
自巧設定で涅巧しまず 


撮影(簡単モ—ド) B シ—ンセレクト機能を設定ずる 
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シーンセレクト機能を設定するがが 


B シーンセレクトメニュー 
か S 目的のアイコンを選 
び、に ET ] ボタンを巧ず 

•シーンセレクト機能を設定し 
ました。 


提影岩ずる 

** Si 画ク I 」ップ撮影イ P 3 日] 
静止画撮影^1^31] 

•通常の撮影に戻す場合は、シー 
ンセレクトメニューの画巧を選 
び、 [ SET ] ボタンを押してく 
ださい。 


撮影(簡単モ—ド)—シ—ンセレクト機能を設定ずる 
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設定可能シーン J 

動作モード [ P 67] によって、設定できるシーンセレクト機能が異 
なりまず。 



動作モードの設定 

1 枚撮影 

国 

合成撮影 

田 

連写撮影 

国 

オートプラケッ 
h •シ 3 ッ h- 

Iae&I 

証 日月 写真撮影 

回 

フルオー ト ^UTOl 




スポーツ 



- 

ポートレ—卜 




風景 




夜景^ 





〇 

- 

- 


〇 :設定でをます。一：設定でさません。 


かを意! - 

■花火モード〇や夜景モード®で撮影する場合は、手ぶれを防ぐために 
=脚などでカメラを固定してくださし、。 

■ 外のシーンセレクト機能を設定した場合の制限事項については、 

1巨9ページを参照してください。 


撮影(簡単モ—ド)—シ—ンセレクト機能を設定ずる 
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フイルターを設定する 


フィルターは、色調などを変えて、撮影画像に特殊な効果を 
ちえる機能でず。 


〇 

簡単設定画面を出ず [P44] 

B 

フィルターメニューを 選ぶ 

:フィルターを使わずに撮 
影します（なし）。 

CO :人物を撮影する時に、お 
肌をされいに撮影でさま 
す（コスメフィルター）。 

<励閣画風瓜 
<画圃國の齡 

フイ ルター；なし 
フイ ルタ巧まを巧わずに 
垣がしまず 


CE :モノク□撮影びでさます 
(モノクロフイルター）。 


:色調をセピアカラーにし 
た撮影びでさます（セピア 
フィルター）。 

W -画儘の輪郭を強調します 
(シャープネスフィルター)。 

:画儘の明暗を強調します 
(コントラストフィルター)。 

(M) :画儘の彩度を強調します 
(彩度フィルター）。 


撮影(簡単モ—ド) 


フイルタ—を設定ずる 
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フイ ルター メニュー か s 目的のアイコンを選び、 
[SET] ボタンを巧ず 

•フィルターを設定しました。 


•影をずる 

動画クI」ップ撮影一 [P36] 

静止画撮影^[ド31] 

•通常の撮影に房す場合は、フィルター;ニューの®)を選び、 
に ET] ボタンを押してください。 



• raiiU 外のフィルターを設定した場合の制限事項については、169ページ 
を参照してください。 


撮影(簡単モ—ド)—フイルタ—を設定ずる 
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撮影設定画面を出す 


撮影設定画面では、フォーカスレンジやセルフタイマーの設 
定、1枚撮影、連写撮影、合成、証巧写真撮影など動作モー 
ドの選択やシャッターボタンのタッチセンサーの ON/OFF 
の設定などが行えまず。 


□ [ON/OFF] ボタンを巧し 
て電源を入れ、 [MENU] 
ボタンを巧ず 

I •モードセレクト画面び出ま 

す。 


0 方向ボタンの [◄] または 
[►] を巧して撮影モード 
を選ぶ 


K 1 端みぶンろ’ t ▼诘お‘ 

** * 撮影醜 n 面び出まず。 


[0N/0FF1 ボタン 



撮影設定画面を消ずには I 

[MENU] ボタンを巧ずと、モードセレクト画面に戻りまず。さら 
にちラー度 [MENU] ボタンを押すと、撮影画面に戻りまず。 


撮影(撮影設定画面) 


撮影設定画面を出ず 
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PAGE (ページ)の切り替えかた 


撮影設定画面には、 PAGE! と PAGE2 がありまず。 

□ 撮影設定画面を出ず 

0 方向ボタンの [◄] を巧ず 

■ 恒彰号なちコ血商 mo A ご[=ィ~1';4*了1卜 


•撮影設定画面の PAGE び切り 
替わりまず。 

•方向ボタンの [◄] を巧すたび 
に、 PAGE び切り替わります。 




ca 


<撮影設定画面： PAGE! > 

丄贫 




<撮影設定画面： PAGE2> 


撮影(撮影設定画質 B 撮影 設定画面を出ず 
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撮影設定画面を出す(っつぉ 


W 


撮穀設定画面(静止画)の紹介 


PAGE 1 I 

〇 © 



12 

1 

_の 

1 

1 




雨補 . 〇 

I6M-HI10M|6M-Sl4iiil 2 m I0. 31111 .© 

I&4kf/IAIMFIC-AFI.© 

»A » 巧 」 H . 〇 

r 过み I の’。 1 .0 

I 因 |a|AE~ft|vj 己 1.@ 


タッチセンサー 

ON 


OPTION 


c u 


陋一譯 1 


撮影(撮影設定画面) 


撮影設定画面を出ず 
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o タッチセンサーメニュー [ P 已 1] 

[ M ] :シャッターボタンのタッ 
チセンサーを ON に設定し 
ます。 

:シャッターボタンのタッ 
チセンサーを OFF に設定 
します。 

@解像度メニュー [ P 己 2] 

IMI : 2,81 6 X 2,1 12ピクセル 
低圧縮で撮影しまず。 

画: 3,680 X 2, 760ピクセル 
で撮影します。 

區 固： 2,81巨 X 2， l 12ピクセル 
標準圧縮で撮影しまず。 

因面: 2,288 X 1，7] 2ピクセル 
で撮影しまず。 

函:1 ,600 X 1 ,2曰0ピクセル 
で撮影しまず。 

画^ : 640 X 48 日ピクセルで撮 
影します。 

€) フオーカスメニュー [ P 巨 3] 

励 :オートフォーカスで撮影 
します。 

ffi ] :マク□撮影をしまず。 

[曲 :遠景撮影をします。 

曲已:マニュアルフオーカスで 
撮影しまず。 

剛 :コンテイニユアス AF で撮 
影します。 


〇フラッシュメニュー [ P 41] 

医苗： 自動発光しまず。 
m :強制発光しまず。 
s :フラッシュを使いません。 

医 至]:赤目現象を軽減しまず。 

©セルフタイマーメニュー [ P 6 己] 

:セルフタイマーを使いま 
せん。 

匿！]:シャッターボタンを押す 
と、2秒後にシャッターび 
切れます。 

画3 :シャッターボタンを押す 
と、10砂後にシャッター 
び切れます。 

©動作モードメニュ ー[ P 巨 7] 

m \ : 1 枚の静止画を撮影しま 
ず。 

\m :連続して静止画を撮影し 
まず。 

露出を変えて、静止画を 
連写撮影します。 

:合成撮影をします。 

国：：証巧写真を撮影しまず。 

©PAGE 表示 [P 已 2] 

©オプションアイコン [ P 102] 

オプシヨン画面を表示します。 

©ヘルプ表示 [ P 107] 

⑩ 電池残 量 表示 [ P 121] 


《同時に設定できない機能を設定した場合は、後から設定した機能を優先し、 
他ちの設定を自動的に変更しまず。 


撮影(撮影設定画面) 


撮影設定画面を出ず 
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撮影設定画面を出す(っつぉ 


W 


PAGES I 



© 〇 


© 


© 


も AfWi . 〇 

I 囲 I 回 I 因 I .© 

II 扣 AI 50 11 咖 20014001 .© 

I 酬糾创翻森网 . 〇 

國 . @ 


撮影(撮影設定画面) 


撮影設定画面を出ず 
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O フォー カス方式メ ニユー [ P 72] 

區品： 目点測距で撮影します。 

区品 :スポッ トフ ォーカスで撮 
影します。 

@測光ち式メニュー [ P 73] 

\ m :多分割測光で撮影します。 

圆：中央重点測光で撮影しまず。 

Q :スポット測光で撮影しまず。 

e 旧〇感度メニュー [ P 74] 

nw :自動的に感度を設定しまず 
( ISO 已曰〜200相当)。 

垣田： ISO 感度已日ネ目当で撮影し 
まず。 

m \ : ISO 感度100相当で撮影 
します。 

医励: ISO 感度 200 相当で撮影 
します。 

因励 : ISO 感度 400 相当で撮影 
します。 


〇ホワイトバランスメ ニユー [P7 引 

mm :力;ラび自動的に判断し、 
撮影しまず。 

m :晴天時の設定です。 

E ] :量天時の設定です。 

[ M ] :董光灯照明時の設定でず。 
m :白熱灯照明時の設定でず。 
网 :より正確にホワイトバラ 
ンスを設定します。 

©露出補正アイコン [P43] 

明るさを変えて撮影しまず。 

©PAGE 表示 [P 已 2] 

©オプションアイコン [P102] 

オプシヨン画面を表术します。 

©ヘルプ表示 [P107] 

©電池残 量 表示 [P121] 


《同時に設定できない機能を設定した場合は、後から設定した機能を優先し、 
他ちの設定を自動的に変更しまず。 


撮影(撮影設定画面) 


撮影設定画面を出ず 
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撮影設定画面を出す(っつぉ 


W 


撮穀設定画面(動画クリップ)の紹介 


PAGE1 I 



〇 © 


© 


⑩ 


雨補 . 〇 

Ml. @ 

色 AIAIAIMFI .© 

roj 0210.01 . 〇 

IWS-AFI . @ 

曲 I 國因」 . @ 


撮影(撮影設定画面) 


撮影設定画面を出ず 
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o タッチセンヴーメニユー [P 已 1] 

[ M ] :シャッターボタンのタツ 
チセンサーを ON に設定し 
ます。 

:シャッターボタンのタツ 
チセンサーを OFF に設定 
します。 

@ 動作モードメニュー [ P 62] 

m \ : 320 X 240ピクセル 
(1 已フレーム/秒、標準 
圧縮）で撮影しまず。 

面 a :1巨0 X 120ピクセル 
(1 已フレーム/秒、標準 
圧縮）で撮影しまず。 

めフォーカスメニユー [ P 63] 

励 :オー トフ オー カスで撮影 


〇セルフタイマーメ ニュー [ P 65] 

:セルフタイマーを使いま 
せん。 

励 :シャッターボタンを巧す 
と、2秒後にシャッターび 
切れます。 

固3 :シャッターボタンを押す 
と、10秒後にシャッター 


します。 

マク□撮影をしまず。 
遠景撮影をします。 


励 
曲 

曲已:マニュアルフオーカスで 
撮影します。 


び切れます。 

@ フオー カスち式メ ニユー [P72] 

应品:日点測距で撮影します。 I 

區品:スポットフオーカスで撮 
影します。 

©測光ち式メニュー [P73] 

\ m :を分割測光で撮影します。 
圆：中央重点測光で撮影しまず。 
\ m :スポット測光で撮影します。 

©PAGE 表示 [P 已 2] 

©オプションアイコン [P102] 

オプシヨン画面を表示しまず。 

©ヘルプ表示 [P107] 

⑩電池残 量 表示 [P121] 


《同時に設定できない機能を設定した場合は、後から設定した機能を優先し、 
他ちの設定を自動的に変更しまず。 


撮影(撮影設定画質 B 撮影 設定画面を出ず 
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撮影設定画面を出す(っつぉ 


W 


PAGES J 



@ © 


の 


© 


酣 FR . 〇 

IIS0-AI 501100120014001 .© 

I 酬削创翻森网 . @ 

國 . 〇 


撮影(撮影設定画面) 


撮影設定画面を出ず 
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O フリッカー軽減メニユー [P77] 

[SI :フ1」ッカー軽減磯能を 
OFF に設定しまず。 

正！]:フ1」ッカー軽減機能を 
ON に設定しまず。 

@ 旧〇感度メニユー [P74] 

nw :自動的に感度を設定しまず 
( ISO 10日〜400相当)。 

垣田： ISO 感度100相当で撮影 
します。 

0励: ISO 感度200相当で撮影 
します。 

医励: ISO 感度400相当で撮影 
します。 

因励: ISO 感度800相当で撮影 
します。 

@ ホワイトパランスメニユー [P7 己] 

画！：カメラび自動的に判断 
し、撮影します。 

[ W \ : 晴天時の設定です。 

E ] :曇天時の設定です。 

\ m :窜光灯照明時の設定でず。 

ffi ] :白熱灯照明時の設定でず。 

网 :より正確にホワイトバラ 
ンスを設定します。 


〇露出補正アイコン [P43] 

明るさを変えて撮影します。 

©PAGE 表示 [P 已 2] 

©オプションアイコン [P102] 

オプシヨン画面を表示しまず。 

©ヘルプ表示 [P107] 

©電池残 量 表示 [P121] 


《同時に設定できない機能を設定した場合は、後から設定した機能を優先し、 
他ちの設定を自動的に変更しまず。 


撮影(撮影設定画面) 


撮影設定画面を出ず 
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タッチセンサ-(タッチフォ-カス)を設定ずる 


シャッターボタンに触れるだけでオートフォーカスが働く 
タッチセンサー機能を ON/OFF でさまず。タッチセンサー 
機能を OFF にした場合は、シャッターボタンを半分押ずと 
オートフオーカスが働き、そのまま静かに押ずとシャッター 
が切れまず。 


□ 撮影設定画面を出ず 
[ P 百 1] 


0 タッチセンサーメニュー 
を選ぶ 

• センサーメニューび出ます。 
[ M ] :タッチセンサー磯能を 
ON にします。 

SI : タッチセンサー機能を 
OFF にします。 


B 目が]のアイコンを選び、 
[SET] ボタンを}甲ず 

，タッチセンサー機能を設定し 
ましに。 



I A ま点- '1 - 

定 •兰脚にカメラを取り付けていると、タッチセンサーの感度び鈍くなる場合 

ず びあります。これはカメラに素手で軸れることによる、静電容量の変化を 

3 タッチセンサー機能に利用しているために起こる現象でず。手袋をはめた 

場合でを、同じよラな現象になることびありまず。 

•インバータ方式の壁光灯に近い攝所では、タッチセンサーの感度び鈍くな 
ることびあ0ます。 
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撮影(撮影設定画面) B タツチセンサ— (タツチフォ—カス) 













解像度を設定ずる 


解像度（ピクセル数）は、数値が大さいほどさめ細かな撮影び 
可能でずが、ファイルサイズが大さ<なりまず。画像の使巧 
目のに応じた画質に設定してください。 


□ 撮影設定画面を出ず 
[P 51] 

B 静止画撮影モードの場合 
は解像度メニュー、動画 
クリップ撮影モードの場 
合は動画モードメニュー 
を選ぶ 

■解像度;ニューまたは動画モ 
ードメニューび出ます。 




關 I 

6川圍圆 EH 旺 I 關 

胃 f ' 巧巧を 

ggj 281い2112 (6 m - H ) 


IT 


d 


<例：静止画撮影モード> 


<静止画撮影モード> 


2,816 X 2,1] 2ピクセル低圧縮で撮影します。 

3,680 X 2,7巨0ピクセルで撮影しまず。 

2,816 X 2,1] 2ピクセル標準圧縮で撮影します。 
2,288 X 1 ，7] 2ピクセルで撮影します。 

1 ,600 X 1 ，200ピクセルで撮影します。 

日 40 X 48 日ピクセルで撮影します。 

<動画クリップ撮穀モード> 

\m : 320 X 240 ピクセル （1 己フレーム/秒、標準圧縮)で撮影します。 
M :1日 0 X 1 20ピクセル （1 己フレーム/#、標準圧縮)で撮影します。 


關 
W 
I6m-SI 
I4mI 
I 2 m I 


jcl 目的のアイコンを選び、 [SET] ボタンを巧ず 

** ，解像度/動画モ-ドを設定しました。 


撮影(撮影設定画面) 


醒像度を設定ずる 
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フオーカスメニューを選 
ぶ 

• フオーカス六ニューび出ます。 

脚 :1 日巳 m(Wide 端）または 
40cm ( 下已 |0 端）〜〇〇 |71 の 
範囲で、自動的にピント 
を合わせます（オートフオ 
ーカス）。 

:己 cm (Wide 端）または 
40cm (Tele 端）〜 7 日 cm 
の範囲で、ピントを合わ 
せることびでさます（マク 
□ )0 

m :遠景でピントを合わせる 
ことびできまず（遠景）。 

曲己：焦点距離を己 cm から 
8 m の間で任意に設定で 
さ、〇〇に設定ずることを 
でをます（マニュアルフオ 
—カス）。 

圆 E :常時被写体にピントを合 
わせまず（コンテイニュア 
ス AF :静止画撮影モード 
のみ）。 


I 、け】。"师 


と4 网 n 丽咖 


■r 


を 


目的のアイコンを選び、 [SET] ボタンを巧ず 

•フオーカスレンジの設定びできました。 


ピント％ ■ 
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• マクロ®]に設定ずるとズームを Wide 端にします。 

•撮影画面で方向ボタンの [▼] を押してを、フオーカスレンジを設定ずるこ 
とびでさます。 



ーカスレンジを設定ずる 


謙 


撮誇設定画面を出ず 
'[ P 51] 


(撮影設定画面)—フォ—カスレンジを設定ずる 




















.アルフォーカスの使いかた 


D 撮影設定画面を出ず 
[阳 1] 


B 


フォーカスメニューか 
S マニュアルフォーカ 
スアイコン面已を選び、 
[SET] ボタンを}甲ず 


n [SET] ’献‘ジもお"… 

■焦点距離を i 就ずるバ-び出 
まず。 

〇 方向ボタンの [◄] または 
[►] を巧して焦点距離を 
設定し、 [SET] ボタンを 
巧ず 

■焦点距離を設定し、撮影画面 
に戻りまず。 


をヒント、 





焦点距離について 

•焦点距離の表示は、レンズ面からの距離でず。 

•マニュアルフォーカスで設定ずる焦点距離の数値と実際の被写体までの距 
離に、多かの相違び出る場合びありまず。ピント合わせの確認は、液晶モ 
ニターに映る画像でお確かめくださし、。 

マニュアル フォー カス使用時のズーム動作について 

•焦点距離を3日 cmJiTF に設定すると、ズーム位置は焦点距離に適合した 
最大の位置になりまず。 

•焦点距離を3曰 cmJiTF に設定している場合、ズームはピントが含ラ範囲 
でのみ動作しまず。 


撮影(撮影設定画面) B フォ—カスレンジを設定ずる 
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セルフタイ 7 —を設定ずる 


□ 撮影設定画面を出ず 
[ P 百 1] 


0 セルフタイ7—メニュー 
を選ぶ 

•セルフタイマー;ニューび出 
まず。 

間 :セルフタイマーを使いま 
せん。 

励 :シャッターを巧した2秒後 
にシャッターを切りま 
す。 

區3 :シャッターを巧した]日秒 
後にシャッターを切りま 
す。 


B 目的のアイコンを選び、 
[SET] ボタンを巧ず 

•セルフタイマーを設定しまし 
た。 



撮影(撮影設定画面) B セルフタイマ—を設定ずる 
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9 ヒント）- • 

セルフタイマー撮影を中斷/中止するには 

•セルフタイマー撮影を中断ずる時は、シャッターび切れる前に、もラー度 
シャッターボタンを押しまず。再度セルフタイマー撮影をずる時は、シャ 
ッターボタンを巧します。 

•セルフタイマー撮影を中止ずる時は、セルフタイマーを使わない設定 
巧！!にしてくだホい。 

•セルフタイマー撮影び終わると、セルフタイマーを使わない設定!^にな 
0ます。 


区3アイコンを選んだ場合は 
•シャッターボタンを押ずとセルフタイ 
マーランプび約10秒間点滅した德、撮 
影を開始しまず。 

•撮影を開始する約3秒前になると、セ 
ルフタイマーランプの点滅が速くなり 
ます。 


セルフタイ7—ランプ 



撮影(撮影設定画面) B セルフタイマ—を設定ずる 
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シャツター動作を設定ずる 


W 


シャッターボタンを押した時のカメラの動作を設定しまず。 


□ 静止画撮影モードにし、 
撮影設定画面を出ず 
[ P 51] 



動作モードメニユーを選ぶ 

シャッターボタンを押す 
と、1枚の静止画を撮影し 
まず （1 枚撮影)。 

圓 :シャッターボタンを押す 
と、連続して静止画を撮 
影します(連写撮影)。 
露出を変えて、静止画を 
連写撮影します（ブラケッ 
卜連写撮影)。 

:背景と前景を撮影し、1枚 
の静止画にすることびで 
さます(合成写真撮影)。 

国：：証明写真を撮影します（証 
日月写真撮影)。 




圏艦ド 

B 回画巧回 


CS 


□ 


目的のアイコンを選び、 [SET] ボタンを巧ず 

• シャッター動作を設定しました。 


の 


フラッシュび使えない？ 

►連写撮影とプラケット連写撮影では、フラッシュは使えません。 


撮影(撮影設定画質—シヤツタ—動作を設定ずる 














連写撮影のしかた 


シャッターボタンを押ずと、連続して静止画が撮影でさまず。 

凸 

動作モードメニユーか S 
連写アイコンを選 
び、 [SET] ボタンを巧 
ず 



•解像度 [ffl に設定している場 
合は、自動的に 尼 励に設定を 
変更しまず。 


B 

シャツターボタンを}甲し 
て、撮影ずる 

画 6 m - H : 凹 12 


■連続撮影を開始しまず。 



く 最大 連 写 撮影 枚数> 

ISm-HI I 6 m-SI :己枚 

闹厕厕 : 7 枚 

F 2.8 

1/30 


•連写中にシャッターボタンを 
離ずと、途中で撮影を終了し 
ます。 


撮影(撮影設定画面) 


I シヤツタ—動作を設定ずる 
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シャツター動作を設定する 


(ごづそ） 


卜（ブラケット連写)①しかた 


露出を変えて、静止画を連写撮影しまず（ブラヶット連写撮影)。 




□ 動作モードメニューか S ブラケツト連写アイコン 
踊 を選び、 [ SET ] ボタンを}甲ず 

•解像度を函函に設定している場合は、自動的に面用に変更しま 
す。 

pj シャツターボタンを巧して撮影ずる 

•シャジタ-ボタンを押ずと、撮影を開始します。 

•シャツ ターボタンを押し続ける/必要はありません。 

• 7 枚(觸儘度び臨1臨:!]の場合は已枚）を連写ずると、自動的に撮 
影び終わ0ます。 


撮影(撮影設定画質—シヤツタ—動作を設定ずる 
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合成写真撮影のしかた 


2枚の静止画を別々に撮影し、1枚の静止画にずることびでさま 

ず。 

□ 動作モードメニューか 6 合成アイコン W を選 
び、に ET] ボタンを巧ず 

•解像度 m に設定している場合は、自動的に區丑に設定を変更 
します。 

口 おも•がみ•ジおお …ぃ 

■合成；':夕-ンび出まず。 

B 方向ボタンの [◄] または 
[►] を巧して、目的の 
合成パターンを選び、 

[SET] ボタンを巧ず 

■選んだ合成パターンび、画面 
一杯に出ます。 

P み kil 端辭•之 . 

** ■被写体にレンズを向け、合 
成パターンのが側を撮影し 
ます。 


. 

** ■続いて、合成パタ-ンの内 
側を撮影します。 




撮影(撮影設定画曼 B シヤツタ—動作を設定ずる 
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シャツタ—動作を設定するがが 


W 


証巧写真撮彰①しかた 


撮 鲁種届出および話明書用の静止画を撮影ずることがでさまず。 

^ 動作モードメニユーか Si 时月写真アイコン因：を 

i ■•選び、 [ SET ] ボタンを巧ず 


m . 

質^! [ MENU ] ボタンを2回 

gl * 巧ず 

•撮影フレ-ムび出まず。 

シ 

サ 


、ツ 

夕 

I 

動 

作 

を 

=n* 

巧 

定 

ず 

る 


B 撮影フレームに人物び入 
るようにアングルを調整 
し、撮影ずる 

• 撮影画像のプレビュー表示び 
出た後、撮影設定画面に戻0 
まず。 

•再生画面には、 2種類のサイ 
ズの画像び、各3枚出ます。 



◎ ◎固 

图图图 


再生画面 


連写撮影*合成撮影*証明写真撮影の制限事項 

•連写撮影では、解像度を面 i に設定でさません。また、フラッシュは使え 
ません。 

•合成撮影では、辆憬度を面 S に設定でさません。また、フォーカスをマクロ 
に設定したり、セルフタイマーを使った撮影はでさません。 

•訝日月写真撮影では、解像度を M に設定でさません。また、フォーカスを 
マク am や風景 m 設定ずることはでをません。 


















—カスエ u アを設定する 


静止画撮影時のオートフオーカス（ピント合わせ）の方式は、 
臥下の2種類から選べまず。 

白点測距フオーカス：液晶モニターから見える撮影節囲の白 
箇所のフオーカスポイントでピントを 
合わせまず。ピントが合ったところに 

スポットフオーカス：液晶モニターの中央部分の被写体に 
フオーカスを合わせまず。 


□ 撮影設定画面を出ず 
[P 51] 

B フォーカス方式メニュー 
を選ぶ 

•フォーカスち式六ニューび出 
まず。 

匹品:日点測距フォーカスになり 
まず。 

区品:スポットフォーカスになり 
まず。 

•スポットフォーカスに設定し 
た場合は、液晶モニター中央 
にフオーカスマーク+び出ま 
す。 


B 目的のアイコンを選び、 
に ET] ボタンを巧ず 

■フオーカスエ1」アを設定しま 
した。 



撮影(撮影設定画面) 


フォ—カスエリアを設定ずる 
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測光方式を設定する 


カメラの測光方式は、必下の3種類から選べまず。 

多分割測光：撮影画面を体の光量を分割して調光しまず。 
中央重点測光：撮影画面の中央付近の光量に重点をおいて、 
撮影画像全体を調光しまず。 

スポット測光：液晶モニターの中央部分の光量だけを重点 
的に調光してか5構図をミ夫め、撮影ずるこ 
とがでさまず。 


□ 撮影設定画面を出ず 
[ P 百 1] 


口 誠拐お‘三‘：鍵ぶ 

** •測光ち式メこュ-び出ます。 
國 


圆 

國 


を分割測光になります。 
中央重点測光になりまず。 
スポット測光になりまず。 


B 目的のアイコンを選び、 
[SET] ボタンを巧ず 

•測光方式の設定びでをまし 
た。 

• スポット測光に設定した場合 
は、液晶モニター中央に測光 
スポットマーク HH び出ます。 



スボットマーク 


撮影(撮影設定画質—測光方式を設定ずる 
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so 感度を設定ずる 


初期設定では、自動のに被写体の明るさに応じてに0感度を設 
定ずるよラになっていまずが、に曰感度を固定ずることができ 
まず。 


□ 撮影設定画面を出ず 
[ P 51] 


B 


旧〇感度メニューを選ぶ 

• 侶〇感度六ニューび出ます。 

M :自動的に感度を設定しま 
す （ ISO 已〇〜2曰0(動画撮 
影時： ISO ] 00〜4曰曰)ネ目 
当)。 

垣面：感度を IS 日已〇 (動画撮影 
時：倍01日 0) 相当に設定 
します。 

W :感度を倍〇10日（動画撮影時 
感度を侶020日（動画撮影時 



[4001 


侶020 □) ネ目当に設定します。 
侶040 0) ホ目当に設定します。 
感度を倍040日（動画撮影時：侶 0 S 0 □け目当に設定します。 


n 岂おろ‘み‘お‘搞‘ぷ‘ 

** ■ ISO 感度を設定しました。 


[SET] ボタンを巧ず 


ピント> 


► に□感度を高く設定するほど、速いシャッタースピードでの撮影や暗い場所 
での撮影び巧能になりまずび、撮影画像にノイズび増える場合びあります。 


撮影(撮影設定画面) B —so 感度を設定ずる 
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ホワイトバランスを設定ずる 


このカメラは、光源の色び変化してち、撮影画像の色び変化 
しないよラに調整ずるホワイトバランス自動調整機能を搭載 
していまず。特に光源を指定ずる場合は、ホワイトバランス 
の設定をして <ださい。 


D 撮影設定画面を出ず 
[ P 百 1] 


0 ホワイトパランスメ 
ニューを選ぶ 

•ホワイトバランス;ニューび 
出まず。 

醒1:撮影現場の天候や照明を 
カメラび判別し、自動的 
にホワイトパランスを調 
整します。 

m :晴天時の設定です。 

E ] :曇天時の設定です。 
m \ :壁光灯による照明時の設定でず。 
m :白熱なによる照明時の設定でず。 

网 :より正確にホワイトバランスをとる時の設定です（ワンプッ 
シュ）。光源び特定でさない場合などに使用してください。 

[設定のしかた] 

アイコンを選び、 [ SET ] ボタンを押ず 
-アイコンが左に移動します。 

©白色の紙を画面いっぱいに表示して、 [ SET ] ボタンを巧ず 



撮影(撮影設定画質—ホワイトバランスを設定ずる 
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目的のアイコンを選び、 [SET] ボタンを巧ず 


•ホワイトバランスの設定びできました。 

• アイコンで設定したホワイトバランスは、他の設定•（脚晒、 

m 、 励 ' 既 m ) にしてち)、記憶していまず。他の設定 
に変更した場合は、アイコンを選んでに ET ] ボタンを押す 
と、設定したアイコンのホワイトバランスに戻すことびで 
さます。 



ホワイトバランスの設定を辭除ずるには 

•操作〇を行い、 陋 1アイコンを選んで [ SET ] ボタンを巧します。 


撮影(撮影設定画面) 


ホワイトバランスを設定ずる 


% 




ツカー軽減を設定ずる 


フリツカーとは、壁光なの下で動画ク U ツプ撮影をした時に 
発生ずる画面のち5つさのことで、このカメラはこの現象を 
抑えるフ U ツカー軽減機能を搭載していまず。この機能は、 
電源周波数が己 OHz の地域のフ U ツカーに巧して効果があり 
ます。 


□ 動画クリップ撮影モード 
にし、撮影設定画面を 
出ず [P 百 1] 


□ フリ ツカー 軽減 メニュ ー 
を選ぶ 

•フ U ツ カー軽減六ニューび出 
まず。 

ISI :フ I 」 ツ カー軽減槪能び働 
さません。 

由田：フ I 」ッカー軽減機能び働 
さます。 


B 目的のアイコンを選び、 
[SET] ボタンを巧ず 



•フ|」ツカー軽減を設定しまし 
た。 

<8> ヒント-1 

■フ U ツカー軽減機能は、壁光灯の下で撮影した時に発生ずる画面のちら 
つさを抑えまずび、画質は少し冀化ずる場合びありまず。 

■よく晴れた屋外でフ U ツカー軽減機能を使ラと、露出オーバーを起こず 
場合びありまず。 

■フ U ツカー軽減の設定を 正！] にすると、 ISO 感度の設定は画丑になりま 

77す。 


撮影(撮影設定画面) 


フリツカ—軽減を設定ずる 















再を設定画面を出す 


再生の設定は、再生設定画面で行いまず。 



再生ボタン[[马 ] を巧ず 

•再生画面になりまず。 


口 [MENU]' 

■再生醜 Mi 面び出まず。 



再生設定画面を消ずには1 

[ MENU ] ボタンを押ずと、再生画面に戻りまず。 
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再を設定画面を出す(っヴを) 


W 


PAGE (ページ)の切り替えかた 


再生設定画面にも PAGE ! と口八0£3がありまず。 

凸 再生設定画面を出ず 

0 方向ボタンの [◄] を巧ず 

血巧パ-班ちコ雨苗 mo A cc + v く+ n り 


►再生設定画面の PAGE が切り 
替わります。 

•ち向ボタンの [◄] を押ずたび 
に、 PAGE び切り替わりま 
す。 



a 


<再生設定画面： PAGE 1 > 


摩 




画像コビー 


■縁《コビーレ S 
す 


CM 


<再生設定画面： PAGE 2> 


再生■再生設定画面を出ず 
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〇プ□テクトアイコン [P82] 
•データにプ□テクト（消去禁 
止）を設定します。 

@消去アイコン [P84] 
•データを消去します。 

@ズームジャンプアイコン [P8 色] 
•画像を部分的に拡大し、撮 
影状態を確認します。 

O'J サイズアイコン [P87] 

• 静止画の解儘度を下げます。 
©画像回転アイコン [P88] 

• 静止画を回転表示します。 


©静止画巧を出しアイコン [P89] 

•動画ク I 」ップから静止画を 
抜き出します。 

©PAGE 表示 [P79] 

© オプシヨンアイコン [P 1 02] 

• オプシヨン画面を表示しま 
ず。 

©ヘルプ表示 [P107] 

⑩電池歹丟量表示 [P に 1] 


再生設定画面の紹介 


PAGE 1 I み © 







再生 


再生設定画面を出ず 
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再生設定画面を出す(っヴを) 


W 


P 


〇 


〇画像コピーアイコン [P 日 0] 

@プリント設定アイコン [P92] 

•巧刷の設定を行いまず。 

@スライド シヨー アイコン [P99] 

■スライドショー再生をしま 
す。 


〇 PAGE 表示 [P79] 
©オプションアイコン [P1 0吕] 

•オフション画面を表示しま 
す。 

©ヘルプ表示 [P107] 

©電池残 量 表示 [P121] 


PAGES I 〇 包 


邑 




〇 



画像 コピー 


0 PT 0 N 


再生設定画面を出ず 


0 


〇 0 0 


再生 
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I データにプ□テクト(消ち禁止）を設定しまず。 


□ プ□テクトを設定ずる 
データを表示し、再生設 
定画面 (PAGE1) を出ず 
[P フ 8] 


B プ□テクトアイコン S 
を選び、 [SET] ボタンを 
巧ず 

• [プ□テクト？]表示び出ます。 
■プ□テクトびかかっている画 
像の場合は、[プ□テクト解 
除？]表示び出ます。 


B 方向ボタンの [▲] または 
[▼] を巧して[はい]を 
選び、 [SET ] ボタンを 
巧ず 

■データにプ□テクトを設定し 

I -f-：- 

•プロテクトを設定したデータ 
には、プ□テクトマーク画が 
付さまず。 

• 再生設定画面に戻る場合は、 
[ MENU ] ボタンを巧します。 



プ□テクト度な？ 


プ□テクト7 


プ□テクト(消去禁止)を設定ずる 


再生■プロテクト(消去禁止】を設定ずる 


ろ 


国 


►a 
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プ□テクト(消去禁止)を設定するり础 


か il7 - 

•プ□テクトをかけたデータでを、カードを初期化ずると消えまず 
[ P 1 ]7]。 

巧 ヒントつ - ■ 

操作凸.百の画面で、他の画像を選ぶには 

•方向ボタンの[ィ]または [►] を巧します。 

再 プ□テクトを辭除ずるには 

生 •プ□テクトを解除ずるデータを表あし、操作〇〜 B を行ってください。プ 
□テク ト マーク〇び消え、プ□テクトを解除します。 


プ□テクト(消去禁止)を設定ずる 
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—夕を消去する 


t データの消去万法には、選んだデータを1つずつ消去ずるち\ 
\ 法と、ずべてのデータを一括して消去ずる方法がありまず。 f 


□ カードのデータを消去ずる場合はカードを装着し、 
内蔵メモリーのデータを消去ずる場合はカードを 
取り出ず 

B 再生設定画面 (PAGE 1 ) 

を出ず [P78] 

B 消去アイコン m を選び、 

[SET] ボタンを巧ず 

•消まち法を選ぶ画面び出ま 
ず。 

[1 枚消去]: 表示しているデー 
夕を消去します。 

[をファイル消去]: 

ずべてのデータを消去します。 

[戻る]: 再生設定画面に戻り 
ます。 


3消去方法を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

g •データ消去を確認する六ッセージび出まず。 

< [ 1枚消去]を選んだ場合> 

•ち向ボタンの [◄] または [►] を押して、消去するデータを選ん 
で < ださい。 

< [をファイル消去]を選んだ場合> 

•ち向ボタンの [◄] または [►] を押して、すべてのデータを消去 
してち良いか確認してください。 



再生—デ—夕を消去ずる 
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データを 消去する 



[はい]を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

< [ 1枚消去]を選んだ場合> 

•表示中の画像を消去します。 

•続けてデータを消まずる場合は、データを選んで [SET] ボタン 
を巧して < ださし、。 

< [全フアイル消去]を選んだ場合> 

•再度、消去を確認する画面び出まず。消ましても良ければ 
[はい]を選んで [SET] ボタンを巧してください。消去び終わる 
と、[画像がありません]表示び出ます。 


^0Fli7} 


プ□テクトびかかつている画像は？ 

•プ□テクトびかかっている画儘は、ミ肖去でさません。消去ずる場合は、プ 
□テクトを解除してから消去してください [P82]。 


♦再生画面でち向ボタンの [▲] を押してち、1枚消去の確認画面を出すこと 
びでをまず。 


再生—テ—夕を消去ずる 
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ームジャンプ再生をずる 


静止画の部分を指定して拡大表示し、ピントが合っているか 
を確認ずることびでさまず。 


□ ズームジャンプ再生ずる 
静止画を表示ずる 

n [SET] ’解’ジおお…" 

• Mi 儘を拡大表示します。 

• この状態でピンボケになって 
いなければ、およそのピント 
は合っていまず。 

B 方向ボタンを J 甲して拡 
大ずる部分を表示して、 
ズーム スイッチの [T] 
([〜 ]) を巧ず 

•表示していた部分をさらに 
大をく表示しまず。 

拡大ず る：ズームスイッチの 
[下]([〇、])を押すごとに倍率が 
上びりまず。 

元に戻ず： ズームスイッチの 
[W] ([田]) を押ずごとに倍率が 
下びりまず。 

•に ET] ボタンを押ずと、通常 
表示 （ 100%)の画面に戻りま 
ず。 

&ヒント'')- 


ズームスイッチ 



再生 B ズ—ムジャンプ再生をずる 


♦ズームジャンプ再生は、再生設定画面からを行えまず。 
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ぃが祝た)- 


2 m (1600 X 1200) 


■ 0,3 m (640 X 480) 


B リサイズアイコン EH 
を選び、 [SET ] ボタン 
を巧ず 

• U サイズ画面び出まず。 

D 変更後の画像サイズを選 
ぶ 

[2 m (1600 X 1 200)]: ] 日 00 X ] 200ピクセルにします。 
[0.3 m (640 X 480)] : 640 X 48 日ピクセルにします。 
[戻る]:再生設定画面に戻りまず。 


口 [SET]* み:み•もお. • 

** * サイズ類を開始します。 


を 


ピント％~ 


リヴイスでをない？ 

•変更後の画像サイズよりルさい画像を U サイズずることはでさません。 


画像のサイズを変える(リサイズ) 


解像度が医因 U 上の静止画像のサイズを1白00 X 1200 
ピクセルまたは己40 X 480ピクセルに変えて、新しく静 
止画像を作ることびでさまず。 


□ サイズを変える静止画像 
を表示ずる 

再0岂生瓷蟲蟲み XSeY ;’ 

生 I* を出ず [P78] 


画像のサイズを変える(リサイズ) 


の 















， 


画像を回拓表巧する 


静止画を回乾して見ることがでさまず。 


□ 回転ずる画像を表示し、 
再生設定画面 (PAGE1) 
を出ず [P78] 


B 画像回転アイコン^を 
選び、 [SET] ボタンを巧 
ず 

• 画儘回転画面び出ます。 

[ち回 乾]:ちち向に日 cr 回転し 
ます（時計回り）。 

[左回 乾]:左方向に日0°回転し 
ます(反時計回り）。 
[戻る]: 巧生設定画面に戻りま 
す。 


CTnn f 自 3 日 I 著 



B [ち回転]または[左回 
転]を選び、 [ SET] ボタ 
ンを巧ず 

■ [SET] ボタンを巧すごとに、 
画像び9ぴ回転しまず。 


を 


ピント 


► 9 画面マルチ再生では、回転した表おになりません。 


再生■画像を回転表示ずる 


a 















動画ク U ップ撮影した画像の 1 コマを、1枚の静止画として 
保存ずることがでさまず（元の画像はそのまま残りまず）。 


□ 動画クリップを再生し、 
静止画にずる1コマを 
表术ずる 

n 吉星設是諭说お-が 

を出ず [P78] 


B 静止画抜さ出しアイコン 
胃を選び、 [SET] ボタ 
ンを巧ず 

•静止画抜を出し画面び出ま 
す。 

[はい]: 表示中の画像を静止 
画として保存しま 
す。 

[戻る]: 再生設定画面に戻りまず。 

〇 [はい]を選び、 [ SET] 
ボタンを巧ず 

• 静止画おを出しを実行します。 


勢 ts>h> 
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a 画クリジプか綿 itn をなま出す 


F 


再生■動画クリップか5静止画像を巧を出ず 


操作百で他の画像（コマ）巧選ぶには 

• 方向ボタンの [◄] または [►] を押します。 












□ カメラにカードをセツト 
ずる [P18] 

B 再生設定画面 (PAGES) 
を出ず [P78] 

B 画像コピーアイコン店图 
を選び、 [SET] ボタンを 
巧ず 

• 画像コピー画面び出まず。 


D ち向ボタンの [▲] また 
は [▼] を巧して、コピー 
方向を選ぶ 

[巧蔵メモリー►力ード]: 

内蔵メモ U —の画像データを 
カードへコピーします。 

[力ード►內蔵メモリー ] : 

カー ドの画像データを内蔵メ 
モ1」 一へ コピーします。 
※カードを装着していない 
と、コピーすることびでさま 
せん。 



—夕をコピーする 



撮影した画像をカメラの巧蔵メモリーか5カードへ、カード 
か5内蔵メモリーへとコピーずることがでさまず。 


巧がモリ-►々一 


ビー方向透巧 


再生—デ—夕を n ピ—ずる 
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一夕をコピーする (ごづを) 


W 


[SET] ボタンを巧ず 

♦コピーのしかたを選ぶ画面び 
出ます。 

•画面の背景には、コピー元の 
画像び出ます。 

[1 枚コピ ー] :データを] つ 
ずつコピーします。 

[をファイルコピ ー] :コピー 
元のデータをすべてコピー先 
へコピーしまず。 

P ’ぶこぷ’品為邊ろ r ’ 

く [1 枚コピー]を選ぶ場合> 

①ち向ボタンの[ィ]または [►] を 
押して、コピーずるデータを 
表 7JT する 

③方向ボタンの [▲] または [▼] を 
押して、 [1 枚コピー]を選ぶ 
< [をファイルコピー]を選ぶ場合> 
①方向ボタンの [▲] または [▼] を 
押して、[全ファイルコピ 
一]を選ぶ 


[SET] ボタンを巧ず 

♦コピーの確認画面び出まず。 
•コピーを実行する場合は[は 
し、]を選んで [SET] ボタンを押 
して < ださい。 

•[戻る]を選んでに ET] ボタン 
を押すか、 [MENU ] ボタンを 
押すと、操作百の画面に戻り 
ます。 





再生■デ—夕を n ピ—ずる 
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リントを設定する 


静止画は、プリンタで印刷ずることはもちろん、従巧の写真 
のよ5にデジタルプリント取扱店でプリントがでさまず。ま 
たこのカメラは DP 日 F 規格を探巧しており、プリントずる 
枚数の指定や曰付けプリントの有無の指定、さらにインデッ 
クスプリントを指定ずることちでさまず。 


プリント設定画面を出ず 


□ 再生設定画面 (PAGES) 
を出ず [P78] 


B プリント設定アイコン 
陋函を選び、に ET] ボタ 
ンを巧ず 

• プ U ント設定画面び出まず。 
[ずべての画像]: 

カード内のすべての画像にプ 
リントの設定を行いまず。 

[1 枚ごと]: 

画儘1枚ごとにプ U ントの設 
定を行います。 
[インデックス]: 

ずべての静止画像をかさな画 
像で一覧表示用としてプ1」ン 
卜しまず。 

[を指定取消し]: 

プ U ント指定の内容をすべて 
取り消します。プリントを指 
定していない場合は選べませ 
ん 

原别： 

再生設定画面に戻ります。 



再生 


プリントを設定ずる 


の 








プリントを設定する 。が) 



動画クリッブの1コマは 

♦動画ク U ップの画像をプ U ンタで印刷した D プ U ントサービスに出ず場を 
は、静止画として画像をなさ出してから [ P 89] プ U ントの設定をしてく 
ださい。 

DPOF 規格について 

♦ DPOF は、プ U ントオーダー規格の]つです。カメラでプ U ント内容を設 
定ずることで、効率よくプ U ントびでさまず。 DPOF 規格に対応したプ 
U ンタにカメラを直接つないで印刷ずることをできまず。またプ U ント設 
定をずると、予約画儘印刷 [ P 141] で一度に印刷ずることをできまず。 

プリントの仕上びりについて 

•画像回転した画像は、元の画像の状態でプ U ントしまず。 

•プ U ントの仕上びりは、プ U ントサービスがプ U ンタの仕様によって異な 
0まず。 


再生—プリントを設定ずる 
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日付-プリント枚数を設定ずる 


1画像ごとに個別に設定ずる方法 （1 枚ごと）と、カード巧の画像 
ずべてに同じ設定をずる方法（ずべての画像）がありまず。 


□ プリント設定画面を出ず 
[P92] 


B [ずべての画像]または 
[1 枚ごと]を選ぶ 

[ずべての画像]: 

カード内のずべての静止画 
に、同じプリント設定をしま 
ず。 

[1 枚ごと]: 

示している画像にプリント 
設定をします。 




をち定巧ミ肖し 


戻る 


□ 


[SET] ボタンを巧ず 

•曰付■プ I 」ント枚数設定画面 
び出まず。 

•[1枚ごと]を選んだ場合は 
方向ボタンの[ィ]または [►] を 
押して、プ IJ ント設定をずる 
画像を表示して < ださい。 

•[現在設定]には、表示中の画 
像のプ U ント設定び出まず。 

ち向ボタンの [◄] または [►] を 
押すと、各画儘のプ U ント設 
定び確認でさます。 



再生—プリントを設定ずる 
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プリントを設定する (ごヴを) 


W 


〇 日付プリントまたはプリ 
ント枚数を設定ずる 

〈日付プリントを設定ずる> 

〇ち向ボタンの [▲] または [▼] を 
巧して、[曰付]を選ぶ。 

©[ SET ] ボタンを押ず。 

-曰付プリント設定画面び出 
まず。 

@ち向ボタンの [ A ] または [▼] を 
押して、日付プリントを設定 
する。 

[あり]: 日付プ1」ントしまず。 
[なし]: 曰付プ1」ントしません。 
0[ SET ] ボタンを押ず。 

-曰付•プ I 」ント枚数設定画 
面に戻りまず。 

〈プリント枚数を設定ずる> 

〇ち向ボタンの [▲] または [▼] を 
巧して、[枚数]を選ぶ。 

©[ SET ] ボタンを押す。 

■プ1」ント枚数設定画面び出 
まず。 

@ち向ボタンの [▲] または [▼] を 
押して、プ U ント枚数を設定 
する。 

-目的の枚数び出るまでち向 
ボタンの [▲] または [▼] を 
押して < ださい。 

0[ SET ] ボタンを押す 

-曰付•プリント枚数設定画 
面に戻ります。 




再生■プリントを設定ずる 
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B [印刷設定ずる]を選び、 
[ SET ] ボタンを巧ず 

•プリントの設定確認画面び出 
ます。 

設定の容が正しい場合： 

[戻る]を選んでに ET ] ボタン 
を押す 

設定を変更した場合： 

[設定変更する]を選んで 
[ SET ] ボタンを押す 



インデックスプリントをずる 


一賣表示用として、ルさな画像をたくさんプリントずることを r イ 
ンデックスプリント」といいまず。撮影した画像の一覧を作成ず 
る場合に便利です。 


□ プリント設定画面を出ず 


[ P 92] 


B 


[インデックス]を選ぶ 


おお • 



を巧を巧お 


戻る 


口 


再生—プリントを設定ずる 
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百 


[SET] ボタンを巧ず 

♦インデックスプリント画面び 
出ます。 

[はい]:インデックスプリン 
卜設定をします。 
[戻る]:設定を中止して、プ 
I」ント設定画面に戻 
ります。 


a 


D [はい]を選び、 [SET] ボ 
タンを巧ず 

•インデックスプ1」ントの設定 
をし、プ U ント設定画面に戻 
ります。 


ント設定を変更ずる 


□ 94 - g 已ぺージ①操作凸 
〜凸を行う 

0 [設定変更ずる]を選び、 
に ET] ボタンを巧ず 


刚化け TMI 巧 

現を設定 


•【日 

曰巧:あ日 

1 


船 



設を変更ずる 


戻る 


CJ 


プリントを設定する (ごヴを) 


再生■プリントを設定ずる 


97 




















ずべての画像のフリント設定を取り消ず 


画像の プリント 設定をずべて取り消しまず。 

P ろ’。’ジ操岩 ii 品品■’おお]’ ' 


百 


[全指定取消し]を選ぶ 



B [SET] ボタンを}甲ず 

•イ、おみ百口：公 I .被呈刃血面 


»全指定取消し確認画面が出ます。 

[はしリ：すべての画儘のプ 1 」ント設定を取り消しまず。 

[戻る]:プ U ント設定の取りミ肖しを中止して、プ U ント設定画面 
に戻ります。 


〇 [はい]を選び、 [SET] ボ 
タンを巧ず 

•ずべての画像のプ 1 」ント設定 
を取りミ肖して、プ 1 」ント設定 
画面に戻ります。 


户側巧ホ-*巧 IRf I 


ずべてのちまを消去 


—はし、_ 


► 

ca 


再生—プリントを設定ずる 
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一再ををする 


□ 再生設定画面 (PAGES) 
を出ず [P78] 


Q スライドシヨーアイコン 


雨を選び、 
タンを巧ず 


[SET] ボ 


>スライドショー画面び出ます。 

[切曾時間]: 静止画再生時、 
次の画像を再生 
ずるまでの時間 
を設定します。 

[切曾効果]: 静止画再生時、 
画面び切り替わ 
る時の画面効果 
を設定します。 

[スター ト]: スライドショー 
再生を開始しま 
す。 

[戻る]: 再生設定画面に戻り 
まず。 

く切替時間または切曾効果の 

設定を変更する場合> 

〇[切替時間]または[切替効 
栗]表示を選び、 [SET] ボタ 
ンを押す 

©ち向ボタンの [▲] または 
[▼] を押し、設定を選ぶ 

©に ET] ボタンを押す 


-: ir スライドシ 



再生— スライドシヨ—再生をずる 
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B [ スタート]を選び、 
[SET] ボタンを巧ず 

•スライドショー再生を開始し 
ます。 

•再生中に [SET] ボタンまたは 
[MENU] ボタンを巧すと、ス 
ライドショー再生を中止しま 
す。 


スライドシ m I 再生をずる 


眉 




画像情 s を表示ずる(インフォ画面) 


W 


撮影画像の情報を表示（インフォ画面）ずることがでさまず。 


凸 


情報を表示したい画像を出ず [P33 - 37] 


B [MENU] ボタンを 
約2秒む上巧ず 

•インフォ画面び出ます。0 
•インフォ画面は、 0 
I [ MENU ] ボタンを押ず 

I と消えます。 


包〇 


KZEEE 

— j —乂 ‘+ 


〇解像度の設定 
©解像度 

@シーンセレクト機能の設定 
〇フィルター機能の設定 
©画像番号 
@プ□テクトの設定 
〇ファイルサイズ 
©絞0値 3 

©シャツタースピード 
⑩露出補正の設定 
め 電池残量表示 
⑩撮彭年月曰 
⑩動画モードの設定 
⑩解像度とフレームレート 
⑩ファイルお式 
⑩再生時間 


⑩ 


r 100-0001- 

•♦な 圆 

2816 x 2112 987 KB —— 

IRISW .3 - 

SHUTTERM /30 - 

EXPOSE ^+0.3 - 

-2005.12.25 19:30 D 


〇 

-© 

© 

-⑩ 

の 


<静止画像の場合> 


@ 〇 


-^32 日み 




♦6 

320 X 240 15fPS 


⑩- 


0 TM 


3 MB - 
00:00:13- 


EXPOSEM 0.3- 
-2005.12.25 19:30 


〇 

-⑩ 

-⑩ 

の 


<動画クリッブの場合> 


再生■画像情報を表示ずる(インフォ画面) 
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ン画面を出す 


カメラの設定は、オプション画面で行いまず。 

n 撮影設定画面または再生設定画面を出ず 

•撮影設定 Mi 面一 [ P 已 1] 

• 再生設定画面— "[ pys ] 


0 方向ボタンの [▲] または 
[▼] を巧して PAGE 表 
示を選ぶ 


E | 岩おみぶン‘み►お V お‘ 

** •オプシ3ン画励祉ます。 

•ち向ボタンの [▼] を押ずと、才 
プシヨン画面の六ニューび出 
ます。 


- PAGE 表巧 



0 ： PAGE1/2 
基本/詳細設を 


1/2 


d 


オプシヨン画面を消ずには J 

撮影 画面または再生画面に戻る 一 [ MENU ] ボタンを巧す 
撮影 設定画面または再生設定画面に戻る 一 PAGE 表示を選んで 
方向ボタンの [►] を押す 


オプション設定 


I オプション画面を出ず 
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言語選が 
パワー セー ブ 
ファイル No . リセット 
フオーマット 
設定リセット 


i 




図 [ 

1/2 



の 

國 

m 

み 

▼ 

■=1口■をお W 

操作音 
ペルプ表示 
ポストビュー 
デジタルズーム 
モニター巧るさ Q 












-瓜 


a が 

堅 

INo. 

圍 

m 


S 面の紹介 


ン画面を出ずりづき) 



〇@0〇@@ 09© ⑩の 


オプション設定■オプション画面を出ず 
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O 日付時刻 アイコン [ P 23] 

♦力 ラの巧蔵時計を設定し 
ます。 

@操作音アイコン [P 10已] 

♦力;>< ラのボタンを巧した時 
に鳴る音を設定します。 

©ヘルプ表示アイコン [ P 1 07] 

♦ヘルプ表示の日 N /0 FF を設 
定します。 

〇ポストビユーアイコン [ P 108] 

• 静止画を撮影した健、撮影し 
た画像び液晶モニターに出て 
し、る時間を設定します。 

©デジタルズームアイコン [ P 1 09] 

• デジタルズームの ON/ 日 FF を 
設定します。 

@モニター明るさアイコン [ P 110] 

♦液晶モニターの日月るさを設 
定します。 

0言語選択アイコン [ Pll 1] 

♦液晶モニターに表示する言 
語を設定します。 

@パワーセーブアイコン [ P 112] 

♦パワーセーブ状態になるま 
での時間を設定します。 


©ファイル No. リセツトアイコン 
[P114] 

•ファイル No . U セツト機能の 
ON / OFF を設定しまず。 

⑩フオーマツトアイコン [P117] 
•カメラの内蔵;><モリーまた 
は力;>< ラに装着した力ード 
をフオーマツトします。 

の設定リセツトアイコン [P119] 
•カメラの設定を工場出荷時 
の状態にしまず。 

©PAGE 表示 [P 已吕 • 7白 • 1 02] 
⑩電池残量表示 [P121] 


※〇〜のの アイコンは、方■向ポタンの [▲] または [▼] を押して、画 
面をスク□ールすると出ます 


オプション設定 ■オプション画面を出ず 


操作音を設定する 


カメラのボタン (シャツ ターボタン、 [SET] ボタンや [MENU] 
ボタンなど）を押した時に鳴る操作音(確認音）の曰 N/ 曰 FF を 
設定しまず。 


□ オプション画面を出ず 
[P102] 


0 操作音アイコン Lfi を 選 
び、 [SET] ボタンを巧ず 

•操作音画面び出まず。 

•操作音画面には、現在の操作 
音の設定び出まず。 

• [すべて日 FF ] を選んで |； SET ] 

ボタンを押ずと、すべての操 
作音び鳴0ません。 

♦[戻る]を選んで [ SET ] ボタン 
を押すと、オプション画面に 
戻りまず。 

[シャツター ] : 

シャツターボタンを押した時に鳴る音でず。 

[キー操作]: 

力;ラのボタン （[ SET ] ボタン、 [ MENU ] ボタンなど)を押した時 
に鳴る音です。 




設を変更 
すべて OFF 
_戻る_ 


オプション設定 


操作音を設定ずる 
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□ [設定変更]を選び、 


も斗 


[SET] ボタンを巧ず 

• 設定するボタンを選ぶ画面び 
出まず。 

[シャッター ] : 

シャッターボタンの操作音を設 
定しまず。 

[キー操作]: 

[ ON / OFF ] ボタンとシャッター 
ボタン拟がの操作音を設定しま 
す。 

原る]: 

操作音画面に戻ります。 



n 設定ずるボタンを選び、 [SET] ボタンを巧ず 

** >腑旨を醜ずる圓が出ます。 


B 方向ボタンの [▲] または [▼] を}甲して、設定を 
選ぶ 


[ ON ] :音び鳴ります。 
[ OFF ] :音び鳴りません。 


□ 


[SET] ボタンを巧ず 


Q [ 戻る]を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

•操作音を醜しました。 


オプション設定 


操作音を設定ずる 
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ヘルプ表示を設定ずる 


( 液晶モニターに出るヘルプ表示の ON / 日 FF を設定しまず。 


D オプシヨン画面を出ず 
[P102] 


B ヘルプ表示アイコン 

を選び、 [SET] ボタンを 
巧ず 

♦ヘルプ表示画面が出ます。 
[ ON ] :ヘルプ表示を出しま 
ず。 

[ OFF ] :ヘルプ表示を出しま 
せん。 


目的の設定を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

• ヘルプ表示を設定しました。 




オプション設定 


ヘルプ表示を設定ずる 
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一を設定する 


シャッターボタンを巧した後、撮影した画像が液晶モニター 
に出る（ボストビュー）時間を設定しまず。 


I オプション画面を出ず 
[P102] 


ポストビ ユーア イコン 


國を選び、 
タンを巧ず 


[SET] ボ 


► ボストビュー画面び出まず。 

[1 秒]:ポストビューを1秒間 
出します。 

[2 秒]:ポストビューを2秒間 
出します。 

[ OFF ] :ポストビューを出しま 
せん。 



目的の設定を選び、 
[SET] ボタンを巧ず 

• ポストビューを設定しました。 


オプション設定 


ポストビュ—を設定ずる 


眉 















デジタルズームを設定ずる 


W 


デジタルズームの ON/OFF を設定しまず。 

デジタルズームによる画像の荒れが気になる場合は、デジタ 
ルズームを OFF にして、光学ズームのみで撮影ずることがで 
さまず。 


□ オプシヨン画面を出ず 
[P102] 

B デジタル ズームアイコン 
应盈を選び、 [SET] ボタ 
ンを}甲ず 

I ♦デジタル ズーム 画面び出ま 

す。 

[ ON ] ：デジタルズームを使 
いまず。 

[ OFF ] :デジタル ズームを 使 
いません。 



a 


□ 目的の項目を選び、 


[SET] ボタンを}甲ず 

■デジタルズームを設定しまし 
た。 


货 e ン hy 


デジタル ズームを ON に設定したのにデジタル ズームび 使えない？ 

• iU 下の設定時、デジタルズームは使えません。 

辭像度を面 i に設定している 


オプション設定 


I デジタルズ—ムを設定ずる 
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お晶 モニターの 明るをを設定する 


カメラの液晶モニターの巧るさを設定しまず。周囲の明るさ 
によって、液晶モニターの表示が見づ5い場合は、液晶モニ 
ターの巧るさを設定してください。 


□ オプシヨン画面を出ず 
[P102] 


0 モニター 巧るさアイコン 
四を選び、に ET] ボタ 
ンを巧ず 

•モニターの明るさ画面び出ま 
す。 


B 方向ボタンの [◄] また 
は [►] を巧して、巧る 
さを設定し、 [SET] ボタ 
ンを巧ず 

• 液晶モニターの巧るさを設定し 
ました。 


脅 ピンり 

•撮影画面で [ MENU ] ボタンを約]秒政上押し続けると、操作 0 の画面び出 
て液晶モニターの日月るさを設定ずることびでさます。 



オプション設定 


液晶モニタ—の明るさを設定ずる 


110 












表示言語を設定する 


カメラの液晶 モニターの 表示は、 
まず。 


8種類の言語から選択でさ 


□ オプション画面を出ず 
[P102] 


B 言語選択アイコン画^を 
選び、 [SET] ボタンを巧 
ず 

I •言語選択画面び出ます。 

[日本語] :日本語にします。 
[DEUTSCH] :ドイツ語 I こし 
ます。 

[ENGLISH] :巧語にします。 
[ESPANOL] :スペイン語にします。 
[FRANCAIS] :フランス語にします。 
[ITALIANO] :イタ1」ア語にします。 
[NEDERLANDS] :オランダ語にします 
[PSfCCKM 內]:□シア語にしまず。 



□ 言語を選び、 


[SET] ボタ 

ンを巧ず 

• 表示言語を設定しました。 


オプション設定 


表示言語を設定ずる 
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パワーセーブ機能を設定ずる 


このカメラには、カメラを使用しない時に電池の消耗をおさ 
えたり電源の切り忘れを防ぐため、操作しない状態が続くと 
自動的に省電力状態になるノ くワーセーブ機能がありまず。 
パワーセーブ状態になるまでの時間（待機時間）を設定ずるこ 
とびでさまず。 


D オプシヨン画面を出ず 
[P102] 


B パワーセーブアイコン 
陋を選び、 [SET] ボタン 
を巧ず 

• ノ ':ワーセープ画面び出まず。 
[電池/撮影]: 電池を使った 
撮影モードで 
の待機時間を 
設定します。 

[電池/再生]: 電池を使った 
再生モードで 
の待機時間を 
設定します。 
[AC / 撮影-再生]: 

AC 電源使用時 
の撮影/再生モ 
ードでの待機 
時間を設定し 
ます。 

[戻别： オプシヨン画面に戻 
ります。 


電池/握を 


軍池/ちを 


AC / 垣を•再生 


戻る 




オプション設定 


パヮ—セ—ブ機能を設定ずる 
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パワーセーブ機能を設定ずるりづき) 


B 設定ずる項目を選び、 
[SET] ボタンを巧ず 

• 待機時間の設定画面び出まず。 


<例：[電池/撮設]を 

. 選んだ場合> 

方向ボタンの [▲] または 
[▼] 巧し、待機時間を設 
定ずる 


[SET] ボタンを巧ず 

•) ':ワーセーブ機能を設定しま 
した。 





オプション設定 


パヮ—セ—ブ機能を設定ずる 


m 









ファイル No. リセット機能を設定ずる 


初期化 [P117] したカードを使うと、撮影した画像のファイ 
ル名（画像番号）は自動的に0001から始まりまず。再度初 
期化したり、別の初期化したカードを使ラと、ファイル名は 
再び0001から始まりまず。これはファイル No. リセット 
機能が入 [ON] になっているためでずが、この場合複数のカー 
ドに同じファイル名が存在することになり、パソコンに保存 
ずる時など、誤って上書さしてしまラ可能性がありまず。ファ 
イル No. リセット機能を切 [OFF] にずると、力ードを初期 
化したり交換しても、ファイル名の番号を継続して付けるこ 
とびでさます。 


<ファイル No. リセット機能入[01\1]> 



ファイルを（画像番号） 

力ード A 

0001、000吕……0012、0013 


力ード交換 


力ード B 0001、0002 ...... 0012、0013 


<ファイル No. リセット機能切 [OFF]〉 



ファイルを（画像番号） 

力ード A 

0001、000吕……0012、0013 


力ード交換 


力ード B 00014、0001已 ...... 002己、0026 


オプション設定 


ファイル No •リセット機能を設定ずる 
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ファイル NO . リセット機能を設ちずるりづき) 


♦交換したカードに画像び残っていた場合、撮影した画像のファイル名は次 
のよラになりまず。 


交換前に撮影した画像番号よりかさいファイルをの画像が残って 

いた： 撮影中のファイル名を継続したま号になります。 



力ー ド B に残つていた画像 


交換前に撮影した画像番号より大をいファイルちの画像び残って 

いた： 最後のファイル名からの連番になります。 



カード B に残つていた画像 


か ピント') - 

内蔵メモ U —の場合は？ 

♦ファイル No . U セツト機能は、内蔵メモ U —に対してを同様に働さます。 


オプション設定 


ファイル No •リセット機能を設定ずる 


m 










□ オプション画面を出ず 
[P102] 


B フ7心 - Q. U セツ1^7^ 
イコン H] を選ぶ 


n [ SET ]7 tt *:? ジおお…" 

•ファイル No . I 」セット画面び 
出ます。 

[ ON ] :ファイル No . U セット 
機能を曰 N にしまず。 
[ OFF ] :ファイル No . リセッ 
卜機能を OFF にしま 
す。 



D [0FF] を選び、 

皇 —7 T7 ^ 11 iMf-i I I -H? 


に ET] ボタンを}甲ず 

、つ ァイル N 日. I 」セツト機能を OFF に設定しました。 


を 


ヒント "V 


►ファイル No . リセット機能は、 ON にずるまでファイル名び連番となりま 
す。撮影の区切りびついたら、 ON に戻すことをおすすめします。 


オプション設定 


ファイル No •リセット機能を設定ずる 
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Q オプシヨン画面を出ず [PI02] 

□ 


フ オー マツ ト アイコン 
陋]を選び、 [SET] ボタ 
ンを巧ず 

•初期化の方法を選ぶ画面び出 
ます。 

•普段の使用で、完全フオー 
マットをずる必要はありませ 
ん。しかし、通常のフオーマ 
ットをしてちカードに関ずる 
エラーび出る場合は、完全 
フオーマットを行ってくださ 
し、。 

[フオ—マット]: 

通常の初期化を斤います。 


く力ード装着時> 
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[完全 フオーマット]: 

物理フ オーマッ トを行います 
(力ードを装着していなかつ 
たり、電池残量びみない場合 
は、選択でさません)。 


<カード未装着時> 




' •購入後、初めて使ラカード 

-パソコンや他のカメラで初期化したカード 

は、必ずこのカメラで初期化(フォーマット）してからご使巧 

<ださい。 

力ードの□ックスイッチを 「LOCK」 の位置にしている場合は、 
初期化できません。□ックスイッチを□ック解除の位置に 
してか!5、初期化をしてください。 


□ カードを初期化ずる場合はカードを装着し、内蔵 
メモリーを初期化ずる場合はカードを取りはずず 



-ド•内蔵メモリーを初期化ずる 


戻る 


戻る 


オプション設定 


I 力—ド•内蔵メモリ—を初期化ずる 
























0’ フォーマツトの方法を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

■フォ -7 ットの確認画面び出ます。 


P おし.、.]•鍵ぶ. 


□ [SET] ボタンを巧ず 

A 支口甘 R イレわく力もホい!ホサ 


初期化び始まります。 

►初期化中は、[フオーマツト中電源を切5ないでください]表示 
び出ます。 


^ 5 ^ 117 ]- 


初期化中のごま意 

•初期化中は、カメラの電源を切ったり、カードを入れたり取り出したりし 
ないで < ださし、。 

初期化をずると、データが消えまず 

•初期化ずると、記録したデータは、ずべて消えまず。プ□テクトしたデー 
夕ち消えますので、初期化をする前に大切なデータはパソコンの A — ド 
ディスクなどに保存してください。 

カードを廃葉/譲渡ずるとさのごま意(初期化をしてもデータび復元でさる？） 

♦カメラやパソコンの機能によるデータの削除やフオーマットをしてを、力 
ードの管理情報を変更するだけで、データはカー円こ残ったままで、完全 
には消去でさません。 

•フオーマットを行ってを、データを復元ずるソフトを使ラと、力ード内の 
データを復元でさる場合びあります。一方、本機で完全フオーマットを行 
ラと、復元ソフトを使ってちデータの復元びでさなくな D まず。 

• カードを廃棄または他人に譲渡ずる場合は、カード本体を物理的に破壊す 
るか、本機で完全フオーマットを実行ずるか、市販のデータミ肖去専用ソフ 
卜などを使ってカード巧のデータを完全に消去することことをおずずめし 
まず。カード内のデータは、お客さまの責任において管理してください。 


巧 


ヒント 


初期化を中止ずるには 

•操作 0 で[いいえ]を選び、に ET] ボタンを巧してください。 
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オプション設定 


I 力—ド•内蔵メモリ—を初期化ずる 






カメラの設定をリセットずる 


{ 鲁設定画面で変更した設定を工場出荷時の設定に戻しまず。 ) 


D オプシヨン画面を出ず 
[P102] 


B 設定リセツトアイコン 
歴画を選び、 [SET] ボタ 
ンを巧ず 

♦設定1」セツト画面び出まず。 
[はい]: カメラの設定を工場 
出荷時の設定に戻し 
ます。 

[いいえ]: カメラの設定を変 
えず、オプション 
画面に戻ります。 


B [はしリを選び、 [SET] ボ 
タンを巧ず 

•力ラの設定を工場出荷時の 
設定にします。 


聲 ピント、 

•設定を U セットしてを、切下の設定は保持しまず。 

曰付時刻の設定 
言語選択の設定 



オプション設定 


I カメラの設定をリセットずる 
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内蔵メモリ-や力-ドのままき I をチ I ックずる 


カードの空さ容量は、撮影可能枚数や撮影可能時間の表示で 
確認ずることができまず。内蔵メモリーや1枚のカードに記 
録でさる枚数や時間は、「撮影可能枚数/撮影巧能時間 
[P 175]」を参照してください。 


□ [ON/OFF] ボタンを巧し 
て電源を入れ、 [MENU] 
ボタンを巧ず 

•モードセレクト画面び出ま 
す。 

く静止画の撮影可能枚数をチェ 
ックずる場合> 

[ PHOTO ] を選んで [ MENU ] ボ 
タンを押ず 

く動画クリップの撮彭可能時間 
をチェックずる場合> 

[ MOVIE ] を選んで [ MENU ] ボタ 
ンを押ず 

•液晶 モニターに 撮影可能時間 
または撮影可能枚数が出ま 
ず。 

• 撮影可能枚数や時間表示は、 
解像度の設定に応じて変わり 
ます。 


みヒント> 

•撮影巧能枚数または、撮影可能時間表おび [0] になると、撮影びでさなく 
なります。新たに撮影ずる場合は、別のカードに取り誓えるか、バソコン 
に画像を保巧した後、画憬を消去 [ P 84] してください。 

•撮影巧能枚数または撮影可能時間表示び [0] になってを、解儘度の設定を 
変えると [ P 62] 撮影び巧能になる場合びあります。 


國貼 H 蛙 a 


撮影可能枚数 

_ I- 

12 


<静止画撮影画面> 


撮影巧能時間 



<動画クリップ撮影画面> 


オプション設定■内蔵メモリ—や力—ドの空を容量をチ H ックずる 
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電池残量をチェックする 


電池を使用している場合は、液晶モニターで電池残量び確認 
でさまず。撮影の前には必ずチェックしてください。電池の 
使巧巧能時間は174ページを参照して<ださい。 


□ 撮影または再生設定画面 
を出ず [ P 己1 • 78] 

•液晶モニターのち下に、電池 
残量を示すアイコンび出ま 
ず。 

•電池の特性により、低温時に 
は a 表示び早い時点で点灯 
ずるなど、電池残量を正し< 
表示することびでさません。 
また、周囲の温度や使用状態 
などにより表示が態び変わる 
ため、残量表示はおよその目 
巧と考えてください。 


電池残量表示 

電池の残量 

□ 

ほぼいっぱいの容量びありまず。 

a 

容量げ少なくなりました。 

a 

をラずぐ撮影や再生びでさな < なりまず。 

、、！ -' 
□ — 
'' !、、 

撮影時、シャッターボタンを押している間点滅ずると、撮 
影はでさません。電池を交換してください。 



電池残量表示- 


オプション設定 


I 電池残量をチ H ックずる 
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A じソト^ - • 

♦撮影画像びある場をは、再生設定画面やインフォ画面でを電池残量び確認 
でさまず。 

•同じ種類の電池でを、電池の使用可能時間び異なることびありまず。 

•電池のミ肖耗は、撮影条件（フラッシュの発光回数、液晶モニターの入/切） 
や周囲の温度 （1 0む政下の低温）によってち変わるため、撮影でさる枚数 
は大さく異なりまず。 

•旅行や結婚式などの大切な撮影や、寒冷地など電池の消耗び速くなる環境 
で撮影ずる場合は、予備の電池を用意されることをおずずめしまず（スキ 
一場など寒い屋外で使用ずる場をは、電池をポケットに入れるなどして保 
温したをのをご使用ください）。 


オプション設定 


I 電池残量をチ H ックずる 
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U ム ー J (ブルデイスクとしての使巧上のま意 


•カメラ内のデータおよびフオルダに変更を加える操作は、行わないで 
ください。カメラびデータを認識でさなくなる場合びあります。 

変更を加える場合は、パソコンの八ードディスクにコピーしたものを 
使用してください。 

•パソコン上でフ オーマッ トしたカードは、カメラでは使用できません。 
カメラで使用するカー问ま、カメラ本体でフ オーマッ トを行ってください。 


動作環境 


Windows J 

US 巨ポートを標準搭載し 、 Windows 98、 98 SE 料降をプリイ 
ンストールしたモデルに対応していまず 。 Windows 3.1、95を 
Windows 98にアップグレードした環境での動作は、保罰しま 
せん。 

Macintosh J 

US 巨ポートを標準搭載し 、 Mac OS 9.0. 白.1、日ぶ 、 Mac OS 
XI 0.1 於降をプリインストールしたモデルに対応していまず。 


記録データの形式 


カードに記録するデータの形式および、ファイル名を付ける規則 
はじ(下のよラになります。 


データの種類 

データ形式 

ファイル名命名規則 

静止画データ 

JPEG 

SANY で始まる。拡張子は r . jp 旨」。 

SANY ホホホホ jp 旨 

動画ク U ップ 
データ 

QuickTime 

Movie 

SANY で始まる。拡張テは r . mov 」。 

SANY ホホホホ . mov * 


* 記録した順に続さ番号び入る 

m 


パソコンに巧続ずる 


カメラで記録したデータのお式やカード巧のデイレクトリ構 
造は、下のとおりでず。 


他の機器との接続 


パソ n ンに接続ずる 




ードのデイレクトリ構造 


巨00 t |- 


[dcim| —— |- 


[misc] 

(DPOF 
ファイル 
格納場所） 


[100SANPH] 

てっ寸り,く 


フォルダま号 


•[i 01SANPH]-|- SANY0001.jpg 
- SANYO 狐 2.jpg 

SANY9999.jpa 


SANY0001.jpg 


- SANY0002.jpg 
SANY0003.mov 


-画像ま号 


- SANY0004.mov| 
SANY0005.jpg 


画像き号 


. I102SANPH1 て SANY0001 .jpg 
L SANY0002.jpg 

《100SANPH フオルダ内には、9999枚までのファイルを保巧し、さらに撮影ずると、新たに 
101SANPH フオルダを作り、この中に保存します。 

フオルダま号は順次102 SANPH、103SANPH -- となります。 


ヒント> 




カメラで撮影した動画クリップデータについて 

• Apple 社の QuickTime 3iU 降を使用して、パソコンで再生ずることびでき 
ます。 

•付属の CD-ROM (SANYO Software Pack) には Windows 版の日 uickTime 
巨.已を添付してし'\ます。 

カード入れ督え時のファイル名について 

•ファイル No.U セツト機能を [OFF] に設定ずると、力ードを入れ誓えても 
フォルダ番号とファイル名は、前に装着していたカードの続さを付与しま 
ず [P1 14]。 


^ 5 ^ 117 ]- 


カメラで再生ずる場さはカードのデータをパソコンで書さ換えない 
■カメラで撮影した画儘データは上記の規則に基づさ、ファイル名を付けた 
り、指定のフォルダに保存をしていまず。このため、バソコンから直接フ 
ァイル名を変更したりすると、画儘をカメラで再生でをなくなったり、力 
メラび正常に動作しなくな D ます。 


他の機器との接続 


パソ n ンに接続ずる 
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パソコンに巧続する (ごヴを) 


ードリーダーモードにずる 


□ パソコンを起動し、付属の専用 USB 接続ケーブ 
ルでカメラをパソコンに接続ずる 

•カメラの [US 巨]端子とパソコンの US 巨コネクタを接続しま 
ず。 

• カメラの液晶モニターに USB 接続画面び出ます。 


巧面 



[USB] 端子 


付属の USB 接続パソコンの US 巨コネクタへ 
ケーブル 


他の機器との接続 


パソ n ンに接続ずる 
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[ 力ー ドリーダー]を選び、に ET] ボタンを巧ず 


か♦壬意! - 

ケープルの巧さ差しは、ていねいに 

•接続ずるときは、プラグの向きとコネクタの形状をよく確認し、まっすぐ 
に接続してください。無理に接続ずると、端テを破損ずるおそれびありま 
ず。 

•ケープルを強く引っ張ると、ケープルやコネクタ部を破損ずるおそれびあ 
D ます。 

•専用 US 日接続ケープルは、パソコンの US 巨コネクタに接続してくださ 
し'!。モニターやキーボードの USB コネクタ、 US 巨 A ブには接続しなし、で 
くだごい。ドライバソフトウェアをインス!ルずる時は、特にご注意く 
ださい。ドライバソフトウェアび正常にインス!-ールでさない場合びあ0 
まず。 


他の機器との接続 


パソ n ンに接続ずる 
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パソコンに巧続する 


(ごヴを） 


W 


Windows XP 


カメラの接続 I 

n 力ードリーダーモードにずる [ P 125] 

** •タスクトレイに障斤しい八ードウエアび見つかりました]といラ 
メッセージび出て、力;ラをドライブとして認識します。 
•カードをディスクとして認識（マウント）し、[1」ムーバブルデ 
ィスク （E:)] ウィンドウび開きます。 

《ドライブ名 （E:) は、お使いのパソコンの環境によって異なり 
ます。 


n Windows び実巧ずる動作を選ぶ 

—* • [XACTI S 目(巳)]ウインドウから、目的の操作を選んでくださし、。 


カメラの取りはずし I 


#^ 117 - 

• カメラの取り 


] メラの取りはずしは、必ず iU 下の操作で行ってください。この操作を行 
わずに取りはずずと、パソコンび誤動作したり、カードのデータび破損ず 
る場合びありまず。 

□ [八ードウエアの安全な取りがし]アイコンを左ク 
リックずる 

♦パソコンの US 巨コネクタに接続している機器の一覧び出ま 
す。 

n カメラのドライブ （ E :) を左クリックずる 

** •力 y ラを取りはずずことびでさる状態になります。 

《ドライブ名 （E:) は、お使いのパソコンの環境によって異なり 
ます。 


他の機器との接続 


パソ n ンに接続ずる 
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Windows Me および Windows 2000 


カメラの接続 J 

n 力ードリーダーモードにずる [PI25] 

•パソコンのモニターに Windows の CD - ROM の装着を促すメッ 
セージび出た罵合は、；>< ッセージに従ってドライバをインスト 
ールしてください。 

•カメラをドライブとして認識し、[マイコンピュータ]に[|」ムー 
ノ くブルディスク （ E :)] アイコンび出まず。 

※ドライプ名 （ E :) は、お使いのパソコンの環境によって異なります。 
• 力;ラに装着した力ードをドライブとして認、識(マウント）します。 
•[マイコンピュータ]の [ U ムーバブルディスク （ E :)] アイコンを 
ダブルクリックすると、他のドライプの;ディアと同様、力 y 
ラに装着したカード内のファイルを操作することびでさます。 


カメラの取りはずし 




•カメラの取りはずしは、必ず政下の操作で行ってください。この操作を行 
わずに取りはずずと、パソコンび誤動作したり、カードのデータび破損ず 
る場合びあ D まず。 

〇 タスクトレイの [A— ドウエアの取りがしまたは 
取り出し]アイコンを左クリックずる 

•パソコンの US 巨コネクタに接続している磯器の一覧び出ま 
す。 


n カメラのドライブ （E:) を左クリックずる 

※ドライブ名 （ E :) は、お使いのパソコンの環境によって異なり 
まず。 

•レー ドウエアの取りがし]ダイア□グボックスび出ます。 


jcl[OK] ボタンをクリックずる 

A 十 I V =；わ而ゎけホサ^■^^《でホス、1’ 


カメラを取りはずすことびできる状態になります。 
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他の機器との接続 


パソ n ンに接続ずる 








パソコンに巧続する (ごヴを) 


Windows 98/98SE 


カメラの接続 J 

Windows 日8および Windows 98 SE をお使いの場合は 、 USB 
ドライバ （SANYO Digital Camera Mass Storage Driver と 
SANYO Digital Camera Controller ) をインストールしてくださし、。 
インス I ルプ□グラムは、まず SANYO Digital Camera Mass 
Storage Driver を、続し、て SANYO Digital Camera Controller 
をインス I -ールしまず。 

D CD-R0M(SANY0 Software Pack) を 
CD-ROM ドライブにセットずる 


力ードリーダーモードにずる [P1 2己] 

•時斤しいハードウエアの追加ウイヴー鬥ダイア □ グボックスび 
開さまず。 

• 時しい八ードウエアの追加ウイヴード]び開かない場合は、[コ 
ント□ールパネル]の[八ードウエアの追加]を起動し、操作百に 
進んでください。 

B [次へ]ボタンをクリツ 
クずる 



ク U ック 



他の機器との接続 


パソ n ンに接続ずる 
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Qusb ドライバの検索方法と検索場所を指定ずる 

〇[使用中のデバイスに最 
適なドライバを検索する 
(推奨）]にチェックマー 
クを付け、[次へ]ボタ 
ンをク U ックする 


ク IJ ック 

©[検索場所の指定]にチェッ 
クマークを付け、[参照] 

ボタンをク I 」ックずる 
-[フオルダの養照]ダイ 
ア n グボックスび開さ 
ます。 


Husb ドライバびあるフオルダを指定ずる 

• US 巨ドライバは、 CD - ROM の [ Usb ] フオルダの 
[ Win 日 8] フオルダにありまず。 

0 [Sanyo Disc ( D :)] をダブルク U ックする 

- CD - ROM のドライプ名 （ D :) は、ご使用のパソコンによつ 
て異なります。 

@[ Usb ] をダブルク U ツクずる 
@[ Win 98] をダブルク1」ックする 


[ OK ] ボタンをクリックずる 

•[ フオルダの参照]ダイア□グボックスび閉じて、[検索場所の 
指定]フィールドに[□: ¥ US 日 ¥ Win 日 8] と表示します （1 文字 
目 （ D ) は、ご使用のパソコンによって異なります）。 





他の機器との接続—パソ n ンに接続ずる 


m 














パソコンに巧続する 


(ごヴを） 


Windows 98/98SE (つづき） 


[次へ]ボタンをクリツ 
クずる 



ク IJ ック 


インス!ルの終了を示ずダイア□グボックスび 
I開いた6、[完了]ボタンをクリックずる 

• SANYO Digital Camera Mass Storage Driver のインスト 
ールび完了しました。しばらくすると、巧び[新しい八ードウ 
エアの追加ウィザード]ダイアログボックスび開きます。続い 
て、 SANYO Digital Camera Controller をインストールして 
<ださい。 


SANYO Digital Camera Controller をインス 
I I -ールずる 

• SANYO Digital Camera Controller は、 SANYO Digital 
Camera Mass Storage Driver と同じ操作でインストールし 
てくださし、。 

• SANYO Digital Camera C 日 ntroller のインストールび終わ 
つたら、 US 巨ドライバーのインス!-ールは完了です。 


カメラをマウントできるか確認ずる 

♦ US 巨ドライバが正常にインス!-ールでをてし、る場合、[マイコン 
ピユータ]に、カメラび [U ムーバブルディスク]として現れます 
( ドライブ名に:）は、ご使用のパソコンによって異なります）。 


他の機器との接続 


パソ n ンに接続ずる 


in 















ヒント') - • 

[ U ム ー/ f プルディスク]び見つからない時は 

• US 巨デバイスドライバを正しくインスI-ールでさていません。政下の手 
順で、 USB デバイスドライバをいったん削除した後、インス!-ールしな 
おして < ださい。 

1 . [マイコンピュータ]をちク1」ック 
し、表示ずるメニューか5[プ □ 

パティ]を選択ずる 
•[システムのプ n パティ]ダイア 

□グボックスび開さまず。 

2 . [デバイスマネージャ]タブをクリ 
ックする 

3. [SANYO Digital Camera] をク 
I」ックし、[削除]ボタンをク1」 

ックする 

• [SANYO Digital Gamer 到び 
ない場合は、[キャンセル]ボタ 
ンをクリックしてダイア□グボ 
ックスを閉じ、な下の手順4に 
進んでください。 

4. CD-ROM をドライプに装着し、インストールしなおす 



他の機器との接続—パソ n ンに接続ずる 


W 



パソコンに巧続する 


(ごヴを） 


Windows 98/98SE (つづき） 


カメラの取りはずし J 

か ilT] - 

•力火ラの取りはずしは、必ず iU 下の操作で行ってください。この操作を行 
わずに取りはずずと、パソコンび誤動作した0、カードのデータび破損ず 
る場をびありまず。 

〇 [マイコンピュータ]のカメラを示ずアイコン 

([リムーバブルディスク （E:)]) をちクリックずる 

•メニューび出まず。 

《ドライブ名 （E:) は、お使いのパソコンによって異なります。 

I 

9 メニューか S [取り出し]を選ぶ 

■■ •カメラを取りはずずことびでさる状態になります。 


他の機器との接続 


パソ n ンに接続ずる 


W 








•カメラの取りはずしは、必ず政下の操作で行ってください。この操作を行 
わずに取りはずずと、パソコンび誤動作したり、カードのデータび破損す 
る場合びありまず。 

デスクトツプのカメラを示ず[名称未設定]アイコ 
ンを[ごみ箱]にドラツグアンドド□ツプずる 

•デスクトップから[名称未設定]アイコンび消えます。 

•カメラを取りはずすことびできる状態になります。 


マウント/アンマウントは 、 Mac 0 S 9. XX の場合と同じ操作で行 
えます。ただし、カメラの画像を自動認識するよラにアプリケー 
シヨンを設定している場合は、自動認識したアプリケーションが 
起動します。 


力ードリーダーモードにずる [P125] 

•力六ラをドライブとして認識し、デスクトップに[名称未設定] 
アイコンび出まず。 

•[名称未設定]アイコンをダブルクI」ックずると、他のドライブ 
のメディアと同様、力;ラに装着したカード内のファイルを操 
作することびできます。 

カメラの取りはずし J 


カメラの接続 


パソ n ンに接続ずる 


他の機器との 


m 







ダイレクト印刷をする 



( このカメラは円 ctBrid 良 e に巧応しており、円ご旧が居 e 巧応プ 
リンタに直接接続し、カメラの液晶モニターで写真選択や印 
刷開始を指定ずることができまず （ PictBrid 邑 eEP 刷）。 


印刷の準備 


S 


と 

の 


麵 


凸 

Q 



印刷ずる画像データび入った力ードをカメラに装 
着ずる 


プ U ンタの電源を入れ、付属の専用 USB 接続ケー 
ブルでカメラをプリンタに接続ずる 

■カメラの [ USB ] 端テとプ U ンタの USB コネクタを接続しま 
す。 

• カメラの液晶モニターに USB 接続画面び出ます。 
































口 [PictBridge] を選んで、 [SET] ボタンを巧ず 

バ剛撒■酣地ます。 



^ 5 ^ 117 ]- 


プリンタ接続時のを意 

•接続している状態でプ U ンタの電源を切ると、カメラび正常に動作しなく 
なる場合びありまず。カメラび正常に動作しなくなった場をは専巧 US 巨接 
続ケーブルを抜を、カメラの電源を切って、再度接続を行ってください。 

•円 ctBrid 旨 e 印刷中は、ボタン操作に対ずる反応び遅くなりまず。 

•電池を使って印刷をずる場合は、電池残量び十分あることを確認してくだ 
さし、。 

ケープルの巧さ差しは、ていねいに 

•接続ずるとさは、プラグの向をとコネクタの形状をよ<確認し、まっすぐ 
に接続してください。無 i 里に接続ずると、端テを破損ずるおそれびありま 
ず。 

■ケーブルを強<引っ張ると、ケーブルやコネクタ部を破損ずるおそれびあ 
D ます。 


他の機器との接続 


ダイレクト印刷をずる 


m 

















0 選択画像印刷アイコン 
店]を選び、 [SET] ボタ 
ンを巧ず 

• 印刷画像の還択画面び出まず。 


B 方向ボタンの [◄] または 
[►] を}甲ず 

•印刷ずる画儘を表示してくだ 
さし)。 


白透巧函橡印刷 i 

100-0009 


— 

◄ lUil 

► 

民る 

a 


ダイレクト印刷をずる (ごヴを) 

Fi 枚の画像を選んで印刷ずる（選択画像印刷） 


静止画を選んで印刷しまず。 

P 揣お峯為お’4’[み’’お]’ 


他の機器との接続 


ダイレクト巧刷をずる 


W 









□ 


印刷枚数を設定ずる 
〇[枚数]を選び、 [ SET ] ポタン 
を押ず 

©方向ボタンの [▲] または 
[▼] を押して、印刷枚数を設 
定ずる 

©[ SET ] ボタンを押ず 

•[印刷]を選んだ状態になりま 
す。 


n おも’がみ’おお’ 

** *麵を開始しまず。 


ピント> 


印刷を中止するには 

〇印刷中に方向ボタンの [▼] を巧ず 
-印刷中止の確認画面び出まず。 

©[はい]を選び、 [SET] ボタンを押ず 

-[戻る]を選んでに ET] ボタンを押ずと、印刷を続行します。 



他の機器との接続 J ダイレクト印刷をずる 


m 









ダイレクト印刷をずる (ごヴを) 


ずべての画像を印刷ずる（ま:画像印刷) 


ずべての静止画像を印刷しまず。 

凸 印刷の準備をずる [P135] 


0 を画像印刷アイコン曲 D 
を選び、に ET] ボタンを 
巧ず 

• 全画像印刷画面び出ます。 


B [E|] 刷]を選び、に ET] ボ 
タンを巧ず 

■印刷を開始します。 


iSkMJ} 

静止画像び 1000 枚 1U 上ある場合は印刷でさません 
• 不要な画像を消去してから印刷してください。 



他の機器との接続 


ダイレクト巧刷をずる 


W 










一覧印刷をずる（インデックス巧刷） 


ずべての静止画像をルさく一覧印刷しまず。 

〇 印刷の準備をずる [P135] 


B インデックス印刷アイコ 
ン醒國を選び、 [SET] ボ 
タンを巧ず 

■インデックス印刷画面び出ま 
す。 

B [E|] 刷]を選び、に ET] ボ 
タンを巧ず 

■印刷を開始します。 



他の機器との接続 


ダイレクト巧刷をずる 
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ダイレクト印刷をずる (ごヴを) 


プリント設定をした画像を印刷ずる（予約画像印刷) 


プリントの設定をした静止画像を印刷しまず。 

□ プリントの設定 [P92] 

をし、印刷の準備をずる 
[P13 百] 


0 予約画像印刷アイコン 
厄国を選び、 [SET] ボタ 
ンを巧ず 

• 予約画像印刷画面び出まず。 


B [印刷]を選び、 [SET] ボ 
タンを巧ず 

•印刷を開始します。 

♦ [SET] ボタンを巧してから印 
刷を開始ずるまで、約]分ほ 
どかか0ます。 


巧ヒント、 

•操作0で、ち向ボタンの[ィ]または [►] を巧ずと、印刷ずる画像と DPOF の設 
定を確認ずることびできまず。 

1 ^ 117 ] - 

*DPO 円こプ U ンタび対応していない場合は、予約画像印刷 M はでをません。 


100-0009 


◄ mm ► 

戻る C 2 


他の機器との接続 


ダイレクト巧刷をずる 
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印刷設定を変えて印刷ずる（プリンタ設定変更） 


用紙の種類やサイズ、レイアウトや印刷品質などをカメラ側で設 
定して印刷します。 


□ 


印刷の準備をずる [P135] 


B プリンタ設定変更アイコ 
ン區 g を選び、 [SET] ボ 
タンを巧ず 

• プリンタ設定変更画面び出ます。 

[紙题： 


[用紙サイズ]: 

印刷用紙のサイズを設定します。 

[レイアウト]: 

印刷用紙への画像の配置を設 
定しまず。 

[印刷品質]: 

印刷画像の美しさを i さ定します。 

[曰付が刷]: 

撮影年月曰を印刷しまず。 

[戻别： 

印刷指定画面に戻ります。 


紙種 

用巧サイズ 
レイアウト 
印刷品質 
曰け巧脚 



他の機器との接続 


ダイレクト巧刷をずる 
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ダイレクト印刷をずる(っづき) 


口 •ブリ•ジ^る苗是若お… 

** 〇方向ポタンの [▲] または 
[▼] を押して設定ずる項目を 
選び、 [ SET ] ポタンを押ず 

-設定を選ぶ画面び出まず。 
©ち向ボタンの [] または 
[▼] を押して設定を選び、 
[ SET ! ボタンを巧ず 

-選んだ項目を設定し、プ IJ ン 
夕設定変更画面に戻ります。 

-同じ要領で、必要な項目を 
設定してください。 

-各項目で設定でさる内容は、 
プ U ンタによって異なります。 
< [プリンタ設定]を選んだ場合> 

- プ1」ンタで設定している条 
件で印刷します。 


〇 [戻る]を選び、 [SET] ボ 
タンを}甲ず 

•印刷指定画面に房ります。 


聲 ヒントつ - • 

• プ U ンタ設定変更画面の設定項目は、接続ずるプ U ンタによって異なり 
まず。 

• プ U ンタ設定変更画面に出ないプ U ンタ機能を使ラ場合は、[プリンタ設定] 
に設定してください。 

•プリンタにない機能をカメラで設定した場を、カメラの印刷設定は自動的 
に[プ U ンタ設定]にな D まず。 


他の機器との接続 


ダイレクト巧刷をずる 


1が 





SANYO Software Pack について 


SANYO Software Pack には、じ TF のソフトウェアび入つ 
ていまず。 

参ドライバソフトウェア 
- USB ドライバ 

Windows 98/ Windows 日 8 SE で、 US 巨インタフェー 
スを使用ずる場合に必藍でず。 

参アプリケーションソフトウェア 

各ソフトウェアの概要は、147ページをご賣ください。 

- Quick Time 6.己： L ソ降 「 QuickTime 」 と表記しまず。 

* Photo Explorers .已 SE Basic ( Windows )/ 

Photo Explorer for Mac 2.0 ( Ma 巳 intosh ): じ(降 
「フオトエクスプ□ーラ」と表記します。 

- MotionDirector SE 1 . 1 ( Windows ) :料降 
[ MotionDirectorJ と表記しまず 0 
※フオトエクスプ□ーラをインス!^ールずると、動画ク 
リップファイルを再生ずることびでさます。 


CD - ROM を使う 


I S >2 Y 0 Software Pack について 
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SANYO Software PackI こついて ( っづき ) 


CD-ROM のディレクトリ構造 


SANYO Software Pack のディレクトリ構造の概略は、於下の 
とお0です。 


く Windows の場音'> 

Sanyo Disc (D：)* 

I ⑤)- [ _ ] PhotoExplorer 

ckTim 百 

MotionDirector 


-|_I QuickTii 

-I I MotionC 

-I I Usb 


< Macintosh の場合 > 
Sanyo Disc 




PhotoExplorer 


I Win 98 

ドライブ名 （ D :) は、お使いのパソコンによって異なりまず。 


より楽しんでいただくために(電モ マニこ 


弊社ホームページでは、暮らしの中でこのカメラを楽しんで 
いただくためのヒントを紹介していまず。ホームページへは、 
SANYO Software Pack のトップ画面（インストール画面）から 
アクセスずることがでさまず。ぜひご覽いたださ、このカメラを 
存分にお楽しみください。 


CD - ROM を使う 


I S >2 Y 0 Software Pack について 
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Windows 


ソフトウエア 

CPU 

メモリー 

"ードディスク 

0S 

QuickTime 

Pen む um し U 上 

128M 巨な上 

11 MB しん h 

Windows 白 8V 
Me/2000/XP 

フォトエクスプ□ーラ 

Pentium III 
800 MHzlU 上 

2 巳 6M 巨た(上 
(已 12M 巨を 
推奨） 

801 VIBU (上 
(プ□グラム 
インストール 
用） 

Windows 白 8SE/ 
Me/2000/XP 

MotionDirector 

Pentium III 

1 白 HzLU 上 

2 己色 M 巨じ Lb 
(已 1 吕 M 巨を 
推奨） 

100 M 巨な上 

Windows 98SE/ 
Me/2000/XP 


: Windows 9SSE を含む 


Macintosh 


ソフトウエア 

CPU 

メモリー 

"ードディスク 

OS 

フオトエクスプ□-ラ 

Power PC 
政降 

64MBUi 上 

吕 OMBiiLh 

Mac OS 白. □ LU 降 
(CarbonLib 1.4 な上） 
Mac OS X 10.1 が降 


か主意! - 

Mac OS X の Classic 環境で お使いの 場合 

•力 ラに装着したカード内のデータを直接読み書さずることはでさません。 
データはいったん八ードディスクに保存してください。 


CD-ROM を使う 


動作環境 
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SANYO Software Pack には、じ(下のアプリケーシヨンソ 
フトウエアが入つています。 

それぞれインストールし、お使いいただくことによつて、カメ 
ラで記録したデータをより幅広く活用することびでさまず。 


参 QuickTime* 

動画ク1」ップを再生しまず。 

この力;ラで撮影した動画クリップを見る場合は、必ずインス!-ール 
してくださし' (( Windows の場合）。 

参フォトエクスプ□—ラ 

力;><ラで記録したデータをグラフィカルな画面で、分かりやすく管理 
することびでさまず。 

参 MotionDirector 

動画ク U ップ撮影時の手ぶれを取り除いたり、力六ラを横ち向に移動 
しなび5撮影した静止画から、1枚のパノラマ静止画像を作成するソ 
フトウエアです。 

* : QuickTime は、 QuickTime Pro にアップグレードできまず。 QuickTime 
Pro は、日 uickTime ムービーの編集などび可能でず。 QuickTime Pro へ 
のアップグレードは、アップルコンピューター•インクのホームページ 
( http :// www . apple . com / jp / quicktime /) で行■えまず。 


147 


アプリケーン3ンソフトウ I アのインスト-ル 


W 


CD-ROM を使う 


I アプリケ—シヨンソフトゥ H アのインスト—ル 


Windows 


□ CD-ROM (SANYO Software Pack) を 
CD-ROM ドライブにセットずる 

•しばらくすると、インストール画面び出ます。 

•インストール画面び出ない場合は、マイコンピュータにある 
|；Sanyo Disc(D:)] をダブルク U ックし、 |；Sanyo Disc(D:)] ウィ 
ンドウの [Autorun] または [Autorun.exe] をダブルク U ックして 
<ださし、。 

《ドライブ名 （D:) は、お使いのコンピュータによって異なり 
ます。 


F レむ iru 

. 1 一 # iH thnoH' ，B , ■ 

ij- 

'山 

.jCKiJil ■… 

Jn-llfiai . 



J« ( 



- . I’r '「- 

-,- 1 - 
1 j 1 1 1 

• ' 1 



CD-ROM を使う 


I アプリケ—シヨンソフトウ H アのインスト—ル 


〇〇 

4 . 

Ti 





インス I -ールずるアプリケーションソフトウエア 
の名称をクリックずる 

♦インスI-ール画面に出たアプリケーションソフトウエアの名称 
をク1」ックすると、インストールを開始します。 

♦ [e — 写真の世界へ]をク U ックするとインターネットに接続 
し、この力;><ラを楽しんでいただくためのヒントを紹介してい 
るホームページを表示します。 

•インスI-ールプログラムは、各アプ1」ケーションソフトウエアび 
正しくインス!-ールでさるよラ、あらかじめ設定していまず。 
パソコンに慣れていないちは、各ダイア□クボックスの[次へ] 
ボタンをクI」ックすることをお勧めしまず。 

♦アプ U ケーションソフトウエアのユーヴー登録に関するダイア 
□グボックスび出た場合は、柯も入力せずに[次へ]ボタンをク 
U ックして<ださい。 

•パソコンの再起動を促すメッセージび出た場合は、パソコンを 
再起動してください。 

•各アプ1」ケーションソフトウエアの詳細設定については、アプ 
IJ ケーションソフトウエアベンダーのホームページ、またはイ 
ンスI-ール後にオンラインヘルプを参照してくださし、。 

日 uickTime につし、て： http://www.apple.com/jp/quicktinne/ 
フオトェクスプ □— ラにつし)て： http://www.ulead.co.jp/ 


[終了]をクリックずる 

Kodak オンライン サービス について 

•インストールび閉じると、 Kodak オンラインサービスを紹介す 
るホームページに接続するダイア□グび出ます。このホームぺ 
ージを見る場合は[今ずぐおずすめ情報を見る]、見ない場合は 
[あとでおずすめ情報を見る]オプションボタンを ON にして、 
[OK] ボタンをク U ックしてください。 

♦また、インス!-ールプ n グラムび終了すると、デスクトップに 
Kodak おすすめネットへのショートカットアイコンびできます。 


アプリケ■シヨンソフトウ I アのインスト■ルりづき) 


F 


□ 


□ 


00 -ROM を使う 


I アプリケ—シヨンソフトウ H アのインスト—ル 


9 

4. 






Macintosh 


@ ヒントつ - i 

[Carbon Lib] フ ォルダについて 

•お使いのパソコンの CarbonLib ファイル（機能拡張ファイル）のバージョン 
び 1.4 未満の場合は、に arbon Lib] フォルダにある CarbonUb ファイルを 
機能ま広張フォルダにインス1''ールしてくださし、。 
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フォトエクスプ □— ラのインストール I 

□ CD-ROM (SANYO Software Pack) を 
CD-ROM ドライブにセットずる 

• しばらくすると、 CD-ROM のウィンドウび開きまず。 

• CD-ROM のウィンドウび開かない場合は、デスクトップの 
CD-R 日 M アイコン [Sanyo Disc] をダブルク U ックしてくだ 
さし、。 

^9ィンスト—ルずる 

• [Photo Explorer] フォルダの [Japanese] フォルダにある 
[Ulead Photo Explorer] フォルダを八ードディスクにコピー 
しまず。 

•コピーび終わったら、インストールは完了です。 


〇 

□ 

J3 

〇 

ミ 

を 

使 

ラ 


I アプリケ—シヨンソフトウ H アのインスト—ル 





フオトエクスプ□ーラの ffi いかた 


W 


カメラのデータをパソコンにコピーずるには、マイコン 
ピュータからカメラのドライブを開いて目的のデータをパソ 
コンにコピーずる方法と、フオトエクスプ□ーラを使ってコ 
ピーずる方法がありまず。ここでは、フオトエクスプ□ーラ 
でカメラのデータをパソコンにコピーずる方法を説明しまず。 
フオトェクスプ□ーラについての詳しい説明は、フオトェク 
スブ□ーラのヘルプを参照してください。 


〇 

□ 

〇 

ミ 


I 



フ 

才 


I 

ク 

ス 

プ 

□ 

丄 

の 

使 

い 

か 

た 
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環境を設定ずる 


データのコピー 元（カメラ内の データの 場所）を設定しまず。 

Windows の場合 J 



カメラを力ードリーダーモードにずる [P125] 

•「Ulead AutoDetectorJ 
イア□グボックスび出まず。 . 

•力;ラに装着したカードの内 _ 

容を示すウィンドウ（1」ムー ー — 

バブルディスク （E : )) び開い 
た場合は、ク□ーズボックス 
をク IJ ツクして閉じて < ださ 
し、。 



0 「Ulead AutoDetectorJ ダイア□グボックスの 
「常に選択されたプ□グラムで開く」チェックボッ 
クスを ON にし、 [OK] ボタンをクリックずる 

• 「ファイルのコピー先 • • •」 

ダイア□グボックスび出まず。 

• 「常に選択されたプログラム 
で開<」チェックボックスを 
〇 N にすると、次回から 

ruiead AutoDetectorJ ダ 

イア□グボックスは開さませ 
ん J 。 








B 「Ulead Photo Explorer を開く」才 7 シヨンボ 
タンを ON にして [ OK ] ボタンをクリックずる 

〇 ツールパーの[デジタルカメラウィザード]アイ 
コンをクリックずる 

• 「デジタルカメラウィザード」ダイア□グボックスび出ます。 
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□ 「カメラドライブとカードリーダー」のちにある 
ドライブ名 ( A : ¥) をクリックずる 

• 「イ;ージソースを選択」ダイアログボックスび開をます。 

□ 「カメラのメモリーカードまたはディスクか6直 
接読み取る」オプションボタを ON にし、「場戸斤」 
リストボックスのカメラのドライブを選んで、 
[ OK ] ボタンをクリックずる 

• 「カメラウィヴード」ダイア□グボックスび閉じます。 

• 「カメラドライブとカードリーダー」のち側のドライブ名び、 
操作0で指定したドライブに変わります。 

• このままカメラに装着したカードのデータを読み込む場合は、 
[開始]ボタンをク1」ックしてください。 力ー ドのデータは、 
My Dcicuments¥SANYO_PEX にコピーしまず。 

•設定だけを行ラ場合は、[キ"■ヤンセル]をクリックしてくださ 
し、。 


フォにクスプ □- ラの使いかたり 




CD - ROM を使ラ—フオトエクスプ □1 ラの使いかた 


15S 






カメラをカードリーダーモードにずる [ P 12 百] 

•デスクトップに[名称未設定]アイコンび出ます。 


r カメラフラッシュドライブ」欄のアイコンをク 
U ックずる 

• 「取り外し巧能なドライブを選択ずる」ダイアログボックスび 
開さます。 


0 フオトエクスプ □— ラをインス I ルしたフオル 
ダを開さ、フオトエクスプ□ーラのプ□グラムア 
イコンをダブルクリックずる 

•フオトエクスプ□ーラび起動しまず。 

B ツールパーの[デジタルカメラウィザード]アイ 
コンをクリックずる 

• 「デジタルカメラウイザード」ダイア□グボックスび出ます。 


r ヴブフォルダを作成」チェックボックスを ON か 
にずる た 

• このままカメラに装着したカードのデータを読み込む場合は、 

[開夕台]ボタンをク U ックして < ださい。 

•設定だけを行ラ場合は、[キャンセル1をク1」ックしてください。 


パソコンに接続したカメラのドライブ（名称未設ろ 
定）をクリックし、[選択]ボタンをクリックずる I 

• 「力^ラフラッシュドライブ」欄のドライブ名び r 名称未設定」 ラ 

になります。 の 

使 


フオトェク 


CD - ROM を使ラ 
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[ 開始]ボタンをクリックずる 

•コピーを開始しまず。 

♦じ TF のフオルダ巧に日付と時間名のフオルダを自動的に生成 
し、その中にデータをコピーし まず。 

Windows の場合 ： My Documents ¥ SAN YO_PEX 
Macint 曰 sh の場合 ： Macintosh HD:Ulead Photo Explorer 
•コピーび終わったら、コピーの完了を示すダイア n グボックス 
び出ます。 


コピーび終わった6、 [ OK ] ボタンをクリックずる 

•コピーしたデータをサムネイルウィンドウに表示します。 



にクスプ □- ラの使いかたり: 


ンにコピーずる 


カメラに装着した カー ド内の画像データをパソコンに コピーし 

まず。 

f ■•力ードリーダーモードにずる [ P 12 已] 


〇 

□ 

〇 

ミ 

を 

偉 


フォトエクスプ□ーラを起動ずる 

ツールパーの[デジタルカメラウィザード]アイ 
コンをクリックずる 

♦ r デジタルカ;>< ラウィザード」ダイア□グボックスび開さます。 


フオトエクスプ □1 ラの使いかた 
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画像をいろいろ並べなび5、スライドおすで画像を見ることびで 
をまず。 


フォトエクスプローラででをること 


フォトエクスプ□ーラは、デジカメ画像から DV カメラのビデオ 
ファイル、 MP3‘WAV などの音声ファイルまでマルチファイルを 
視覚的に統合管理でさるソフトでず。 



階層表示ウィンドウ 


フオルダツリー構造をリストで表示でをまず。 


サムネイルウィンドウ 


さまざまなファイルお式データを一度にサムネイルに表示ずるこ 
とびでをまず。 

フオルタ’内の指定した複数のファイル名を一括して変更でをまず。 


プレビューウィンドウ 


選択したファイルを表示ずることびでをまず。 
動画クリップ.音声データび再生でをまず。 


スライド シヨー 


□ I ラの使いかた 
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静止画と動画クリツプび混在したスライドシヨー再生びでをまず。 
画面び切り曾わる時のエフIクトパターン(切曾効果）ち、数をく 
用意していまず。 



デジタルカメラで撮影した動画クリツプ (Quick Time 形式）を 
AVI 形式や MPEG 形式などに変換することがでさまず。 












フォにクスプ □- ラの使いかたり 



□ I ラの使いかた 


CD - ROM を使 ラ 
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■フオトエクスプ□ーラのお問い台わせは？ 

フオトエクスブ□ーラに関ずるお問い含ねせは、「ユーリー 
ドシステムズ株式会社」へお願いいたしまず。 

お問いちわせ巧は、 lu 下のとおりでず。 

メールでのお問いちわせ URL 

http :// www . ulead . co . jp / support / inquiry / techsupport.htm 

テクニカルサポートページ 
http :// www 5. ulead . co . jp / support / 


TEL : 04己-吕吕 6-1 白巨色 

受付時間：月曜日〜金曜日（±、日、祝、年末年始を除ぐ） 
10:00〜12:00、13:00〜17:00 


くシ U ア J レ番号の見かた> 

• フォトエクスプ□ーラの[ヘルプ]メニューか5 
[Ulead Photo Explorer パ‘ージョン8.己]を選んでください。 
製品情報を記載したダイア□グボックスが出まずので、シリ 
アル番号を確認してください。 




MotionDirector について 


MotJonDirector は、カメラで撮影した動画クリップの手ぶ 
れを取り除いたり、カメラを横方向に移動しながら撮影した 
動画クリップから1枚のパノラマ静止画像を作成ずるソフト 
ウェアでず。 

切下に MotionDirec 化「の概要を紹介しまずので、詳しくは 
MotionDirector のオンラインヘルプを参照してください。 


取り込み 


MotionDirector び読み込めるファイルの形式は 
- MOV 
- MP 4 

のいずれかでず。 

また、それぞれの圧縮コーデックは、じ TF のとおりです。 


形式 

動画コーデック 

音声コーデック 

MOV 

Motion JPEG 

WAVE 

MP 4 

ISO MPEG -4 

AA 巳 


フレームサイズは、 VGA (640 x 480 画素)な下です。 


書を出し形式と再生 


MotionDirector は、な下のお式でファイルを書き出すことびできまず。 
手ぶれ補正の場合： MPEG -4. MOV 

パノラマ合成の罵合： JPEG 、 BMP 、 TIFF、QuickTimeVR 

QuickTime VR 形式で保存された画儘は、 Apple 社の QuickTimePlayer 
を使用することで VR 空間画像を見ることびでさます。 


CD - ROM を使う 


I IvlotionDifeoto 「について 
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よ < ある質問 


よくあるお問い合わせをまとめました。操作に疑問を感じた 
時などに、ご覽ください。 



質 問 

原 因 

このよラにして<ださい 


電源が入5な 
し、？ 

寒さで電池の性能び一時 
的に低下した 

電池をポケットなどで 
温めてから使巧して< 
ださい。 

電 

ずぐに電池が 
な < なる？ 

周囲の温度び低ずざる 

周囲の温度を]曰む〜 
40むに保ってくださし、。 

源 


電池の寿命び尽をた 

新しい電池に交換してく 
ださい。 


口 表をが 

出る？ 

電池残量び少な < なった 

別売の A 巳アダプターを 
使用ずるか、新しい電池 
に交換してください。 


タッチセン 
サーが効かな 
し、？ 

手ぶくろをしてレる 

シャッターボタンを巧す 
手の手ぶ<ろを脱いで< 
ださい。 

撮 

アクセスラン 
プが点滅して 
し、る？ 

記録データをカードまた 
は内蔵メモ U —に書さ込 
んでレる 

故障ではありません。 
アクセスランプび消灯 
ずるのを待って<ださ 
し、。 

影 

フラッシュが 
光5ない？ 

被写体び日月るくて、力六 
ラびフラッシュ発光の必 
要げないと判断した 

故障ではありません。 
そのまま撮影してくだ 
さし、。 


設定した内容 
は、電源を 
切ってち記憶 
している？ 

- 

セルフタイマーと露出補 
正の設定政外は、電源を 
切ってを記'廣しています。 


付録 


よくある 質問 
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質 問 

原 因 

このよラにしてぐださい 


画像の使用目 
的に合った画 
質とは？ 

— 

面 i 關画函:ヴィ 
ズび A 4 政上の印刷や卜 
IJ ミング(部分拡大）して 
印刷ずる場合に適してい 
まず。 

[ I 品：通常の写真（サー 
ビス版）サイズで印刷す 
る場合に適していまず。 
0 l 3 mI :ホームぺージに掲 
載したり、メールに添付 
して送信ずる場合に適し 
ていまず。 

撮 

該 

デジタルズー 
ムと光学ズー 
ムの使い分け 
は？ 

— 

光学 ズームは レンズの光 
学特性を利巧ずるため、 
精細感を損なわずに撮影 
することびでさまず。一 
方デジタル ズームは 
巳 CD に写った画像の一 
部を拡大ずるため、撮影 
画像び粗 < なる場合びあ 
0まず。 


遠景撮影時の 
ピント外れを 
な<ずには？ 

— 

シーンセレクト機能を風 
景モード国に設定し 
て撮影して < ださし、。 
または、フォーカスレン 
ジをマニュアルフォーカ 
ス面日にして、焦点距離を 
〇〇に設定して < ださい。 


屋外で撮影し 
た動画ク1」ッ 
プが真っ白に 
なつている？ 

— 

フ1」ッカー軽減の設定を 
切 [ S にして<ださい。 


よぐある質巧(っヴが 


付録 


よくある質問 
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質 問 

原因 

このよラにしてください 

寒い所で使用 
ずると、画像 
が尾を引いて 
見えることび 
ある？ 

液晶の性質による現象 

故障ではあ0ません。 

輝点などは液晶モニター 
にのみ現れるをので、記 
録ずることはありません。 

ホ、青、緑など 
の輝点が点灯し 
たままになるこ 
とや、ルごな黒 
点び見えること 
びある？ 

画像が巧るず 
ぎる？ 

被写体び日月るずざた 

撮影時に、カメラの向さ 
を変えるなどの工夫をし 
て < ださい。 

ピントが合つ 
ていなし、？ 

フオーカス□ックびでさ 
ていない 

カメラを正しく構え、ピ 
ントを固定してから、 
シャッターボタンを静か 
に巧して < ださい。 

ズーム ジャンプ 
再生でをない？ 

ズームジャンプ再生でホ広 
大して保巧した画像や動 
画ク U ップはズームジャ 
ンプ再生びでさません。 

故障ではあ0ません。 

画像が出ない(の 
表示が出る）？ 

このカメラじ(がのカメラ 
で撮影したカードを使用 
ずると、誤動作ずること 
びある 

このカメラで撮影した 
カードを再生して<ださ 
し、。 

縦の搞模様び 
出る？ 

明るい被写体を動画ク 
U ップ撮影した時は、液 
晶モニターや撮影画儘に 
縦の搞模様（ス S ア）び発 
生することびある 

故障ではあ0ません。 


液晶モニタ— 


再生画像 


付録 


よくある質問 
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質 問 

原 因 

このよラにしてぐださい 

再 

生 

画 

像 

拡大表示した 
画像が粗い？ 

機能上、画儘び粗 < なる 

故障ではありません。 

巧生画像び粗 
し、？ 

デジタルズームを使って 
撮影した 

故障ではありません。 

光学ズームの範囲内で撮 
影してくださし、。 

パソコンで 加 
エした画像を 
カメラで再生 
したい？ 

— 

パソコンで加工したデー 
夕の再生は保話しかねま 
ずので、ご了承ください。 

印 

刷 

PictBri 径 eE 口而 IJ 
中にメッセージ 
が出た？ 

プ U ンタの異常 

プ U ンタの取扱説明書を 
参照して < ださし、。 

そ 

の 

他 

[カード残量が 
ありません][内 
蔵メモ U —残量 
がありません] 
表示が出る？ 

カードまたは内蔵メモ 
U —に空を容量びなし、 

不要なデータを消去ずる 
か、空さ容量のあるカー 
ドを使巧して < ださい。 

「力ード□ック 
されていまず」 
表示が出る？ 

力ードの□ックスイッチ 
び 「 LOCK 」 （書き込み禁 
止)の位置になっている 

□ックスイッチを□ック 
解除の位置にして<ださ 
し、。 

カメラの操作 
がでをない？ 

カメラの回路び一時的に 
異常になった 

A 巳アダプターおよび電 
池を取りはずしてしばら 
<放置した後、電池を入 
れ直して < ださい。 


よぐある質巧(っヴが 


付録 


よくある質問 
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質 問 

原因 

このよラにしてください 

そ 

の 

他 

海外で使用で 
をる？ 

— 

この力;ラは日本国内仕 
様であ0、海外ではアフ 
ターサービスち賣けられ 
ません。 AC アダプター 
や電源コードにつし、ては、 
最寄のお客さまご相談窓 
□にごホ目談くださし、。 

[システム エラー] 
表示が出た？ 

力 ラ内部やカードなど 
に異常び発生した 

下記の項目をそれぞれ確 
認してください 
のカードをカメラから取 
り出し、再度カードを 
入れる 

© 電池を取り出し、再度 
電池を入れる 
感他の力ードと交換し、 
確認ずる 

上記を確認いただいてを 
[システムエラー]表示 
び出る場合は、お買い上 
げ販売店にご相談<ださ 
し、。 


付録 


よくある質問 
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困ったが態になった時 


故障かな？と思った時は、下の項目をご確認ください。 



困った4犬態 

原 因 

このぶラにして<ださい 

参照 

ページ 

電 

源 

電源び入5 
なし、 

電池び消耗している 

新しい電池を装着ずる 

19 

電池び正し<入ってい 
ない 

電池の向さにミ主意し、 
正し<入れる 

ス□ットカバーを完全 
に閉じていない 

ス□ットカバーを完全 
に閉じる 

なにちして 
し'!ないのに 
電源が切れ 
た 

パワーセーブ機能び働 
いた 

[ ON / OFF ] ボタン、 
シャッターボタン、再 
生ボタン、 [ MENU ] ボ 
タン、に ET ] ボタンの 
いずれかを押ず 

22 

撮 

影 

シャツター 
ボタンを押 
してち撮影 
びでをない 

電源び入っていなし、 

パワーセーブ機能び働 
し''てし'»る時は電源を入 
れた後、撮影ずる 
電源び切れている場を 
は、 [ ON / OFF ] ボタン 
を巧す 

22 

シャツター 
ボタンを押 
してち撮影 
びでをない 

撮影可能枚数/時間いっ 
ぱいに撮影している 

カードを交換ずる 

18 

不要な画像を消去して 
から撮影ずる 
必要な画像は保存して 
から消去する 

84 

151 


付録 


困つたげ態になつた時 
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困った状態 

原 因 

このよラにして<ださい 

参照 

ぺージ 

撮 

該 

ち向ボタン 
や [ MENU ] 
ボタンなど 
の操作が効 
かなし、 

シャッターボタンに指 
び軸れ、フオーカス□ッ 
クをした状態になって 
し、る 

シャッターボタンから 
指を離して、ボタンを 
操作ずる 

- 

フラッシュ 
が光らない 

フラッシュの設定び発 
光禁止になっている 

強制発光または自動発 
光の設定にずる 

41 

電池び消耗している 

新しし''電池を装着ずる 

19 

デジタルズー 
ムが使文ない 

静止画モードを面 i に 
設定してし''る 
デジタルズームの設定 
を [ OFF ] にしている 

静止画モードの設定を 
I 6 m - HII 6 m - SI 政下にずる 
デジタルズームの設定 
を [ ON ] にずる 

62 

109 

操作音が短い 
周期でピピピ 
と鳴 D 、 セル 
フタイマー撮 
影ができない 

電池び消耗している 

新しし'!電池を装着する 

19 

ズームを操作 
した時、ズー 
ム動作が一瞬 
止まることが 
ぁる 

光学ズームび最大倍率 
になった 

故障ではありません 
ズームスイッチをはな 
し、再度押ず 

40 

撮影画像にノ 
ィズが出る 

ISO 感度び高ずざる 

に〇感度を低く設定す 
る 

74 

液 

晶 

モ 

妻 

再生画像び 
出な し、 

再生モードになってい 
ない 

再生ボタン [[ 马]を巧ず 

33 


付録 


困つたげ態になつた時 
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困った4犬態 

原 因 

このよラにしてぐださい 

参照 

ページ 


画像が暗い 

フラッシュを指などで 

カメラを正しく構え、 




覆ってし''た 

フラッシュに指などび 
かからないよラにする 

26 



被写体び遠<にあった 

フラッシュ撮影可能難 
国内で撮影ずる 

173 



逆光で撮影した 

強制発光モードで撮影 
する 

41 




露出補正をずる 

43 



光量び不足していた 

に〇感度を設定する 

74 


動画ク U ッ 

堂光灯の下で撮影した 

フ U ッカー軽減の設定 



プ画像びち 
5っ< 


をずる 

77 

巧 

画像が巧る 

フラッシュを強制発光 

強制発光切外のフラッ 

41 

生 

画 

ずぎる 

に設定していた 

シュモードにずる 

像 


被写体び明るずざた 

露出補正をずる 

43 



に〇感度の設定び正し 

に〇感度の設定を画丑 

74 



<なし、 

にずる 


ピントが合っ 

被写体との距離び近ず 

フォーカスを正しく設 

31 


ていない 

ざる 

定ずる 




フオーカスの設定び正 


63 



し <なし、 


72 



シャッターボタンを押 

カメラを正しく構え、 

26 



す時にカメラび動いた 

シャッターボタンを正 



フオーカス□ックびで 
さていない 

し < 巧ず 

31 



レンズびミちれていた 

レンズをされいにずる 

- 


た時 (コヴき) 


困つたが態にな 


付録 


困つたげ態になつた時 
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困った状態 

原 因 

このよラにして<ださい 

参照 

ぺージ 

再 

生 

画 

像 

室内で撮影し 
た画像の色が 
おかしい 

照日月の影響を賣けてい 
る 

フラッシュを強制発光 
に設定して撮影する 

41 

ホワイトバランスの設 
定び正し<ない 

ホワイトバランスの設 
定を正しくずる 

7已 

画像の一部が 
効ブている 

レンズやレンズ開□部 
に指やストラップなど 
びかかっていた 

カメラを正しく構え、 
レンズに指がストラッ 
プなどびかからないぶ 
ラにする 

26 

[画像があり 
ません]表示 
が出る 

装着しているカードま 
たは内蔵メモ U —に画 
儘びない 

撮影してから再生ずる 

31 

36 

画 

像 

編 

集 

画像の加工 
や回輯がで 
をなし、 

画像にプ□テクトを設 
定している 

プ□テクトを解除して 
<ださし、。 

82 

そ 

の 

他 

[プ□テクト 
されていま 
ず]表示び 
出て、デー 
夕を消去で 
をなし、 

消去しよラとしている 
データにプ□テクトを 
設定してし''る 

プ□テクトを解除ずる 

82 

1 GB のカー 
ド使用時、 
「撮影可能枚 
数/撮影巧 
能時間 
[ P 17司」に 
記載の記録 
がでさない 

使用のカードび、 1 G 日 
未満の記録容量である 

カードの仕様によって 
は、 1 G 巨の容量を持た 
ない場合びありまず。 
詳しぐは、力ードの説 
明書をご覧ください。 

17己 


付録 


固つたげ態になつた時 
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フイルターを使ラ場合は、フオーカスレンジを 
耐に設定でさません。 


フオーカスレンジを®] m に設定でさません。 


图 

励 

〇 

フオーカスレンジを H ] に固定しまず。 

フラッシュは [! EI に固定でず。 


シーンセレクト機能およびフィルター機能設定時の制限事項 


困つたが態になつた時 (コヴき) 


寺 

劇 

撮 

画 

止 

静 


付録 


困つたげ態になつた時 
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動画クリップ撮影時 I 



フィルターを使ラ場合は、フォーカスレンジを 
に設定でさません。 


フォーカスレンジを®] m に設定できません。 


国 

函 

〇 

フォーカスレンジを m に固定しまず。 


シーンセレクト機能と フオー カスレンジ設定について J 

•フオーカスレンジをに設定すると、シーンセレクト機能は西巧になり 
まず。 

•フオーカスレンジをまたは湿己に設定しても、シーンセレクト機 
能を@または 〇 じ(列に設定すると、フォーカスレンジの設定•は 反 立に 
なります。 


付録—固つたげ態になつた時 
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カメラの仕様 


形式 

巳 CD デジタルカメラ（記録.再生型） 

記録方式 

デジタル記録 

記録画像ファイル 
フォーマット 

静止面像： JPEG 形式 

( DCF 、 DPOF、Exif Ver 2.2 準拠） 

(注） DCF は（社）電子情報技術産業協会し!曰 TA ) で 
主として、 DS 巳等の画像ファイル等を、関連 
機器間で簡便に利用しあえる環境を整えるこ 
とを目的に標準化された規格 「Design rule for 
Camera File system 」 の略称でず。ただし、 
「 DCF 規格」は、機器間の完全な互換性を保訝 
ずるをのではありません。 

動画クリップ ： QuickTime Movie ( Photo - JPEG ) 
(映像のみ：音声記録はなし） 

記録媒体 

内蔵メモ U - : ] 已 M 巨 
列部メモ U —： SD メモ U —カード、 

マルチメディアカード 

カメラ部有効画素数 

約600万画素 

撮儘素テ 

1/2.已型巳 CD 、 総画素数：約637万画素、インター 
レーススキサン、 原色フィルター 

記録画素数 

M : 3,680 X 2,760ピクセル （1 枚撮影のみ） 

區进： 2,81日 X 2, l 12ピクセル （1 枚撮影•連写撮影のみ） 
ra : 2,81日 X 2, l 12ピクセル （1 枚撮暴•連写撮影のみ） 
函： 2,288 X 1,712ピクセル （1 枚撮暴•連写撮影のみ） 
函:1,600 X ]，200ピクセル （1 枚撮影•連写撮影のみ） 
m : 640 X 480 ピクセル （1 枚撮影•連写撮影のみ） 
厘5] : 320 X 240 ピクセル、 ] 已フレーム/秒(動画 
ク U ップ撮影のみ） 

[Ml : 16 QX 120ピクセル、1已フレーム/秒(動画 
ク U ップ撮影のみ） 




ホワイトバランス 

フルオート TTL、 マニュアル設定巧能 

レンズ 

光学 3.0 倍 
ズームレンズ 

干= 5.8mm 〜] 7.4mm 
[3 已 mm フイルムカラ換算 
f 二3已 mm 〜10己 mm) 
オートフォーカス、已群6枚(非球面 
2枚）、 ND フイルター内蔵 

絞0 

開放 F 二 2.8(Wicle) 〜4.白 (Tele) 

ND フィルター選択方式 

露出制御方式 

プ□グラム AE 

撮影設定画面による露出補正機能あり （0+ 1 .8EV 
0.3 EV ステップ） 

測光方式 

を分割測光、中央重点測光、スポット測光 

撮影範囲 

通常撮影：1 0 cm 〜 oo(wide)、40cm 〜〇〇(下色|白） 
マク□撮影：已 cm 〜7日 cm(Wide)、 

40cm 〜 70cm(Tele) 

デジタルズーム 

撮影時：1〜4倍懈儘度画を除く） 

再生時：1〜已7.己倍(解像度により異なる） 

シゎッタースピード 

1枚撮影モード：1/2-1/1，已00秒 
(最長約2秒：シーンセレクト機能花火〇時など） 
(フラッシュ発光時：1/30〜1/1で00秒） 

連写撮影モード：1/2〜1/1，己00秒 

動画ク U ップ撮影モード：1/3日〜！/] 0,0日0秒 

感度 

1枚撮影モード、連写撮影モード： 

才 一WIS050 〜200相当)/ ISO 已0、100、 

20日、400ホ目当（撮影設定画面による切り醬え） 

動画ク U ップ撮影モード： 

才ート（に〇100〜400相当）/ ISO] 00、200、 
400、8日日ホ目当(撮影設定画面による切り曽え） 

液晶モニター 

2.0型 TFT カラー液晶 
約 8. 6万画素 
(視野率約] 000/〇) 

明るさ調整： 7段階 


フラッシュ撮影範囲 

GN 二巨.已約1 0 cm 〜 3.2m(Wide) 

約 4C)cm 〜1 .8m(Tele) 

フラッシュモード 

自動発光、強制発光、発光禁止、ホ目軽減 

フ オー カス 

TTL 方式 AF (白点測距/スポット）.マニュアルフォーカ 
ス （14 段階） 

セルフタイマー 

作動時間約2秒/10秒 

日付-時刻 

撮影時画儘データに同時記録 

使用環境 

温度 

〇〜4ぴ亡（動作時）、一20〜6ぴ巳（保 
管時） 

湿度 

30〜90%(動作時、非結露） 

10〜90%(保管時、非結露） 

電源 

電池 

単3形アルカ U 乾電池X 2本 
下記の電池を使用でをまず。 

• 単3お二カド電池(当社製 N-3UV) 

X 2本 

• 単3形ニッケル水素電池（当社製 
HR-3UF)x 2本 

※単3形マンガン乾電池は使用でさ 
ません 

AC アダプター 
側売） 

DSA-34A 

大ささ（突起部含まず、奥行さは最 
薄部） 

93.1 (幅） X 6 曰.已(高さ） X 27.1 (奥 
行き） mm 

質量 

約124 宮 (電池.力ード別） 



カメラさ端テの仕様 


US 巨/ AV (通信/音 
声-映像出力)端テ 

専用ジャック 

USB US 巨2.0 High-speed 

DC IN 

(外部電源入力)端子 

DC3.4V 

(別売 AC アダプタ ーDSA-34A 専巧） 


電池寿命 



アルカ IJ 乾電池 
(付属） 

ニッケル水素電池 
(別売： HR-3UF) 

撮影可能枚数 >1 

120枚 

360枚 

再生可能時間 

380分 

53日分 


*1 : CIPA 規格によりまず（松下電器産業㈱製 64M 己 SD メモ U— 力ード使 h 


巧時）。 


:液晶モニターを点灯し、連続して再生した場合でず。 



♦常温 （2 己た）で当社測定条件のをと、電池び切れるまでのおおよその値で 
ず 様 

•電池の状態や測定条件により、使巧可能時間び変わりまず。特に] 0む iU 
下の低温状態で使用した時は、電池の特性により使巧可能時間び極端に短 
<な0ます。 
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(ごづを) 


W 


撮彰可能枚数/撮彰可能時間 


内蔵メモリー （1 已 MB )、 市販品の SD メモリーカード （128 M 巨、 
1 GB ) を使用した場合の撮影可能枚数と撮影巧能時間は似下のと 
おりでず。 


撮影亡ード 

解像度 
設疋 

内蔵><亡|」一使用時 

SD メモ U —力ードの種類*1 

128 M 巨使用時 

] G 巨使用時 

1枚撮影 
モード 
連写撮影 
モード 

画が 

4 枚 

37 枚 

吕曰〇枚 

關 

已枚 

42 枚 

330 枚 

國 

7 枚 

扫 4 枚 

4 日己枚 

阻 

11 枚 

曰居枚 

74 已枚 

[2 ZI 

2 吕枚 

1 曰 1 枚 

1470 枚 

画 

11 居枚 

日 7 曰枚 

7 已己〇枚 

動画ク U 
ップ撮影 
モード 

m \ 

1 分 30 串よ 

1 靴 3 白秒 

1 時間 37 分 

m 

2 分 45 砂 

23 分 11 砂 

吕日寺間已曰分 


•同じ容量のカードでを、メーカーや種類、撮影条件び違ラと撮影枚数など 
数値び異なることびありまず。 

•連続撮影時間は、カードの種類-容量■性能などにぶって、異なります。 
w : A ギワラシスコム製 SD メモ U - 力ード M シ U — ズを使用した値でず。 

*2 :1枚撮影時のみ設定可能です。 



アクセスランプについて 


カメラのアクセスランプは、さまざまな動作状態によって点灯、 
点滅、消なします。 


点灯/点滅状態 

カメラの状態 

消丹 

- 

電源日 FF 

点灯 

- 

パソコン-プ U 
ンタ接続時 

点滅 

遅い 

パワーセープ状 
態 

速い 

エラーまたはエ 
ラー表示時、警 
告時 

さらに速い 

カード-内蔵メ 
モ U —アクセス 
中、 



アクセスランプ 
















仕様っ 


その他 



• この製品は、情報処理装置等電波障客自主規制協議会 ( VCCI ) の基 
準に基づくクラス B 情報技術装置でず。この製品は、家庭環境で使 
用ずることを目のとしていまずが、この製品びラジオやテレビジ 
ヨン受信機に近接して使用ずると、受信障害を引き起こずことが 
ありまず。 

•取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

•本機の接続において指定ケーブルを使用しない場合、 VCCI ルール 
の限界値を超えることび考え5れますので、必ず指定されたケー 
ブルを使用してください。 

ごま意 I 

• この説日月書の内容の一部、またはを部を無断転載することは固くお断りし 
ィまず。 

1? ♦この説明書に掲載している写真やイラストは、説明のため実物とをか異な 

^ りまずび、ご了承ください。また内容については、将来予告なしに変更ず 

ることびあ0まず。 

■本製品は日本国外では販売せず、保記書は日本国内でのみ有効です。 

仕 • 付属品は、日本仕様でず。 

•本製品びお客さまにより不適当に使用されたり、この説日月書の内容に従わ 
様 ずに取 D 扱われたり、または当社および当社指定外の第兰者により、修 

m - 変更されたこと等に起因して生じた障害等につをましては、責任を負 
いかねまずのでご了承 < ださし、。 

• 当社;純正品および、当社品質認定品政がのオプシヨンまたは消耗品を装着し 
てトラプルび発生した場合には、責任を負いかねますのでご了承ください。 

♦本製品の故障、修理その他の理由により生じたデータの消失による、損害 
および逸失利な等に関し、当社では一切その責任を負いかねまずのでご了 
まください。 

•運用した結果の影響については、上項にかかわらず責任を負いかねますの 
でご了承 < ださし、。 

•本製品で撮影した画儘の質は、フィルム式カメラの写真の質とは異なりま 
す。 
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CD - ROM の使用許諾について） 

-本 CD-ROM を無断で複製することはでさません。 

■本 CD-R 日 M に収納されているソフトウエアのインスIルにあたつ 
ては、インスI-ール時に表おされるソフトウエアの使用許詰裝約内 
容を確認の上、同意された内容において使用ずることびでさまず。 
■本 CD-ROM で紹介ずる他社製品およびサービス内容につきまして 
は、供給メーカーにお問い合わせください。 


Macintosh、QuickTime は米国 Apple Computer, Inc. の商標または 
登録商標です。 

Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国お 
よびその他の国における登録商標でず。 

Intel および Pentium は、米国インテル社の登録商標でず。 

その他の社名、および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。 
本文中では、 Microsoft® Windows® 98 operatin 旨 system 日本語版、 
Microsoft® Windows® MiNennium Edition operating system 日本語 
版、 Microsoft 風 Windows® 2000 operating system 日本語版、 
Microsoft® Windows® XP 曰 peratin 居 system 日本語版を単に 
Windows と表記しています。 

その他の社名、および商品名は、それぞれを社の商標または登録商標です。 


索引 (50 音順) 









DC IN (外部電源入力)端子 


シャッターボタン.... 

云脚取り付け巧 ....... 

ズームスイッチ ....... 

ストラップホルダー 
シャッターボタン 

[ SET ] ボタン . 

専用 USB 接続ケー:: 


USB 端子 


名称•用語 
















a 胃 . 

シーンセレクト機能 ..... 

入 —ム . 

シャッター動作 . 

連写 . 

ブラケット連写 . 

合成撮影 . 

証明写真 . 

静止画撮影 . 

セルフタイマー . 

動画ク U ップ撮影 . 

フオーカス（ピント） 

合わせる . 

オートフオーカス . 

フオーカスエリア . 

フオーカスレンジ . 

フオーカスロック . 

マクロ . 

フラッシュ動作 . 

フリッカー軽減 . 

ホワイトバランス . 

露出補正 . 

ぺージ (PAGE) 

切り替える . 

接続 

専用 USB 接続ケーブル 


パソコン 
操作音 
設定する 


52 - 79 
. 74 


液晶モニター 
日月るさを変える 
言語を変える.... 
ヘルプ表示 . 


か行 


力ード （ SD メモ U - 力ード) 

残量をチェックする . 

初期化（フォーマット）する. 

装 ％; rs. 

画像編集 

画像回転 . 

カメラ設定 

IJ セッ トする . 

記録データ 

消去する . 

静止画データ . 

DPOF ファイル . 

ディレクト IJ 構造 . 

動画ク IJ ップデータ . 

プ□テクト . 


さ巧 


再生 

@転 . 

拡大(ズーム）……. 
9画面マルチ再生 
スライドシヨ ー... 

静止画像 . 

動画クリップ ....... 

パソコンで見る... 

ベージ (PAGE) 

切り替える . 

撮影 

信0感度 . 


... 已2 • 79 

12已 ■ 13已 
. 125 

. 1□已 



〔 接か 


あ巧 


11〇 


078 8 9 434432 
211 8 1 822228 


8已4 9 16 3 
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器誤 g 寬；：引語 


11231317己3 
397目3目 4 k 八 y 
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(50 音順)(つづき) 



電源 


電源 

入れる . 21 

切る . 21 

残量表示 . 121 

パワーセーブ機能 .22.1 12 


は巧 


曰付•時刻 

修正する . 25 

設定する . 23 

ノ くックアップ . 25 

プリント 

設定する . 92 


ダイレクト （PictBrid 旨 e) 印刷をする 
. 135 











※郵便. FAX でご相談される場合は 

兰洋電機(株)お客さまセンター 

〒已 70-8677 大阪府守□市京阪本通2—已一已 
FAX(06)6 白94一9已10 

☆上記のお客さまご相談窓□の名称、電話番号は、変更ずることびあ D ます 
のでご了承くださし、。 


おささまご相談な□におけるおさをまの個人情巧のお取り巧いにごいて 


m 


お客さまごホ目談窓□でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号な 
どの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意びない限り、業 
務委託の場合および法令に基づを必要と判断される場合を除を、第三をへの開 
示は行いません。 

<利用目の> 

•お客さまご相談窓□でお受けした個人情報は、商品•サービスに関わるご相談 
-お問合せおよび修理の対応のみを目的として用います。 

なお、この目的のために王洋電機(株）および関係会社で上記個人情報を利用 
することびおります。 

<業務委託の場合> 

•上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等 
の個人情報な護を行わせるとともに、適切な管理•監督をいたします。 
個人情報のお取り扱いについての詳細は、 

ホームぺージ http://www.sanyo.co.jp をご覧ください。 


お客をまご相談窓 □ 


■まずはお買い上げの販売店へ… 

家電製品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出<だ 
さし、。 

転居や贈答品でお困0の場合は、下記の相談窓□にお問い台わせ<ださい。 

家電製品についての全腰的なご相談はく総合相談窓口> 

H 洋電機(巧)お客さまセンター 

受付時間：日： 00〜18 : 30 


♦北海道地区 

ホし幌巧 (011)290— 1巳22 
♦東北地区 

仙台泣 (022)714 -日137 
♦関東地区 

東京巧 (03)381 已 一1 111 
♦中部-化陸地区 
名古屋巧 （052) 日33—巳24己 


♦近畿-四国地区 

大阪 泣 (0 日)目994-日已70 
♦中国地区 

広島 泣 (082)297-6067 
♦九州-沖縄地区 
福岡巧 (092)263-7629 


g お章」ま C 相讀 □ 




お客をまご相談窓口 


(ごヴを） 


W 


修理サービスについてのご相談はく修理相談窓 □> 

王巧コンシューママーケティング(巧） 


受付時間 


月曜日〜金曜日 
±曜-日曜•祝日 


9 : 00〜18 : 30 
9 : 00〜17 : 30 


出張修理のご依頼その他の修理相談窓口 - 

まコールセンター東ち巧(日 3) 目302 —3401 
西コールセンター大阪巧(日 6)42 己日一840日 


関東-首都圍及び近畿地区 1 U がにお住まいのお客さまは 
下記の電話をご利用いただけまず。 


. 東コールセンターへの転送電話番号 . 
♦北海道地区 

ネし幌狂 (011)833-7888 
♦東北地区 

仙台 0(022)382-2213 
♦長野地区 

長野 £5(0 吕 63) 吕6—177吕 
♦新漏地区 

m £5(0 吕巳）吕8已一吕4己1 

♦福島地区 

福島 0(024)945-681 1 


西コールセンターへの転送電話番号- 
♦化陸地区 

金ミ尺 0(076)23 フー巨巨已〇 
♦東海地区 

名古屋 0(0 已吕）白フ9一34已巨 
♦中国地区 

に島 0(08 吕 ）2 白3—白333 
♦四国地区 

高松凸 (087)844-8321 
♦九州地区 

福岡 0(092)922-931 1 


♦沖縄地区沖縄凸 (098)944-5018 
受付時間：月曜曰〜±曜曰（曰曜、祝曰および当社休曰を除 <) 
9: 00〜12: 00、13: 00〜17: 30 


※「持込修理および部品」についてのご相談は、各地区サービスセンターで 
承っております。 

受付時間：月曜日〜±曜日（日曜、祝日を除く）9 : 00〜17 : 30 


付録 


お客さまご相談窓 □ 


m 




化海道地区 


北海道 

木し幌 0(01 1)831—9201 

干 003-001 3札幌市白石区中央兰条 
4-1-36 

函館 巧 (0138)48—8301 
干041 -0824 函館市西ち梗の己 89-29 己 
吉ル牧が01 44) 33—3421 
〒〇巳 3-0042 苦小牧市兰光の2—2—已 
JII 0(01 巨白）吕吕一2421 
〒〇 7 CMD 073 巧川市層化3条 7—3— 3 
化見 巧 （01 已 7) 吕 3— 4871 
干090 -0037 北見市山下の 4—7—14 
讀 II 路 0(01 已 4) 吕吕一1已76 
干085.0021訓路市浪巧の 7—7 


東北地区 


宮城県 

仙台が022 )384— 0444 

干9引.12巧名巧市飯野坂 3—4— 8 

青巧早 

青森が017 )729— 3401 

干03日-日141青森市大字上野字山辺2日一日 

ノ、戸 巧 （0178) 吕 8— 922已 
〒〇 39-1 121八戸市卸センター 1- 日一7 

岩手県 

盛岡 巧 (019)63 已 一01 36 
干020.0863盛岡市南仙北1 - 1 3-6 
水ミ尺 巧 （01 日 7) 吕 3— 6621 

〒〇23-日003水お市佐倉ミ可字羽黒田4巳 

山お県 

山形 0(023) 色41一17色9 

干990.2432山形市荒循の1 -21—30 
酒田 0(0 吕 34) 吕3—3817 
干998.0842巧田市亀ケ崎日一 7—1 日 


東北地区 


秋田県 

秋田 巧 （018)8 色2—己551 

〒〇 10-0925 が田市相南3—2—67 

福巨戶 

郡山 巧 （024)94 已一巨793 
〒963-0111郡山市ま積町荒井字戸蘭塔 
1-7 


関東-甲信越地区 


埼玉県 

さいたま 〇 (048) 6色4一 2319 

〒331-0812さいたま市化区宮原の 1—30 
坂戸 巧 （049)284— 8900 
〒350-0214板戸市千代田已 一3— 17 

栃木県 

栃木 0(028)653—281 1 

〒の 1-010 目宇都宮市上横田の 1302- 12 

ち城県 

巧城が0298 )64— 47己1 

〒300-3261つくば市花畑 2—1 己一3 
水戸0 (02 日）2已1 一412己 
t 311-4152 水戸市巧和田 3-2386— 1 

君羊馬 3(027)362—1 151 
〒370-0001高崎市中尾町池の内441 
西関東 巧 （0 吕7己）22—7702 

〒373-0日1日太田市東新町 72— 2 

新漏県 

新；’寫 巧 （02 己）28己一2431 
〒950-0973新漏市上近江3-巳 一18 
長岡 0(02 已 8)24 —070已 
〒940-0日29長岡市東蔵王 2—3-46 
上越 巧 （02 已）己 43— 3己3己 
干 942-0074 上越市石橋 2-2 -日 


付録 


お客さまご相談窓 □ 
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お客をまご相談窓口 (ごヴを) 


関東-甲信越地区 

中部地区 

東京都 

城東 巧 （03)3607— 3191 

〒1 25-0051 葛飾区新宿4— 10-15 
城 j ヒ 巧 （03)39 已8—12色1 
〒1 73-0021 板橋区弥生町72—己 
城西 巧 （03)337 己一33色1 

T151-0073 お谷区值塚 3-1-13 
武蔵野 〇 (042) 3色4一7721 

T183-0045 府中市美好町 2—3 — 1 

神奈川県 

戸塚 巧 （04 已 ）827— 2831 

〒の4•日8日日横ち市戸塚区上品濃日一14 
ホ目模原 0(042)742 — 2272 
T228-0805 相模原市豊町 17- 11 
平塚 0(04 己 3) 已已一3926 
〒254•(犯14平塚市四之宮 3-20-63 

千琴県 

千 葉 0(043)241—7311 

f260-0025 千葉市中央区問屋町己一20 
鎌ヶ谷 巧 （047)441— 0111 
T273-0105 鎌ケ谷市鎌ケ谷 7— 6—已日 

山梨県 

山梨 0(05 己）226 — 2已61 

〒400.0035甲府市飯田 4-8-23 

静岡県 

静岡 巧 （054)261—4151 

干 420-0 引3静岡市長沼88已 
ミ召津 凸 （0 已已 ）963 —1000 
干41 0-086 1沼津市真砂町3—1 
浜松 0(0 已 3)4 色1 一8己8己 
干 435-00 16 '兵お市和田町79已 一2 

長野県 

がぶ本 0(0263)26—1 107 

于3孤-0835お本市高宮東 1—3 已 
長野 凸 （026)299— 9已01 
干 388-8006 長野市德ノ井御幣り1字まお島 
1000 -2 

石川県 

金沢 0(07 色） 237 — 7811 

干 920-0062 金ミ尺市割出町627 

音 山戶 

富 山巧 （076)422— 7020 
于 939-821 1富山市二□町1 —13— 8 

福井県 

福井 0(077 色） 22 — 6082 

于9 18-8231 福井市問屋町1 —1 7 

= 竜県 

五重が〇已 9)228— 8126 

〒己 14-0838 津市岩田 10— 3 

中部地区 

近畿地区 

弯知県 

名古屋 0(052)979 — 345已 

〒4日1-0011名ち屋市東区白壁己一41 
岡 崎 巧 （0 已巨 4)23 —3418 
〒444.0065岡崎市柿田町 1-2 

岐阜県 

岐阜 巧 （058) 246— 3417 

〒已 01- 日日0日岐阜県羽島郡岐南町げ屋1一3巳 

大阪府 

大阪 e (0 色）巨 992 — 623 已 

T570-0086 守□市竹町 4- 13 
大阪南凸 （06) 巨フ色1 -4600 
〒己 43-0001 大阪市天 王 寺区上本町己一 
1-14 三洋ビル 2F 
大阪東凸 （0729) 巨已一1811 
〒己 78-0903 ま大阪市今米 2—3— 2日 


付録 


お客さまご相談窓 □ 
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近畿地区 


阪巧 が 072 )221—8571 

T 590-0959 巧市大の西 3-1-1 日 

京都府 

京者 R 0(07 己）672—0877 

〒巳日 1-8102 京都市南区上鳥羽菅田町41 

兰丹 凸 （0773) 吕 7—34 已 8 
〒目 20-0856 福知山市±師宮の1-日日 

な良 I 目 

奈良 0(0744) 吕吕一 7888 

〒巳34•日837權原市®川町 7—1 —31 

滋賀県 

游賀 0(077)54 已一4221 

T 520-2 134大ま市瀬田 1—1— 己 
串 口 歌山県 

和歌山 が 073 )436— 3110 

干 641-0006 和歌山市中島3日9 
田 辺 0(0739) 吕吕一 7已20 
干 646-0051 田辺市稲成の南江原318 

ち庫県 

巧戸 0(078)6 己1 一39己1 

干 652-0897 巧戸市兵庫区駅南通2— 1-1 1 
阪ネ申 巧 （0 己）643 吕 一3401 
〒目61 -0026 尼崎市水堂の 4- 1 7-6 
姫路 巧 （0792)9 己一2141 
〒目70.0犯1姫路市西庄字八の108 
淡路 0(0799) 吕吕一 2702 
〒日己 6.0 101洲本市納字横巧308 - 1 


中国地区 


広島県 

広島が082 )293 —色511 

干 733-0012 広島市西区中広の3—17—己 
福山巧 （084)9 已 4-41 01 
干 721-0952 福山市曜巧4-22-10 

岡山県 

岡山 0(086)24 已一1色34 

干700.0973岡山市下中野703-101 


中国地区 


ま山巧 （08 色 8)22— 6133 

〒708-0002ま山市上河原23日一10 

白取旧 

鳥取 0(08 已 7)24 —吕930 
〒閒〇 -0843 鳥取市南吉方 3- 107 

島根県 

巧田 0(0855)22—7883 

〒697-0023ち田市長ミ尺町304日 
松江巧 （08 已吕 ）23 — 1183 
〒690-0017松江市西ま田4一 1-14 

山□県 

山 口 が083 )973— 3391 

〒754-0024山□県吉敷郡ル郡町若草町 
2-6 


四国地区 


愛媛県 

愛媛巧 （089)971— 3342 
〒791-8日3日松山市高岡町 148-1 
宇和島巧 （089 已 ）27— 1818 
〒798-0077宇和島市保田甲日34—3 

香川県 

き "I 巧 （087)843— 1840 

〒7日 1-0104 高松市高松町217已 一10 

高知県 

高知巧 （088)8 色 0—0229 

〒781-510目高知市介良ろ1044 

徳島県 

徳島巧 （088)699— 4131 

〒771-0219德島県板野郡松茂町值木野字 
八化開巧1已 0-2 


九州地区 


福岡県 

福岡が092 )928— 3414 

〒81 8-8534 筑紫野市紫 6-1 —1 
j ヒ九帅 I 巧 （093) ち21—已286 
〒孤2 •日日 23化九州市 か 倉化 区 下富野 
2-10-28 


付録 


お客さまご相談窓 □ 
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お客をまご相談窓口 (ごヴを) 


W 


九州地区 

沖縄地区 

中九帅 1 巧 (0942)21 —3534 
〒830•日052义留米市上ま町字ホ坂 

1 890-2 

長崎県 

長崎 巧 （09 已 ）824— 5628 

〒 850.0012長崎市本河内 3—2 1 —43 
佐世イ呆 0(09 已己 ）31 —フ白3已 
千 857-1 162佐世保市卸本町 17-1 

熊本県 

貢！本 巧 （09 己）357 — 1122 

T 8614106熊本市 南 高江3 — 2-88 
ノ、イで 55(09 巨已 ）3 已一 3483 
〒8目6•日871八 巧 市田 中東町 1 2-7 

大分県 

大分 巧 （097) 已 43— 3454 

〒870•日822大分市大道町3— 4—32 

宮崎県 

宮崎 巧 （098 己） 29— 3441 

千 880•日の日宮崎市 巧ヶ島町観音免 883 

鹿巧島県 

鹿児島 0(099)251 一461已 

〒 890•日〇閒 鹿 児 島 市 東 郡元 町 11-10 

沖縄県 

沖縄 巧 （098)944 —己018 

于 903-0103 沖縄県中頭郡西原町ル那覇 
1303 

沖 禪兰洋 販売(株)サービス部 


☆住所•電話番号は、ご通知なしに変更ずることびありますので、ご了承く 
ださい。 


付録 


お客さまご相談窓 □ 
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アフターサービスについて 


、 


■この商品は保話書を別途添付しておりまず。 

保証書は販売店でお渡しいたしまずから、所定事項の記入および記 
載内容を確認いただを、大切に保管してください。 


保証期聞はお買い上げ曰か S 1年聞でず 


•保証書の記載内容により、お買い上げ販売店び修理いたしまず。 
その他の詳細は保証書をご覧ください。 

• 保証期間経過後の修理については、お買い上げ販売店にご相談く 
ださい。修理によって機能び維持でをる場合は、お客さまのご要 
望により、有料修理いたしまず。 

•当社は、このカメラの補修用性能部品（製品の機能を維持ずるた 
めに必要な部品）を、製造打ち切り後、 S 年保有していまず。 

• なお保話期間中の修理など、 アフターサービス についてご不明の 
場合は、お買い上げ販売店へお申し出ください。輯居されたり、 
贈答品などでお固りの場合は、もよりの r お宮さまご相談窓口 
[ P 1 82]」にお問い合わせください。 


ぐ ——修理を依巧される時は- N 

下記の事頂をお買い上げ販売店に、ご連絡 
<ださい。 

1故障の状況(でさるだけくわしく） 

2品番 （ DSC - S 6) 

3製造番号(保証書に記入） 

4お買い上げ年月曰（保 i 正書に記入） 

5おなまえ、おところ、電話番号 

\_ J 


付録 


アフタ—サ—ビスについて 


m 









アフター ヴー ビスについて 


(ごづを） 


総合相談窓 □ 受付時間9:00〜18:30 

修理のご依頼やご相談は、まずはお買い上げ販売店へお申し出ください。 
家電製品についてのを般的なご相談は下記にお問い合わせください。 


♦化海道地区 
♦東北地区 
♦関東地区 
♦中部*北陸地区 
♦近畿*四国地区 
♦中国地区 
♦九州*沖縄地区 


巧札幌 （01 1)290-1522 
巧仙台 （022)714-6137 
巧東京 （03)3815-1 111 
巧名ち匡 （052)533-5245 
巧大阪 （06)6994-9570 
巧広島 （082)297-6067 
巧福岡 （092)263- 7629 


郵便- FAX でご相談される場ちは 
♦兰洋電機(巧)お客さまセンター干 570-8677 

大阪府守□市京阪本通 2-5-5 
FAX (0 目） 6994-9510 

修理や部品に関ずるご相談は、お買い上げ販売店、または兰洋 
コン シューママー ケティング(株）の「修理相談窓 □ [ P 183]」 
にお問い合わせください。 


この商品に関ずるご相談は下記にお問い合わせください。 
受付時間：月曜日〜金曜日（巧:日および当社の休日を除く） 
9:00〜11:50、13:15〜17:00 
DI カンパニーお客さま相談係 

電話大東 (072) 870-4184 (直通） 
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お客さまメモ 


お買い上げの際にご記入ください。お問い合わせなどの時に便利です。 


S 


m 下の項目をご確認のうえ、お問い合わせください。 


/ 

品 番 

DSC-S6 ^ 

お買い上げ年月日 

年月日 

お買い上げ販売店 

電話 ( ) — 

もよりのお客さま 
ご相談窓口 

V 

電話 ( ) — J 


お客さまチェックシート 

力ードの種類 

容量： 

メーカー名： 

お買い上げ年月曰： 年月 曰 

パソコンの日 S 

□Windows 98 SE 

□Windows 2000 

□Windows Me 

□Windows XP 

□Mac OS 9 .x 

□Mac OS XlU 降 
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MEMO 
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MEMO 
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CHANGING THE DISPLAY 
LANGUAGE 




a 


ムを 
_ I る 
示ユズ明 
表ビル- 
^^ プトタタ 
3^ルスジニ 
^へポデモ 

1*1 四画亟骄了 


空 ANGING T 吊 DISPLAY LAN 呂 AGE ^ 






































Display the Select Language 
Screen . 

o © 

巧戀 0 ^ ► ^0 

巧 


單 匯画 

巧 


PS 

/ 巧ーセー 

k 化 

ファイル化 

Til 

フオ —7 ジ 

啞 

設をリセツ 


Set the selected language . 

o @ 


0 傷) & ►'變 

口 



Press ^ 


單 {Urn 


212 


POWER SAVE 
FILE NO.RESET 
FORMAT 

RESET SETTINGS 
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撮影のヒン 



難しく思える被写体でも、少し工夫をすると、より上手に撮影 
でさまず。 


基本的な撮彰 


■オートフ オー カスなのにピントび合わないのはなぜ？ _ 

このカメラは オー トフ オー カス機能を搭載しており、 オー トフ オーカ 
スを使った撮影では、カメラがピントを自動的に合わせます。しかし、 
それでちピントが合わないのはなぜでしよラか？ 


>才ートフォーカスの動作 

このカメラのオートフォーカス 
は、シャッターボタンに触れた時 
点で動作しまず。 

オートフォーカスび働いてピント 
が合ラと、液晶モニターにターゲ 
ットマークび出まず。 

そして、そのまま静かにシャッタ 
ーボタンを押し込むとシャッター 
び切れまず。 

このよラにして撮影をずると、ピ 
ントび合います。 



ターゲットマーク 


♦ピントが合わない原因 

1:ピントが合ラ前にシャッターポタンを巧した 
2 :ピントを合わせた後に、被写体が動いた 

• 一度オートフオーカスでピン K を合わせてち、被写体が撮影者び動 
いて撮影距離び変わると、ピントび合わない場合びありまず。 

3: フオー カスの設定が、撮影距離に合っていない 
• マクロモード [P63] で遠景を撮影したり、通常モードで至近距離の 
被写体を撮影ずるとオートフオーカスび働かないので、ピントび合 
いません。 
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参ピントをしっかり合わせるには 

①フオーカスの設定び正しいことを確認してください。 

⑤カメラを正しく構えてシャッターボタンに触れてくださし、。 

⑤液晶モニターにターゲットマークび出るのを待ち、ひと呼吸おいて 
シャッターボタンを静かに押し込んでください。 

このように、落ち着いてシャッターボタンを操作すると、ピントび 
合った美しい写真を撮影することびでさます。 



■露出設定び難しい場合の撮影は？ 

逆光や窓越しの撮影では、露出を補正して撮影します。しかし、最適 
な露出の補正が大変難しくなる場合があります。また、一枚ずつ露出 
補正をしてから撮影するのは面倒です。このよラな場合に便利な機能 
が r オートブラケットショット」です。 

オートブラケットショットは、一度シャッターボタンを押すと、自 
動的に露出を変えなびら7枚を連写撮影します（解像度區证區1では 
已枚）。オートブラケットショットで撮影しておいて、後から最適な 
露出で撮影した一枚を保存することがでさます。 
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撮影のヒン K (っヴま) 


■動きのある被写体の撮影は？ 

運動中のお子さまやぺットなどの写真は、オートフオーカスでピント 
を合わせても被写体までの距離が刻々と変わるため、ピンボケになる 
可能性があります。特に、カメラに対して前後に動く被写体には、な 
かなかピントが合いません。動さのある被写体に、ラまくピントを合わ 
せる方法はないのでしよラか？ 

♦ピンボケの原因 

オートフオーカスは、シャッターボタンに触れた時点の距離にピント 
を合わせるため、被写体び動<とピントびはずれてしまいまず。 
また、オートフオーカスび動作するのを待っていては、シャッター 
チャンスを逃してしまう場合もあります。 逆に、シャッターチャン 
スにシャッターボタンを一気に押すとピントび合わず、やはりピン 
ボケの原因にな0ます。 

♦ピンボケを巧ぐには（マニュアル 
フオー カスモードを活用ずる 
[P 己4]) 

このカメラの フオー カス機能には、 

マニュアル フオーカ スモ ー ドびあ0 
まず。 

シャッターボタンを押した時に被 
写体までの距離を測ってピントを 
合わせるオートフオーカスに巧 
し、マニュアルフオーカスモード 
では、あらかじめピントを被写体 
までの距離に設定しておいて撮影 
します。 
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参撮影のしかた 

①フォーカスモードをマニュアルフォーカスに設定し、焦点距離を被 
写体までの距離に設定します。 

③被写体が設定した焦点距離に来たら、静かにシャッターボタンを押 
し込みます。 

<マニュアルフォーカスの利点> 

• ピント合わせに要ずる時間を省くことで、素早く撮影ができまず。 

■あらかじめ焦点距離を設定しているので、ピントをより正確に合わ 
せることびでさまず。 

<マニュアルフォーカスの有効な使いかた> 

■動さび速い被写体を撮影する場合は、被写体び撮影距離に達するか 
し前にシャッターボタンを押ずと、被写体が撮影距離に達した時に 
シャッターを切ることびでさます。 

•被写体の手前にある物にピントび合ってしまラよラなトラブルを防 
ぐことびでさます。 


シャッターをピントを 
押す 位置 合わせる 位置 




m 




撮影のヒン K (っヴま) 


シーンセレクト機能を使った撮霞 


■人物を撮影しよう（ポートレートモード a ) 

ポイント： 

• 目立つものび背景にないよラにミ主意する 
• なるべく被写体に近づく 
• 人物に当たる照明にミま意する 
解説： 

•背景に目立つちのびある場合は、人物び引 
さ立ちません。そこで、被写体に近づし、た 
0ズームアップして、背景び目立たないよ 
ラに撮影すると良いでしよラ。 

• ポートレート撮影では人物びま役になるので、人物び引さ立つよラ 
に撮影しまず。 

• 逆光では顔び暗く写るので、フラッシュを使ったり露出を補正して 
撮影しましよラ。 

■動きのあるものを撮影しよラ（スポーツ モード(^) 

ポイント： 

• 被写体の動さに力六ラを合わせる 
• ズームは Wide (広ち）側に 
•チャンスには、ためらわずにシャッターボ 
タンを押す 

解説： 

• シャッターチャンスを逃さなし'^よラに、力 
ラを正しく構え、常に被写体をレンズに 
捉えておさましよラ。カメラととちに自分の体を動かしなびら撮影 
してみるのち良いでしよラ。 

•手ぶれは、 Wide 側より Tele 側のちび出やずいので、ズームはでさ 
るだけ Wide 側にして撮影しまず。 

• シャッターチャンスび来たら、すばやくスムーズにシャッターボタン 
を押しましよラ。 
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■夜景を撮影しよラ（夜景モード四） 

ポイント： 

• 手ぶれに十分気を使ラ 

• 侶〇感度を上げる 

解説： 

■夜景撮影では、シャッタースピードび遅く 
なるため、手ぶれび起さる可能性び高<な 
ります。王脚を使ラか、王脚びない場合は 
壁がせを利用して、力六ラを固定して撮影 
して < ださい。 

• 夜景を背景にして人物を撮影ずる場合は、フラッシュで人物の顔び 
明る<な0過ざないよラ、人物に近づさ過ざない拒離で撮影してく 
ださい。 

■フラッシュ発光後、約2秒間は、力;><ラを動かした0被写体の人物 
び動かないよラにしてください。 

■風景を撮影しよラ（風景モード段 3) 

ポイント： 

• 高画質で撮影する 

• ズーム撮影ずる場合は、光学ズームを使ラ 

• 構図に配慮ずる 

解説： 

• に角で撮影する場合や引さ伸ばして写真に 
ずる場合は、なるべく高い解像度で撮影し 
て < ださし、。 

• 遠くの風景をアップで撮影する場合は、なるべく光学ズームで撮影 
して<ださい。デジタルズームを使ラと、画儘び捕れます。また、 
脇をしめてしっかりと力;ラを構え、手ぶれしないように気をつけ 
てください。兰脚などで力六ラを固定すると良いでしよラ。 

• 遠近感や風景の中のポイントととなる被写体の配置など、構図にミ主 
，音、しましよつ。 
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